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RADY MIASTAWTOCLAWEK

zdnia2T czerwca2018r.

w sprawie prryjgcia ,,Programu ochrony Srodowiska pzed halasem dla miasta Wloclawek"

nalata2018-2023

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samozEdzie powiatowym (Dz. U.

22018r., poz, 995, poz. '1000), art.84 ust. 1, art. 119 ust. 1 iust, 2 ustawy zdnia2T kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony 6rodowiska (Dz. U.22018 r., poz. 799)

uchwala, co nastqPuje:

$ 1. Uchwala siq "Program 
ochrony Srodowiska pzed halasem dla miasta woclawek" na lata

2018-2023, stanowiqcy zalEczniki do niniejszej uchwaly.

$ 2. Traci moc uchwala nr XXXVITS/2013 Rady Miasta Woclawek z dnia 26 sierpnia 2013 r'

w sprawie uchwalenia ,,Programu ochrony Srodowiska pzed halasem dla miasta woclawek" (Dz. uz.

Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r., poz. 2796).

$ 3. Wykonanie uchwaly pwieza sig Prezydentowi Miasta Woclawek

$ 4. Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym

Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomosci popzez ogloszenie w Biuletynie Informac.ii

Publicznej Uzgdu Miasta Woclawek.
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Uzasadnienie

W my6l art, 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony Srodowiska dla terendw aglomeracji o liczbie

mieszkarlc6w wiqkszej nl2 100 tysiqcy, na kt6rych poziom halasu pzekracza poziom dopuszczalny, rada

powiatu w drodze uchwaly okre6la program ochrony Srodowiska pzed ha{asem W dniu 26 sierpnia

2013 r. Rada Miasta Woclawek Uchwalq Nr MXV/79/2013 okre$lila ,,Program ochrony 5rodowiska pzed

halasem dla miasta WoclaweK na lata 2014-2018,

Zgodnie z art. ,119 
ust. 6 ww, ustawy Programy aktualizuje sig co najmniej raz na piqi lat lub

w pruypadku wystqpienia okoliczno6ci uzasadniajqcych zmianq planu lub harmonogramu'

Pzyjqty do realizacji ww. Uchwalq Program zawiera w swojej he6ci harmonogram zadan

pzewidzianych do realizacji na lata 2014 -2018. Ze wzglqdu na fakt, i2 zadania te zostalyju2 wykonane,

zachodzi konieczno3i dokonania aktuallzacji rvy2ej pzywolanego dokumentu z jednoczesnym

wprowadzeniem nowych zadari do realizacji na koleine lata.

WProgramiez2013r'om6wionowplywp|anowanychinwestycjiwukladdrogowyWoclawka

oraz w komunikacjg kolejowq na klimat akustyczny miasta, Aktualizacja tego dokumentu podsumowuje

realizacjg popzedniego Programu i pzedstawia obszary miasta, w kt6rych ciqgle majq miejsce

przekroczenia poziom6w dopuszczalnych halasu dla poszczeg6lnych 2r6del, Program 2018 proponuje

konkretne dzialania naprawcze na tych obszarach i okre5la ich skuteczno6d. Merytorycznq podstawq

opracowania aktualizacji Programu jestwykonana w 2017 r. mapa akustyczna miasta woclawek.

AktualizacjqProgramuochrony5rodowiskapzedhalasemopracowanozgodnle
z obowiqzujEcymi przepisami prawa oraz innymi dokumentami z zakresu ochrony Srodowiska. Zgodnie

z arl. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony Srodowiska przy spozqdzaniu Programu zapewniono udzial

spoleczeirstwa. w tym celu dokument ten podano do publicznej wiadomo6ci w mysl ari. 30, art 39 i art.

40 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku, udziale spoleczehstwa

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialpvania na Srodowisko (Dz tJ' z 2017 r', poz. 1405

ze zm.l.

Projekt Programu zostal zamieszczony na stronie internetowej Uzgdu Miasta woclawek

w Biuletynie Informacji Publicznej, a informacja o nim m.in.: na tablicach ogloszeh tut Uzgdu oraz

w prasie, czas trwania konsultacji spolecznych, zgodnie z ustawE o udostqpnianiu informacii

o 
'rodowisku, 

udziale spoleczehstwa w ochronie Srodowtska oraz o ocenach oddzialyvvania

na 
'rodowisko 

ustalono na 21 dni, od dnia 07.05.2018 r. do dnia 28.05.2018 r. W trakcie tnruania

konsultacji spolecznych nie wplynqly 2adne uwagi, wnioski i zastrze2enia od mieszkafcow. 
.

Dla realizacji Programu organy opiniujqce, tj. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

w Bydgoszc4 oraz Paistwowy wojew6dzki lnspektor sanitamy w Bydgoszczy, uzgodnily odstqpienie

od sporzqdzenia strategicznej oceny oddzialywania Srodowisko'

Realizacja zawartych w Programie dzialai naprawczych pzyczyni siq do znacznego

ograniczenia uciq2liwo6ci akustycznych nara2onych teren6w pzy racjonalnym i mo2liwym do poniesienia

przez ich Zazqdc6w, poziomie wydatkowania Srodk6w fl nansowych'

Biorqc pod uwagq powy2sze podjqcie niniejszej uchwaly jest zasadne'

NfiE(I6R WYDZIALUvt\trl l- t l/
,l \^^ Al ,l^V,'ul 6vw4/vvr

)S trnil ' Morfrxi s:uazirowsxa

ZASTEPCA



Zalacmik do

ucnivarv N r.. #Ji.1.12..4fl{
Radv Miasta Woclawek
z dnia.. J'7...W7 !!R..!pj 8 4 .

PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA
PRZED HATASEM DLA MIASTA

WLOCTAWEK NA LAT A 2018-2023

Woclawek,2018r.



Program ochrony Srodowiska przed
halasem dla miasta Wloclawek na lata

2018 - 2023

UMOWA NR:

NR WERSJI:

NR KOPII:

DATA:

ZAMAWIAJ{CY:

WYKONAWCA:

zrspOt nutoRst<t:

B.Z'P.272.62.2016

1.1

124

30.05.2018

Urzqd Miasta Wloclawek
ul. Zielony Rynek '11113

87-800 Wloclawek
Tel.: 54 414 40 OO

Faks: 54 41 1 36 00

BMTcom Sp. z o.o.
Ul. Koscierska 7
80-328 Gdafsk
Tel.: 58 345 00 39
Faks: 58 552 20 19

Dr inz. Andzej Kozakiewicz
Dr inZ. Andzej Naguszewski
Mgr Maria Franz
Mgr Magdalena Piwowarska
Mgr inz. Anna Ostaszewska
Mgr in2. Przemyslaw Prostko
Mgr inz. Gra2yna Wekli6ska



rffJJ53,::k """'.il"i i
1.1 WPROWADZENTE ................ ........................................6

1.2 oPtS OBSZARU M|ASTA............... ...........-.....................6

1.3 CHARAKTERYSTYKA UZYTKOWANIA TERENU. .........................-............ 9
1.3.1 stEC DRocowA........ .........................................9
r.s.z sled RowERowA....... ,.....................................12
1.3.3 slEC KoLEJowA......... ......................................12
1.3.4 PRZEMYSL ....................,........ 1 3
'l.3.5 TERENY PODLEGAJACE OCHRONIE AKUSTYCZNEJ .............................................' 13

1.4 NARUSZENTA DopuszczALNYcH PozloMow HAtAsu w sRoDowtsKu...............-... 16

1.4.1 HALAS DROGOWY......... .-..............-...,................16
1.4.2 HAT AS KOLEJOWY......... ...........................-........17
1.4.3 HA{-AS PRZEMYST-OWY. ...................................18

1.5 PODSTAWOWE KIERUNKI I ZAKRES DZIATAN NIEZBEDNYCH DO PRZWVROCENIA I

UTRAMANIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMoW HALASU W SRODOWISKU....'.........'.... 19

1.5.1 KIERUNKI OZIA! AN - Un'lS DROGOWY...... ...................... ...-.. . 19

1.5.2 KIERUNKI DZIAIAN - HATAS SZYNOWY....... ........ .... .. ...............19
1.5.3 KIERUNKI DZIAIAN - HATAS PRZEMYSLOWY................ .-... ... ....19
1.5.4 K|ERUNKt WSPOLNE DLA wszYSTKlcH RoDzAJOw HAI"ASU .... ... . .... ....... . .19

'1.6 ZAKRES DztAtAt{ NIEzBEDNYCH Do PRzwvRocENlA DoPUSzczALNYcH
pozroM6w Hmnsu w SirooowlsKu.............. ........... .... ........... ...... 19

1.7 REALIZOWANE I PLANOWANE INWESTYCJE MIASTA ORAZ ZARZADCOW ZRODLAMI

HATASU ..... .......20
1.7.1 TNWESTYCJE w slEC DRocowA o zNAczENlu PoNADLoKALNYM..........-.........20
'1.7.2 f NWESTYCJE W SIEC DROGOWA O ZNACZENIU LOKALNYM . . ..... ...."....21
1.7.3 f NWESTYCJE w slEC KoLEJowA......... ................. ............21
1.7.4 |NNE INWESTYCJE...... . ..... '-.21

2 ORGANIZACJA ZARZADZANIA PROGRAMEM .. . . . . ..... 22

2.1 WPROWADZENIE.................... .--.................. .. ........22

2.2 KoNTRoLA I NADZoR NAD REALIZACJA PRoGMMI,........ ...... ...... .22

2.3 oGRANlczENlA I oBowlAzKl PoDMlorow KoRZYSTAJACYCH zE SRoDowlsKA.... 23

3 UZASADNIENIE PROGMMU ,."......''".25

3,1 MAPA AKUSTYCZNA MIASTA WI-OCIAWEK........... ............... . ...25
3.2 oCENA REALIZACJT POPRZEDNIEGO PROGMMU........... .... .. .. . . ......... .. ................ 30

3.2.1 HATAS DROGOWY......... .............. . . ... ..... .. ....30

3.2.2 HALAS KOLEJOWY........- ............. .......... ...3'l
3.2.3 HATAS PRZEMYSLOWY .......-........................31
3.2.4 DZIALANIA WSPOMAGAJACE . ... ......... . . ...-...32

3.3 TRENDY ZMIAN STANU AKUSTYCZNEGO ....."..".... 33

3.3.1 HATAS DROGOWY....,.... ..... ... . ...... . .... . .......33

3.3.2 HAT AS KOLEJOWY......... . ...... ......-. ...... . .......34

3.3.3 HALAS PRZEMYST-OWY ..................... .....34

3.4 ANALIZA MATERIALoW. DOKUMENTOW IPUBLIKACJI WYKORZYSTANYCH DO

oPRACOWANIA PROGRAMU........ .. ........ . .. ... . . .... 36

3,4,1 PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI PROGRAMU........ . "........".".'37
3.4.1.1 Dyrektywa 2002149ME..... . . " 37

3.4.1.2 Piawo ochrony Srodowiska ..... .............. 38

3.4.2 RoZPoRZADZENIA MlNlsrRA SRoDowlsKA.... . . ..... .... . .. ....39
3.4.3 PRAWO M|EJSCOWE....... ..... . .........-. ...... ..... ..40

3.4.3.1 Programy ochrony Srodowiska dla wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego 40
3.4.3.2 Miejscowe plany zagospodarowania pzestrzennego......... " . 41

3.4.3.3 DeCyzje administracyjne majqce wplyw na stan akustyczny Srodowiska 42



3.4.3.4 Obszary ciche w aglomeracji.........,.................. ...................43
3.4.4 PRZEPISY DOTYCZACE EMISJI Z INSTALACJI I URZADZEN (W TYM POJAZDOW),

KTORYCH FUNKCJONOWANIE MA NEGATYWNY WPLYW NA SRODOWISKO..... 46
3.4.4.1 Hatas z instalacji i utzqdzeh ..................46
3.4.4.2 Halas ze Srodk6w transportu .............,...46

3.5 METODYKA REALTZACJT PROGRAMU........ ..............48
3.5.1 WSKAZN|KI PROGRAMU...... ............................48

3.6 DZ|ALAN|A ZMTERZAJACE DO PRZYWRoCEN|A DOPUSZCZALNYCH POZ|OM6W
HALASU W SRODOW|SKU.............. ........................... 50
3.6.1 HATAS DROGOWY ......... .................................. 50
3.6.2 HATAS KOLEJOWY......... .................................. 56
3.6.3 HArAS PRZEMYSLOWY. ..................................56

3.7 DZTATANIA WSPOMAGAJACE ................................... 56
3.8 DOSTEPNE TECHN|K| TTECHNOLOGTE W ZAKRESTE OGRANTCZANTA HATASU ...........57

3.8.1 W|ELKOSC| Wpt YWAJACE NA pOZtOM EMtSJt I tMtSJt HA{ASU DROGOWEGO IszyNowEco..... .................57
3.8.2 0cRANtCZANtE RUCHU W MtESCtE.......... .................................. 58
3.8.3 WSP|EMN|E KOMUNTKACJT ROWEROWEJ..... ........................... 59
3.8.4 ROZWoJ PRZYJMNEJ KOMUNTKACJT ZB|OROWEJ..................._............................ 59
3.8.5 PARK|NG|.. ........................... 59
3.8.6 POPRAWA STANU NAWTERZCHNT DROGOWYCH...............,.............................._.....60
3.8.7 TWORZENTE STREF USPOKOJONEGO RUCHU ....................................................... 61
3.8.8 BUDOWA EKRANoW AKUSTYCZNYCH ......... ..............................62
3.8.9 pOPRAWA pLyNNOsCt RUCHU W MtESCtE ............................................................. 63
3.8.1OKONTROLA STANU TECHNICZNEGO POJAZDOW, SRODKI TECHNICZNE

sTosowANE W POJMDACH DROGOWYCH.... .,.......................63
3.8.11 SpOSOBy REDUKCJT HAI-ASU SZYNOWEGO........................................................... 64
3.8.12SPOSOBY REDUKCJT HATASU PRZEMYSLOWEGO................................................. M
3.8.13KSZTAI.TOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO POPRZEZ PRAWIDTOWE

PLANOWANTE PRZESTRZENT MtEJSK|EJ .......... .......................... 65
3.8..I4EDUKACJA EKOLOGTCZNA .. ........................... 65

3.9 ASPEKTY FTNANSOWE WDRAZANTA PROGRAMU ...............................66
4 KONSULTACJESPOLECZNE:,,:"i:H:*")il 3i
sPts RysuNKow ..............._...,..................69
MATER|ALY ._...... ........................................70

Zal4cznik 1:
Ptyta DVD zawierajqca opracowanie w formie elektronicznei

4lStrono



VIIYKAZ SKROTOW

dB

E

GDDKiA

KCH

Leeqo

Le"cN

Lovw

M'

Mapa
aKuslyczna

mpzp

MZUKiD

P&G

P&R

- K&R

PKP PLK SA

S

PoS

Program
Program 2018

Program 2013

RDOS

RPO

SUiKZP
Studium

uoos

wros
WPF

decybel

Wspolczynnik Efektywno6ci Technicznei Rozwiqzania Antyhalasowego

Generalna Dyrekcja D169 Krajowych i Autostrad

Kosztochlonn056 Rozwiazania Antyhalasowego

rownowazny poziom dzwieku A dla pory dnia (6.00-22.00)

r6wnowa2ny poziom dzwieku A dla pory nocy (22.00-6.00)

dlugookresowy Sredni poziom dzwigku A wyrazony w decybelach (dB),
wyznaczonY w ciqgu wszystkich p6r w roku, z uwzglgdnieniem Pory dnia
(6.00-18.00), pory wieczoru (18.00-22.001 oraz pory nocy (22.00-6.00)

(wska2nik halasu dla pory dziennei, wieczornej i nocnej)

dlugookresowy Sredni poziom d2wiqku A w[azony w decybelach (dB),

wyznaczony w ciagu wszystkich p6r nocy w roku (22.00-6.00)

(wskaznik halasu dla pory nocnej)

wskaznik charakteryzuiqcy wielkose pzekroczenia dopuszczalnego pozlomu

halasu i liczbg mieszkaic6w na terenie, okre6lony w rozpozqdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r. w sprawie szczegolowych
wymaga6, jakim powinien odpowiada6 program ochrony Srodowiska przed

halasem (Dz. U.2002 r. Nr 179, poz. 1498)

WartoSC wskaznika M po realizacji dzialan naprawczych

Mapa akustyczna miasta Woclawek

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejski Zazqd Uslug Komunalnych i Dr6g we Wloctawku

Park and Go

Park and Ride

K,:ss and Rde

Polskie Koleje Paistwowe Polskie Linie Kolejowe Spolka Akcyjna

SkutecznoSd Rozwiqzania Antyhalasowego
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1 CZESC OPTSOWA

1.1 WPROWADZENIE
Opracowanie programu ochrony Srodowiska przed halasem W\ika z obowiqzku nalozonego w art.
119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska' (tekst jednolity Dz.U. z 2017 t., poz.
519). Wym6g ten zostal wprowadzony do ustawy PoS popzez implementac.ie Dyrektywy 20o2l49ME
Parlamentu Europejskiego iRady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszqcej sie do
oceny i zaz4dzania poziomem halasu w Srodowisku.

Gl6wnym celem programu ochrony Srodowiska przed halasem jest dostosowanie poziomu halasu do
dopuszczalnego na terenach, na kl6rych nastqpily pzekroczenia obowiqzujqcych norm. Cel ten
realizowany jest przez zarzqdc6w 2r6dlami halasu otaz otgany wydajqce decyzje administracyjne
i akty prawa miejscowego majqce wptyw na klimat akustyczny miasta. W pzypadku Wloclawka,
2r6dlami halasu sq: komunikacja drogowa, linie kolejowe oraz przemysl.

Niniejsze opracowanie jest aktualizacjq Programu ochrony Srodowiska przed halasem dla miasta
Wloclawek na lata 2014-2Q18, przyjetego przez Radg Miasta Wloctawek Uchwatq Nr )<y.,^tn9t2113
z dnia 26 sierpnia 2013 r. W Programie 2013 om6wiono wplyw planowanych inwestycji w uklad
drogowy Wloclawka oraz wokol miasta oraz w komunikacjg kolejowq na klimat akustyczny miasta.
Niniejszy dokument podsumowuie realizacjg poprzedniego programu i pzedstawia obszary miasta,
y !(torych ciqgle majq miejsca pzekroczenia poziom6w dopuszczalnych halasu dla poszczeg6lnych
zr6del. Program 2018 proponuie konkretne dzialania naprawcze na tych obszarach i okresla'ich
skutecznose. zmieniony zostal uklad tresci tak aby bardziej odpowiadal zapisom Rozporzqdzenia
Ministra srodowiska z dnia 14 pa2dziernika 20o2 r. w sprawie szczeg6towych wymaga6, jakim
powinien odpowiadad program ochrony Srodowiska przed halasem (Dz. U. Nr 179 poz. i4g1).
Merytorycznq podstawq opracowania aktualizacji programu ochrony srodowiska pzed halasem dE
miasta wloclawek (zwanego dalej programem) iest wykonana w zo'17 toku mapa akustyczna
wloclawka. Mapa ta wykonana zostala dla dlugookresowyih wskaznik6w LowN (dla p6r dzieri-wieczor-
noc) i LN (dla pory nocnej).

Program sklada si? z tzech czgsci:

1. czesci opisowej, zawieraiqcej gl6wne zaro2enia programu, opis obszaru obiQtego zakresem
Programu, podanie wielkosci naruszei dopuszczalnych poziom6w halasu w siod-owisku wraz
z podaniem zakresu naruszen, wyszczeg6lnienie podstawowych kierunk6w i zakresu dzialan
niezbgdnych do przywr6cenia dopuszczalnych poziom6w halasu w Srodowisk_.
Pzedstawiono realizowane .i planowane inwestycje miasta oraz zarzqdc6w Zr6dlami halasu,
kt6re bedq mialy wptyw na klimat akustyczny miasia.2' czesci.wszczeg6rniaiqcej.ograniczenia i obowiqzki wynikaiqce z rearizacji programu. czqsc
ta zawiera wykaz podmiot6w i jednostek odpowiedzirrnych za rearizacie'progia^u wraz'ze
wskazaniem zakresu ich kgmpetencji iobowiqzk6w. opisana jest sprawozdawczosc, w tym
wskazane sq terminy skradania informacji pzez jednostklpodmioty odpowiedziarne ia
wykonanie Programu.

3. czgsci uzasadniaiqcej spos6b rearizacji programu. w skrad tej czgsci dokumentu wchodzq
informacje o podstawach prawnych, wykozystanej metodfce i uZytych wska2nikach,
dokumentach, strategiach, pranach i programach, kt6re przeanirizowano-w ramach prac nad
Programem. opisane sq r6wnie2 techniki i technorogie pozwaraiqce na ograniczenie rub
wyeliminowanie ponadnormarywnego harasu. Najwainiejszym eiementem i"i *g""i l*twy'kaz dzialafi naprawczych, niezb?dnych do poprawy krimatu akustycznego. Uaktuarni6nedzialania ujete zostaly _ w harmonogram zeczowo-finansowy z! wskazaniem
podmiot6wjednostek, do kt6rych kierowane sq zadania, koszt6w orai 2r6det finansowania.
Dla kazdego obszaru dzialari obliczone zostaly odpowiednie nowe wskazniki i okre6lona
kolej nos6 rcalizacji dzi atan.

1.2 OPIS OBSZARU MIASTA
woclawek, miasto na prawach powiatu, polozony jest w porudniowo-wschodniej czqsci wojew6dztwa
kujawsko-pomorskiego (na szerokosci g-eograficzlej pornocnej 52.39'N i 

-dlugosci 
wschodniel

19"03'E). Miasto zajmuje powiezchnig 84,42 km'z 
'i 

graniczy 2 gminq woclaiek od wschodu

olStfono



ipofudnia, z gminq Lubanie od zachodu, z gminq Brze56 Kujawski od poludniowego zachodu, z gminq
Fabianki od polnocy, z gminq Bobrowniki od polnocnego zachodu iz gminq Dobzyi nad Wistq od
polnocnego wschodu.

Og6lny opis terenu sporzqdzono na podstawie Studium Uwarunkowai i Kierunk6w
zagospodarowania Pzestrzennego Miasta wloclawek przyjgtego uchwalq Rady Miasta wloclawek Nr
1O3\XV2OO7 z dnia 29 pazdzie.nika 2007 r. (SUiKZP) oraz Opracowania ekofizjograficznego do
zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestzennego miasta Wloclawek
z mala 2016 r.

Wloclawek le2y nad Wistq w obrebie mezoregionu Kotlina Wloclawska (Kotlina Wloclawska to czes6

Kotliny Plockiej) nale2qcej do makroregionu Pradolina ToruRsko-Eberswaldzka. Pierwotna dolina

wypetniona osldami uiegia sile erozyjnej Wisly, co doprowadzilo do powstania szeregx.,teras

dolinnycn. Najpelniejszy obraz ukladu poziom6w terasowych zachowal si9 w polnocnej czq5ci Kotliny

Wocdwskiej 
'' poni2g' Woclawka. Miasto Wloctawek le2y na ,wyspach" terasy sz6stej

i si6dme.i, na wysokoSci 50€5 m n.p.m.

Koflina wloclawska wchodzi w sktad dzielnicy klimatycznei Srodkowej, nad kt6rq Scierajq siq gl6wnie

naplywatqce oceaniczne masy powietza z masami powietrza kontynentalnego' .Powoduje to

zmiinnoSl i r6znorodnosc wystepowania typ6w pogody, szczeg6lnie w okresie.zimowym i. na

poczitku wiosnv. Srednie tempeiatury powibtrza nie wykazuje wiekszych odchylei od Sredniej

i"rnpur"tury Kujaw. Usredniony ktimai iniasta charakteryzuje siq duzq liczbq 
. 
dni .p:"htu.Tryh

i niskq sumq opad6w atmosferycznych. Na obszaze miasta pzewazajq wiatry slabe' wlelEce

naiczgicie.i .'""ktot" zachodniego, 
'n4rzadziel z polnocnego,. co zwiqzane .iest z sasiedztwem

*i*ii"i ,i"rp' - Wzniesienia Sz'petatsiiego. Dominyjq wiatry slabe wiejqce z prqdkoSciq 1-2 mls -

oi. Zq% i Z-Si;b - ok. 25% ze sklonnosciq do cisz, kt6re wystqpujq Srednio 30 dni w roku'

siec hydrograficzna na obszarze miasta wloclawek jest dosy6 dobrze rozwinigta. Gl6wnym jej

elemenlemlest zeka Wisla (w granicach miasta odcinei o dlugo5ci ok. 18 km) wraz z je.i dopiywami:

pr"*oOrz.zityti - Chelmiczink-q i Zofrjkq' lewobrzeznymi - Zgtowiqczkq, Kanalem 'A'..(Zuzanka)'
biiugt Rvbn1"Le, Strugq Kujawskq. Uzupelnienie .ciek6w. stanowi..svstem 

^row6w ryliT"J]lfh
odwidniajqcych 

'zacnoOniq czese miasta (w rejonie Korabniki - Kzywa G6ra) oraz wschodnrq'

depresyjnq (w re,onie Rybnica - Modzerowo).

Samo miasto iokolice stanowq niezwykle atrakcyjny pod wzgledem pzyrodniczo-kraiobrazowym

teren z rozleglymi obszarami laiow z 6ogatq szaiq ioslinnq, r6znorodnosciq Swiata ai/iezQcego,

zr6znicowany-m uksztaltowaniem powiezjtrni, iezioiami, zalewem wloclawskim, urokliwa skarpq

wislanq oraz unikalnq w warunkach miejskich dolinq rzeki Zglowiqczki'

W granicach administracyjnych miasta znajdujq si9 t9tqry-9r.l'oliol" o lqcznei powierzchni ok 1349's

nu.'Se to czgsci obszarow itatura ZOOO, Oolina dolne.l riVisry eLaOIOOOS i Wloclawska Dolina Wisly

piHOriOOSg, if"."rwat Kulin, fragment Gostyninsko-Wloclawskiego Parku Krajobrazowego'

SUiKZP pzyjmuje podzial miasta na 10 nastepujqcych jednostek strukturalnych:

. Sr6dmie6cie,

. Zazamcze,
r Poludnie,

o Wsch6d Mieszkaniowy,

. Zawi6le,

. Michelin,

' Rybnica,
. Wsch6d Le6ny,

. Zach6d Przemyslowy,

o Wsch6d Przemyslowy.

Zabudowa mieszkaniowa, w pierwszych szesciu jednostkach' zarowno wielorodzinna jak

i jednorodzinna, kwalifikowana jest jako skoncentrowana'

Sttono l7



Rysunek 1 : podzial Woclawka na jednostki strukturalne lopracowanie wlasne].

Zgodnie ze stanem na koniec roku 2017, tro.se mieszka6c6w wynosila 111 702, a srednia ggstosc
zaludnienia wynosila 132S,0 os6b/km, (Bank Danych Lokatnych GiJS).
Rozklad mieszkaic6w na poszczeg6rne jednostki strukturarne, jak r6wniez gqstos6 zarudnienia.pzedstawia tabela 1 .
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Tabela '1: Procentowy rozklad gQstosci zaludnienia na terenie Miasta Woclawka w roku 2015
lZr6dlo: Uead Miasta Woctawka, 20151

Powierzchnia
tkm2l

Liczba
mieszkafc6w

1. S16dmie5cie 2,76 25235 9143,1
2. Zazamcze 5.63 2't461 381'1.9

Potudnie 5.79 34579 5972,2
Wsch6d Mieszkaniowv 4.06 15800 3891 ,6

5. ZawiSle 7 0'l 3480 439.9
Michelin 9,64 7846 8'13.9

7. Rybnica 6.61 1083 163.8
8. Wsch6d LeSny 6.82 29 4.3
9. Zachod Przemyslow 20,27 1168 57.6
10. Wsch6d Pzemvslowy ??9 ZU'O 608.3

Razem: 72,87 112737 1547,',|

1.3 CHARAKTERYSTYKA UZYTKOWANIA TERENU

1.3.1 SIEC DROGOWA

Wloclawek polozony jest na trasie paneurope.iskiego koMaza transportowego oznaczonego. Vl
(Gdansk, t6d2, Katowice, Ostrawa/Bratyslawa). Korytazem Vl przebiega droga kra.lowa nr 91 (E75).

W bezposrednim oddzialywaniu miasta przebiegajq nastepujqce drogi szybkiego ruchu:

. droga ekspresowa S-10 - lqczqca autostradQ 4-6 (Szczecin) z drogq ekspresowq s-7

(Plorisk). Dostgpno66 mieszkafic6w miasta Wloclawka do drogi ekspresowei S-10 popzez

drogq krajowq nr 67;

. Autostrada A-1 - pzebiega.jqca Vl PANEUROPEJSKIM koMarzem transportowym,

twozqcym wraz z drogami ekspresowymi s-5 i s-10 k6jkqt kujawsko-pomorskich dr6g ruchu

szybkiego lqczqcy gl6wne oSrodki wojew6dztwa. Dostqpnosi mieszkaric6w miasta woclawka

doautostradyA-lpoprzezdrogQkraiowqnr62(WezelPikutkowo),drogqwojew6dzkqff252
(Wezel Bzezie) oraz drogq krajowq nr 91 (Wezel Kowal).

Sttonol9



aW'iirrtr
rl'.ln,.r t'u;a

r'rbB.lir

e:rtr.ki
Cf4lnl.it lv(rri

ec'lu' ^

fq yri.n,a€-Zat?6ie Wienrcc Zdro,

P.taza

Nlozu.Yi

$t Nre,ogn,owo

-';1i". ,'
'l- ' Jozel

Anw'lS AO

rit

K9ry

g
z^

2

\r,
),

Smdl€t
l

GS

Rysunek 2: Uklad drogowy we Woclawku l2r6dlo: www.google.pl/maps4

W granjcach administracyjnych miasta W.locfawka przebiegajq nastgpujqce drogi krajowe:
. droga krajowa nr 91 (E 7S): Gdarisk-Cieszyn o pzebiegu ulicami: Toruriska _ Okzei _

Chopina;

' droga krajowa nr 62 (DK 62): strzerno-siemiatycze o pzebiegu uricami: szosa Brzeska -
Kruszyiska - Al. Kr6lowej Jadwigi - Al. Kazimierza Wielkiego - ptocka,

. droga krajowa nr 67 (DK 67): Lipno-Woclawek o przebiegu ulicami Al. ks. J. popieluszki.

w granicach administracyjnych miasta wocrawka przebiegajq nastgpujqce drogi wojew6dzkie:
. droga nr 252: wroclawek-lnowrocraw o przebiegu ulicq lnowrocrawskq, - klasa funkcjonalno-

techniczna - gl6wna. Droga ta zapewnia polqczenie z wgzlem Brzezie autostrady A_1;
. droga wojew6dzka nr 317: wloclawek-Lubicz Dolny o przebiegu Al. Jana pawla ll - od ronda

Falbanka do granicy miasta.

Uzupe.lnieniem dr6g krajowych i wojew6dzkich sq drogi powiatowe i gminne w miescie, majqce
znaczenie regionalne.

Na sieci drogowej miasta WlocraweK
z nich to:

wystqpuje szereg obiekt6w inZynierskich. Najwazniejsze

. 2 przeprav,ry mostowe przez zekq Wistg:

a) most stalowy im. Marszalka Rydza-Smiglego - dl. 620 m, o ograniczonym tonazu
pzelead24qcych po nim po.jazd6w do 15 ton;
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b) most w ciqgu drogi krajowej nr 67 Al. Ks. J. Popieluszki o ograniczonym tonazu

Wzei)ezdaajqcych po nim pojazd6w do 30 ton.

. 4 przeprawy mostowe pzez zekq zglowiqczkq:

a) most lukowy i estakady w ciqgu ul. Okrzei;
b) most w ciqgu ul. Wysokiej;
c) most w ciqgu ul. Prymasa S. Wyszyiskiego;
d) most w ciqgu ul. obwodowei.

. 3 wiadukty drogowe: na ul. Toruiskiej, Al. Kazimieza Wielkiego i ul. Wroniej;

. 1 wiadukt kolejowy w ciqgu ul. Kapitulnej;

. 2 kladki dla pieszych nad jezdniami ulicy Toruiskiej;

. 1 pzej6cie podziemne - ul. Okrzei, w okolicach dworca PKP.

Po oddaniu do uzytku przebiegajqcej w poblizu autostrady A-1, znacznie zmalal ruch tranzytowy na

odcinku drogi krajowej Nr 91 Gdarisk - Cieszyn przebiegajqcym pzez miasto'

Na potzeby mapy akustycznej uwzgledniono drogi: krajowe' wojew6dzkie, powiatowe i gminne'

Tabela 2: Charakterystyka dr6g [https/mzukid.pl, kwiecieh 2018]

krajowe 27 ,s

woiew6dzkie 5,7

powiatowe 52,6

gminne 1U,1

Razem 219,9

Sie6 drogowa Wloclawka zostala przedstawiona na rysunku 3'

Rysunek 3: Sie6 d169 we Woclawku uwzglgdniona w modelu akustycznym [1]
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' 1.3.2 StEe ROWEROWA

Okolice Woclawka sE bardzo atrakcyjne do uprawiania turystyki rowerowej. Do jezior ilas6w,
otaczajqcych Woclawek prowadzq Sciezki rowerowe. Transport rowerowy jest waznym ogniwem
w mieiskiej polityce mobilnosci. Aktualnie na terenie m. Woclawek Sciezki rowerowe majq dtugosc
57,3 km (Baza Danych Lokalnych cUS). W latach 2016-2018 rozbudowa sieci dr6g rowerowych
obejmuje 20 km tras.

1.3.3 SIEE KOLEJOWA

lvloclawek znajduje siq pomigdzy dwoma wezlami kolejowymi - Torun i Kutno, na trasie pofnoc -
Poludnie.

Przez miasto przebiega linia kolejowa nr 18 (relacji Kutno - wloclawek - Torud - Bydgoszcz), kt6ra
jest dwutorowa i zelektryfikowana. Odbywa sig na niej ruch pasazerski i towarowy.
Dugose linii kolejowej w granicach administracyjnych miasta wynosi ok. 12 km. Na terenie miasta
funkcjonuiq 2 dworce kolejowe (wloclawek, wloclawek Zazamcze) oraz stacja wloclawek Brzezie.

Schemat sieci kolejowej Woclawka zostal przedstawiony na rysunku 4.

Tabela 3: Charakterystyka tinii kolejowych - aktualnose 2016 r.

Uwaga: Wafto1ciw nawiasach dotyczq roku 2012.
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Rysunek 4: Sie6 kolejowa (linia nr 18) uwzgledniona w modelu akustycznym [1]

1.3,4 PRZEMYSL

Woclawek jest znaczecym o6rodkiem pzemyslowym otaz zapleczem uslugowym dla rolniczego

iegionr. W'ti"s"ie ozijta szerei 
'pze,iireulgistw 

2 branzy prz:myslu chemicznego' metalowego'

elektromaszynowego, ceramicznego, meblarskiego i rolno-spozywczego'

Zare.iestrowanych jest ok. 14 tys podmioi6w gospodarczych .Najwigcej 
z nich' bo ok .40olo..dziala

w bran2y handlu hurtowego r deialicznego, napraw pojazd6w. samochodowych' molocykli oraz

;l-iil; uivuu oo'o*Jg". dk:-'i3A "poo'i6to* 
- u:llyc1\ jest z obslusq nieruchomosci'

wvnaimem i uslugami zwiqzanymi z prowaoleniem dzialalnosci gospodarczej" W Pen:/ budownictwa

i?i'jt lix. ibi" JJJriotJr--" nJ or"niv peetw6rstwa pzemysloweso - ok. 8% podmiot6w'

Najwaznie.isze z pzedsiQbiorstw to Anwil S'A (dawniei Zaktady Azotowe Wloclawek)' Wloclawska

f"6wt" f-in iDruiu Drumet Sp. zo.o-, WIKA Polska SA- Geberit Produkcja Sp z oo' Kuiawska

i"lrirtr F"iu iLakier6w nkzo Nouei-Ctatings sp' z o'o,.Budizol s'A ' Salamander Window & Door

svti6r" S.A., Rieber Foods potst<a s.n., ro-pzobo-Hametin Sp. z o o , Kujawskie Zaklady Pzemyslu

Owocowo-Wazywnego Wloclawek Sp. z o.o.

W mieScie powsta|a W|oc|awska Strefa Rozwo,ju Gospodarczego, kt6ra objqta jest patronatem

P;;;tk'"i diiety etonomicznej, co spzyja powstawaniu nowych przedsigbiorstw'

Miasto Wloclawek udostqpnia ok. 34 tys miejsc pracy

Wiekszo66 zakladow przemyslowych zlokalizowana jest w jednostkach strukturalnych Zach6d

Przemyslowy, Wsch6d Przemyslowy, a takze Rybnica'

Na wielko66 emisji halasu w poddanych analizie zak{adach produkcyjnych, oprdcz 2r6del.punktowyrch

i powierzchniowych zateznych oa-.Go*"""J technologii irodukcji, istotny wptyw ma .takze rodzai
: ;;;;;t*yk"ti.tania srodk6w tra;sportu suiowc6w i wyrob6w oraz spos6b ich zaladunku Do analiz

zakwalifikowano r6wniez duze centra, gdzie glownym 2r6dlem halasu sq manewry parkingowe'

1.3.5 TERENY PODLEGAJACE OCHRONIE AKUSTYCZNEJ

Mapa wrazliwosci halasowej wyznacza tereny miasta obj?te ochronq akustycznq i przyporzqdkowuie

imokres|onestandardyakustycznewza|eznosciodsposobuzagospodarowaniaterenuijegofunkcji,
z odniesieniem do miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego lub' w przypadku 

'ch
braku, na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania teren6w Rozgraniczenie
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teren6w o r62nych dopuszczalnych wartosciach poziomu halasu przeprowadzone zostalo pzy Scislej
wspolpracy z pracownikami Urzgdu Miasta Wloclawek.

Podstawowym 2r6dlem informacji na temat kwalifikacji teren6w podlegajqcych ochronie akustycznej
byty ustalenia mie.jscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego, a w razie ich braku ,studium
uwarunkowaf i kierunk6w zagospodarowania przestzennego miasta Wloclawek" [20]. Jako tereny
podlegajqce ochronie akustycznej oznaczono poszczeg6lne dzialki lub grupy dzialek, na kt6rych jest
lub moze by6 realizowana funkcja okreslona w rozpozqdzeniu Ministra srodowiska z dnia 1
pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w halasu w 6rodowlsku (Dz. U. 2012 r-, poz.
1109). z teren6w chronionych wylqczono dzialki stanowiqce drogi, dzialki o funkcji uslugowe.i,
przemyslowej lub innej nie podlegaiqcej ochronie. Na podstawie analizy wszystkich dostgpnych
danych zostaly wyr6znione nast?pujqce obszary podlegajqce ochronie akustycznej:

. strefa Sr6dmiejska - powiezchnia: 1,0 km,,

. tereny zabudowy mieszkaniowe.l jednorodzinnej - powiezchnia: 2,3 km2,

. tereny mieszkaniowo,uslugowe - powierzchnia: 9,6 km2,

. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej _ powierzchnia: 0,i km2,

. tereny zabudowy zagrodowej - powiezchnia: 2,g km2,

. tereny szpitali i dom6w opieki spolecznej _ powierzchnia: 0,1 km2,

. tereny zabudowy zwiqzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziely
(przedszkola, szkoly itp.) - powierzchnia: 0,5 km2,

o tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Rodzinne Ogrody Dzlalkowe, parki, kompleksy
wypoczynkowe) - powiezchnia: 2,0 km2.

calkowita powierzchnia obiqta ochronq akustycznq wynosi 1g,4 km2, czyri zi ,g% powiezchni miasta.
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1.4 NARUSZENIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMOW HATASU W
SRooowrsru

Zagtozenie ponadnormatywnym halasem dla poszczeg6lnych 2r6del scharaklerfzowano zgodnie
z Rozpozqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pa2dzietnlka 2007 r. w sprawie szczegolowego
zakresu danych uletych na mapach akustycznych oraz ich ukladu i sposobu prezentacii (Dz- U.2007
r. Nr 187, poz. 1340). Na podstawie mapy akustycznej 2017 oszacowano powierzchnie teren6w oraz
liczb? mieszkanc6w nara2onych na przekroczenia poziom6w dopuszczalnych wyrazonych
dlugookresowymi wska2nikami, LDWN i LN.

1.4,1 HALAS DROGOWY

z Mapy akustycznej 2017 wynika, 2e halas drogowy jest dominuiqcym 2r6dlem halasu na terenre
wfoclawka, jednak stopiei nara2enia mieszkaricdw obnizyl sig po oddaniu do uzytku autostrady A-1
(pattz rozdzial 3.3). Dla wskaznika Lo*x warunki okre6lane jako 

"niedobre' lub ,,zle" wystepuiq na
powierzchni 0,25 km2. Na obszarach tych znalduje siq 0,24 tys. lokali mieszkalnych, w ktorych
mieszka lqcznie 0,8 tys. os6b (0,7% calkowitej liczby mieszkafc6w). Dla wska2nika Lx (pora nocna)
warunki okreslane jako ,,niedobre" lub ,zle" wystQpuiq na powiezchni 0,15 km2. Na obszarach tych
znaiduje sie 0,'1 tys. lokali, w kt6rych mieszka lqcznie 0,4 tys. os6b (0,4% calkowitej liczby
mieszkaic6w).

w roku 2016 wykonane zostala anariza porearizacyjna dra przedsiewzi?cia pn. ,pzebudowa drogr
krajowei nr 91 w granicach administracyinych miasta wloclawek". Droga ta pzebiega ulicamr:
Torufska, Pl. solidarnosci, ul. stefana okzei, pl. 11 Listopada, pl. powstania styczniowego,
Al. Fryderyka chopina. opracowanie wykazaro, ze przekroczenia poziom6w dopuszczarnych 

-na

pierwszej linii zabudowy znajdujqcej sie na terenach chronionych wynoszq do ok. 6 dB w porze
dziennej oraz do ok. 8 dB w porze nocnej.

w tabeli 4 przedstawione sq drogi pubriczne, w pobrizu kt6rych maiq miejsce przekroczenia poziom6w
dopuszczalnych na terenach chronionych (na podstawie Mapy akustyczne.i 2017).

Tabela 4: Obszary pEekroc.zei poziom6wdopuszczatnych (wska2nik Lp1i1) dla halasu drogowego we
Woclawku lopracowanie udasnel

1 Torufska 91

od ul. Kzywa G6ra do ul.
Korabnicka (strona pln) 0-5 m,eszkaniowo-

uslugowa
od ul. Zwirowa do ul.
Mechanik6w (strona pld) 0-5 mieszkaniowo-

usruqowa
od ul. Mechanik6w do ul.
Hulniczej (Zesp6t Szkot
Elektrycznych)

0-10
edukacja,
mieszkaniowo-
ustuoowa

rejon sKzyzowania
Torunska-Okzei (strona
pld)

0-5 mieszkaniowo-
ustugowa

Okzei 91

relon skrzyzowania z ul.
Szpitalna 0-5, lokalnie >5 mieszkaniowo-

uslugowa
okolice wiaduktu nad rz.
Zglowi4czkq 0-5, lokalnie >5 strefa Sr6dmiejska

od ul. Wronia do ul.
Chopina 0-5, lokalnie >5 mieszkaniowo-

usrugowa

3 Okr?Zna 3315c od ul. Chopina do ul.
Stod6lna 0-5

mieszkaniowo-
uslugowa, tereny
rekreacyjno-
wvDoczvnkow6



4 Wronia 3329c
od ul. Okrzei do ul.
Chopina

>5

strefa
516dmiejska,.
mieszkaniowo-

5 Stod6lna 3322c od ul. Ogniowa do ul.
Zytnia

0-5
mieszkaniowo-
usrugowa,
edukacia

o Plocka oz na wigkszo6ci odcink6w 0-5
zagrooowa,
jednorodzinna,
wielorodzinna

7 Lipnowska 2904c od ul. Mostowej do ul.
Obrofc6w Wisly 1920 r.

0-5
mieszkaniowo-
usluqowa

o
Ale.ia Kazimierza

Wielkieqo
oz okolice Zespolu szkol

Samochodowvch
>5 edukacja

9 KruszyRska oz

od ul. Falbanka do ul.
Filtrowa

>5
jednorodzinna,
mieszkaniowo-
ustuqowa

od Al. Krdlowej Jadwigi do
ul. Plantv

0-5
mieszkaniowo-
usruqowa

10 Planty ll 3336c
na granicy z ogr6dkami
dzialkowymi

0-5
tereny
rekreacyjno-
wvDoczvnKowe

11
Aleja Jana

Pawla ll 317
od ul. Botaniczna do ul.
Smocza

0-5
jednorodzinna,
mieszkaniowo-
ustuqowa

Kapitulna 3310c
od ul. Zwirki i Wigury do
tor6w koleiowch

0-5
mieszkaniowo-
usuqowa

't3 Wieniecka 2807c
od granic miasta do tor6w
koleiowych

0-5

tereny szpilali w
miastach,
mieszkaniowo-
uslugowa,
edukacia

14 Hutnicza 230059c
na granicy z terenaml
Szkoly Podstawowei nr 18

0-5 edukacja

15 Promienna 3319c
na granicy z terenem
Zesoolu Szkol nr 9

0-5 edukacia

16 Zielna 3332c
na granicy z Zespolem
Szk6l nr 11

0-10 edukacja

1.4.2 HATAS KOLEJOWY

Na podstawie Mapy akustycznej 2017 stwierdzono, 2e dla obu wska2nik6w Lpvvl oIdZ Lx warunki

okreslane jako ,,niedobre" lub ,zle" wystqpuje na powierzchni o,o2 kmz Nara2enie mieszkaicow na

ponadnormatywny hatas kolejowy miesci sie w granicach blQdu pomiarowego'

W tabeli 5 przedstawione sq odcinki linii kolejowych (ulice), w pobli2u kt6rych majq miejsce

ptzekroczenia poziom6w dopuszczalnych na lerenach chronionych'
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Tabela 5: Obszary pzekroczei poziom6w dopuszczalnych (wskaznik Lowr) dla halasu kolejowego we
Woclawku [Opracowanie wlasne]

1 Podmiejska 18
w bezpoSrednim sqsiedztwie
torow 0-5

mieszkaniowo-
ustuoowa

Energetyk6w 18
w bezposrednim sqsiedztwie
tor6w 0-5

mieszkaniowo-
ustugowa,
tereny
rekreacy.jno-
wvDoczvnkowe

3 Promienna 18

Zespol Szkol nr I oraz po
drugie.l stronie tor6w 0-5

edukacja,
mieszkaniowo-
usluoowa

okolice skrzyzowania z ul.
Hutnicza

mieszkaniowo-
usluqowa

Sienna 18
w bezposrednim sqsiedztwie
tor6w 0-5

mieszkaniowo-
ustuqowa

o Nowomieiska 18 Zespot Szt(qlBudowlanych 0-5 edukacia

1.4.3 HALAS PRZEMYSTOWY

Uciqzfiwosci vtriqzane z halasem pzemyslowym wystqpujq lokalnie, w sqsiedztwie obiekt6w: Lidl (ul.
Kaliska), Drutmet Liny iDruty sp. z o. o., Anwil s.A., Kujawianka sp. z o. o., zlomowisko (ul. Kaliska),
Geberit Produkcja Zaklad Wloclawek Sp. z o.o.

opr6cz tego wplyw na krimat akustyczny w miescie maiq obiekty handrowe wraz z obsluguiqcymi je
parkingami (galerie, centra handrowe, hipermarkety), obiekty usrugowe, oraz niekt6re budynki
uzytecznosci publicznei, kt6re charakterfzuiq sie du2q liczbq zamontowanych urzqdzen
klimatyzaclnych.

Przekroczenia dopuszczalnych poziom6w hatasu od zaklad6w przemyslowych, objetych Mapq
akustycznq 2017 ' maiq niewierki zasi?g (srednio kirkadziesiqt metr6w od zakrad6w) i odnoszq sig do
teren6w zamieszkalych pzez niewielkq ilo66 mieszkaic6w.

Na podstawie Mapy akustycznej 2017 stwierdzono, ze dra wskaznika Lerax warunki okresrane jako
,niedobre" lub,,zle" wystepuiq na powiezchni 0,07 km2. Na obszarach tych znajduje sig 0,04 tys. rokarr
mieszkalnych, w kt6rych mieszka rqcznie 0,11 tys. os6b (0,1% carkowitej riczby mieizkaric6w). Dra
y"f":lik1 L, (pora nocna) warunki okreSlane jako ,,niedobre" lub ,,zle' wystqpujq na powierzchni 0,20
Km- Na obszarach tych znajduje sig 0,12 tys. rokari, w kt6rych zamerdowanych jest lqcznie 0,36 tys.
os6b (0,3% calkowitej liczby mieszkaric6w).
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1.5 PODSTAWOWE K|ERUNK| | ZAKRES DZTALAN NTEZBEDNYCH
DO PRZYWROCENIA I UTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH
POZIOMOW HAI.ASU W SRODOWISKU

1.5.1 KIERUNKI DZIATAN _ HALAS DROGOWY

1) planowanie rozwoju sieci lransportu w miescie z uwzglgdnieniem m. in. emisji halasu do
Srodowiska - wymiana taboru autobusowego na nisko- lub bezemisyjny,

2) wyeliminowanie ruchu tranzytowego z obszaru miasta,

3) utzymywanie w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drogowych,
4) budowa, modernizacje i remonty istnieiqcych dr6g z uwzglSdnieniem:

a) stosowania nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych (tzw, nawierzchnie ciche lub

o obni2onej halasliwosci),

b) ograniczenia, a docelowo wyeliminowania stosowania nawiezchni o podwyzszonej

hala5liwo6ci na terenach chronionych,
5) tworzenie stref z zakazem lub ograniczeniem ruchu pojazd6w ciQzarowych w centrum miasta,

6) ograniczanie pr?dkosci ruchu pojazd6w osobowych,

7) wdtazanie rczwiazai usprawniaiqcych funkcjonowanie komunikacji zbiorowe1,

g) rozw6j alternatywnych form komunikacji w miescie, w szczeg6lnosci komunikacji rowerowei,

9) tworzenie pas6w zwartej zieleni ochronnej.

1.5.2 KIERUNKI DZIALAN - HATAS SZYNOWY

1) modernizacia istniejqcej infrastruktury,

2) systematyczna wyrniana taboru publicznego na nowoczesny, pzyiazny dla Srodowiska,

3) budowa eknn6w akustycznych.

1.5.3 KIERUNKI DZIALAN. HALAS PRZEMYSTOWY

1)wdrazaniewzakladachpzemyslowychrozniqzaftechnicznychiorganizacyjnych
ograniczajqcych halas Srodowiskowy,

2) strefowanie w przypadku lokalizaqi nowej zabudowy w sqsiedztwie teren6w przemyslowych,

3) administracyjne ograniczanie emisji halasu.

{.5.4 KIERUNKI WSP6LNE DLA WSZYSTKICH RODZAJ6W HALASU

1)uwzg|QdnianieWynik6wMapyakustycznejmiastaW|oc|awekwkszta|towaniupzestrzeni
miejskiej, w szczeg6lnosci w zakresie planowania przestrzennego'

2) prowadzenie edukacji ekologicznej dotyczqcei halasu w Srodowisku'

1.6 ZAKRES DZIALAN NIEZBEDNYCH DO PRZYWROCENIA
DOPUSZCZALNYCH POZIOMOW HALASU W SRODOWISKU

Mieszkahcy Woclawka narazeni sE pzede wszystkim na ponadnormatywny halas drogoYy-, podobnie
jak w innych polskich miastach. Jednak po oddaniu do uzyttu przebiegajecej w pobli2u miasta

autostrady A-1 narazenie to znacznie zmala{o. Program 2018 dotyczy przede wszystkim dzialan

naprawczych dotyczqcych halasu drogowego, gdyz narazenie mieszka6c6w na halas kolejowy jest

bardzo male.



Obszary dzialai naprawczych zostaly wytypowane po analizie mapy przekroczef dopuszczalnych
poziom6w ha.lasu uwzglqdniajqcej emisjq halasu oraz dokumenty planistyczne miasta. Metodyka
wyznaczenia zakresu dzialaf opisana zostala w rozdziale 3.5. Uwzglgdnione zostaly cele
kr6tkoterminowe (okres 2018 - 2023 r.) otaz dzialania zachowawcze, kt6rych celem jest niedo-
puszczenie do pogorszenia sig klimatu akustycznego tam gdzie nie mozna w najblizszym okresie
zlikwidowa6 przekroczed. Dla dzialah naprawczych celu kr6tkoterminowego obliczono wskazniki
charakterfzujqce efektywnos6 dzialania i kosdochlonnosc. W przypadku dzialan zachowawczych
obliczono jedynie wartos6 wskaznika M na podstawie Mapy akustycznej 2017, co pozwala na
oszacowanie wielkosci nara2enia mieszkafic6w zamieszkujqcych w obszaze objgtym dzialaniem.

Hafas droqowv

Cef kr6tkoterminowy redukcji poziomu halasu drogowego obejmuje dzialania zwiqzane
z zaplanowanymi juZ remontami/pzebudowami d169 oraz z wymianami nawierzchni na nawierzchnie
o obnizonej hafa6liwo5ci. Nie przewiduje sie ochrony za pomocq ekran6w akustycznych. WartoSC tych
dzialai wynosi 4,58 mln zL Koszty finansowe dziafai' aliqzanych z remontami dr6g sq uwzglednione
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Podano zestawienie dzialan zachowawczych na okres 201g-2023 r. na 10 odcinkach dr6g
publicznych, pzy kt6rych Mapa akustyczna 2017 wykazala ponadnormatywny halas. Dzialania te
zapobiega6 bedq pogorszeniu sig klimatu akustycznego w tych lokalizacjach.

Wszystkie dzialania naprawcze pzedstawiono w rozdziale 3.6.

Halas koleiowv

Mapa. akustyczna 2017 wykazala niewielkq powiezchnie obszar6w miasta narazonq na
ponadnormatywny halas kolejowy. llosi mieszka6c6w narazonych na ponadnormatywny halas mie5cr
sie w granicach blgdu metody opracowywania wynik6w. w zwiqzku z niewi;lkim narazeniem
A9!zf9i96w w skali catego miasta na halas kolejowy nie podano dzialan naprawczych na okres
2018-2023 (.

Jednoczesnie podkreslono wagg dzialari zachowawczych (okresowe kontrole stanu technicznego
torowisk iwykonywali szlifowanie szyn) w celu nie pogorszenia sie klimatu akustycznego na liniain
kolejowych przebiegajqcych przez miasto (rozdzial 3.6).

Halas przemvslowv

Podobnie jak poprzedni program, program 2019 nie formuluje szczeg6rowych dziarafi ^ iqzanych
z, h+sgm z instaracji przemystowych..zgodnie z ustawq z diia 27 kwietnia-2001 r. prawo ochrony
srodowiska odpowiedzialnosi za szkody wyrzqdzone w srodowisku spoczywa na podmiocie
korzystaiqcym ze Srodowiska. ograniczanie iego rodzaju harasu opiera siq na wydawaniu pL", org"n
uprawniony decyzji o dopuszczarnym poziomie harasu, skutkuiqcych 

'wycis2eniem 
pbdmiotu-do

poziomu dopuszczalnego lub naliczeniem kat za przekrcczenie lkaiy dobowe i kary lqczne).

1.7 REALIZOWANE I PLANOWANE
ZARZADC6W ZROOrnmr HALASU

INWESTYCJE MIASTA ORAZ

w rozdziale przedstawiono planowane inwestycje, na podstawie t2ol, 1261, kt6re bQdq mie6 wplyw na
klimat akustyczny miasta.

't.7.1 TNWESTYCJE W S|EC DROGOWA O ZNACZENTU PONADLOKALNYM

' Budowa trzeciej przeprawy mostowej pnez wisre z trasa drogowq od ur. Toruriskiej do
drogi krajowei nr 67. Realizacja tego zadania peyczyni sie do odciq2enia jednego
z nalbardziej newrargicznych miejsc uktadu komunikacyjnego jakim jest Most im. Rydza
Smiglego. Inwestycja na etapie studi6w.
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. Budowa polqczenia ul. Kruszyfskiei (droga krajowa nr 62)/4l. Kr6lowej Jadwigi (droga

krajowa nr 621 z ul. Torufskq (droga krajowa nr 91). Inwestycja ta stworzy polqczenie

drogowe z ul. Kruszyiskq iAl. Kr6lowej Jadwigi tworzqc obwodnice zachodnia miasta,

stanowiqc alternatywne polqczenie dla ul. Okzei, przechodzqcej pzez centrum miasta

Obwodnica ta stanowi6 bgdzie alternatywnq SciezkQ dla ruchu tranzytowego co pownno

ograniczy6 ruch pojazd6w ciezkich w miescie. lnwestycja jest na etapie studi6w.

1.7.2 INWESTYCJE W SIEC DROGOWA O ZNACZENIU LOKALNYM

. Alternatywne do Al. Jana Pawla ll pol4czenie drogowe z ul. Kruszytiskq. Efektem bedzie

poprawa dostqpnoSci dzielnicy Michelin.

. Polqczenie Al. Kr6lowej Jadwigi z ul. Torurisk4 - Trasa srednicowa. Polqczenie o

znaczeniu lokalnym bez mozliwosci pzeiazdu dla pojazd6w ciQzkich. Efektem inwestycj

bedzie odseparowanie ruchu migdzydzielnicowego od ruchu lokalnego, osiedlowego'

1.7.3 INWESTYCJE W SIEC KOLEJOWA

Stacja Wloclawek jest pzewidziana do przebudowy w ramach planowanego wsp lnego .proiektu PKP

pLKSA i pKp S.A. Obecnie nie jest doiladnie znany termin realizacji prac na stacji Wloclawek.

Prace, kt6re sq prowadzone na szlakach kolejowych w niewielkim zakresie obe.imq r6wnie2 miasto

Woclawek, bqdq to gl6wnie roboty torowe, piace pzy sieci trakcyjnej ina pzejazdach kolejowo -

drogowycn.

1.7.4 INNE INWESryCJE

W styczniu 2018 (. rozpoczela siQ realizacja Sysle-T!. zarzqdzania ruchem i transportem

puUiiirny1n we Wloclawku- Kbszt inlvestyc.ii wynosi 6 960 tys. zl netto. Zadanie realizowane iest w

Lmactr irolertu: "Rozw6i 
zr6wnowa2one6o transportu. zbiorowego popzT poql?yg-tltktywnosci

energetycznej, wdrazanie technologii niskoemisyjne.i we Wloclawku w ramach prqeKtu 6l | - ulry lr -
"i"J"i'.'sv"ttt 

zarzqdzania rucEem i transirbrtem publicznym bqdzie wspomagal dzialania w

zakresie:

. poprawy warunk6w ruchu dla wszystkich u2ytkownik6w,

. optymalnego wykorzystania istniejqcei infrastruktury transponoweJ'

. zwiekszenia atrakcyjno6ci transportu publicznego'

. poprawy bezpieczehstwa uczestnik6w ruchu,

. redukcji negatywnego oddzialywania ruchu na Srodowisko,

. informacji o ruchu w zakresie transportu zbiorowego'
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2 ORGANIZACJA ZARZADZANIA PROGRAMEM

2.1 WPROWADZENIE
Program ochrony Srodowiska przed halasem, zgodnie z art. 84 ust. 1 pos w zwiqzku z art. 1 19 ust. 1

i2 Pos, jest programem naprawczym. Nadzqdnq zasadE programu jest realizacja wyznaczonych
kierunk6x/ i dzialaf pzez okreslone jednostki. w procesie wdra2ania prograhu biorq udzial
nastepujqce grupy podmiot6w:

. podmioty uczestniczqce w organizacji i zazqdzaniu programem,

. podmioty realizujqce zadania Programu,
o podmioty kontrolujqce pzebieg realizacji iefekty programL.

Y|/ cyklach dwuletnich (art. 18 ust 2 PoS) jest oceniany stopien realizacji przyjqtych kierunk6w i dzialaf.
Ocena ta bgdzie bazq do eweniualnej aktualizacji programu.

2.2 KONTROLA tNADZoR NAD REALTZACJA PROGRAMU
organem odpowiedzialnym za konhore rearizacji programu i raportowanie jego postqp6w lesrPrezydent Miasta Wloclawek. Prezydent Miasta pzekazuje, w terminie do 31 maria, iraoiie trrtiista
,,Raporty z realizacji Programu ochrony Srodowiska pzed tiaiasem dla Wloclawka" za okres dwuletni.
Raport z realizacji Programu powinien zawierad:
1) Opisy poszczeg'lnych zadah zrealizowanych i bQdqcych w realizacji:

- a) jednostkg odpowiedzialnq za zadanie zgodnie z przyjqtym programem,
b) szczegolowy hamonogram.realizacji zalania, koszty i ir6da frnansowania,
c) zalo2one i uzyskane w wyniku rcalizacji zadania rezultaty.

2) Informacje o ewentualnych zagrozeniach wykonania zadari programu.
3) Informacje o wydanych akt?ch prayq miejscorvego (plany zagospodarowania, obszaryograniczonego uzvtkowania, obszary ciche 

_w 

-agromEraqli' i iA ;g ;"s"i 
';' 

poJit"ii ,ivri
kierunkami dzialaf w zakresie redukcji halasu SroOoi,iskoweio;. - --)

ol Tj".aT: : l:lizorvanych zadaniach biezEcych, majqcych wptyw na klimat akustyczny miastaNtaszcza w zaktesie hatasu drogowego,.szynowego liehonty, buao*. ."f trnor*yiiii^,ie."akomunikacyjnych i stosowanych 
..Srodk6w oct'rony polO halasem, wtym 

, 
stosowanychnawiezchniach o zmniejszonej halasliwo6ci).

Raport moze byd tworzony w oparciu o:
t 

*.J5?Hi,.realizowanych 
i bedqcych w reatizacji zadaniach ptzekazywane przez zarzqdcwu

a) sprawozdania z pomiar6w poziomu harasu przed rozpoczgciem zadania i po jego zakoiczenru. wtym tak2e analiz porealizacyjnych,
b) pomiary poziomu harasu wykonane przez zarzqdce zr6dla harasu w ramach innych zadai,w tym monitoringowych,
c) sprawozdania z wprowadzenia zmian organizacyjnych.

2' lnformacje o zapisach w pzyjgtych w planach zagospodarowanra przestrzennego rozwiqzaniach,majqcych na celu ograniczenie emisji halasu do SrJdowiska.
3 llfgr3"ju w zakresie ograniczenia negatywnego oddziatywania na srodowisko podmiot6wkozystajqcych ze Srodowiska, pzekazywane przeiorgany administracji.
Informacje niezbqdne do spozqdzenia Raportu z realizacji programu uzyskiwane bedq od:

1. podmiot6w zobowiqzanych do realizacji zada6 programu: MZUK|DSp.zo.o.,2 podmiot6w zewnqtrznych rearizuiqcych zadania wliasne mogqce wplynq6 na poziom harasuw miescie: pKp pLK SA,
3 0rgan6w administracji wrasciwych w sprawach ustanawiania obszar6w ograniczonegouzytkowania, wydawania decy.zji o dopuszczalnym poziomie halasu, O""V.ii og;ni"i"iiiy;hnegatywne oddziarywanie na srodowisko. poz*or"ti zintegrowanych, Innel sprawozdawczosci

{ednoslki wewngtrzne urzedu Miejsiiego we w]ochwku, wojlwoda, laarsratetWojew6dztwa, Regionalny Dyrektor Ochrony-Srodowiska, Sejmik Woje;6dzaw;, W"i.*OJtiInspektor Ochrony Srodowiska).
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2.3 OGRANICZENTA I OBOWTAZKI PODMIOTOW KORZYSTAJACYCH ZE
SRooowsxn

Wszystkie obowiqzki ustanowione w Programie zostaly uzasadnione mo2liwo5ciami ich zastosowania.
Dokonujqc powyzszej oceny brano pod uwagg zar6wno uwarunkowania techniczne, technologiczne
oraz finansowe poszczeg6lnych adresat6w obowiqzk6w. Ze wszystkimi zainteresowanymi powstal

wynegocjowany, mo2liwy do wdrozenia Program dziahn naprawczych.

Do realizacii zadan zwiqzanych z transportem drogowym, opisanych w niniejszym Programie, zostal
zobowiqzany zarzqdca dr6g znajdujqcych siQ w granicach administracyjnych miasta, kt6rym obecnie
jest MZUKiD.

opt6cz zada6 naprawczych opisanych tozdziale 3.7, MzuKiD zobowiqzany jest do rcalizacii zadah

sprawozdawczych. Poza obowiqzkami wynikajEcymi z prawa miejscowego, jakim jest Program,

zazqdcy tras liomunikacyjnych sq zgodnie z pzepisami PoS zobowiqzani, jako uzytkownicy instancii,

do zapewnienia przestrzegania wymog6w ochrony Srodowiska.

Na podstawie art. 84 ust. 1 PoS Program jest aktem prawa miejscowego, obowiqzujqcym powszechnie

na okreslonym terenie izawierajq"ym normy o charakteze zar6wno og6lnym, iak iszczeg6lowym'

Gl6wne zadania Programu sq adre"owane do podmiot6w podporzqdkowanych organowi, gdyi nie

mo2na konstruowac obowiqzk6w, w szczeg6lnosci finansowych, w stosunku. do. podmiotow

;ietoaporzqdkowanych. podmiotami niepodporzqdkowanymi, kt6rych dzialalno66. powoduje

ponadnormitywnq emisjg halasu do Srodowiska sq: zarzqdca linii koleiowej, zazqdca lotniska

i zaklady przemysfowe.

Obowiqzki i ograniczenia powyzszych podmiot6w muszq miesci6 si? w zakresie art 84 ust 2 pkt' 6 i 7

PoS i mogq polegac jedynie na:

-obowiqzkuprowadzeniapomiar6wwie|kosciemisji|ubpoziom6wsubstancji|ubenergii
w 5rodowisku,

- obowiqzku przekazryania, ze wskazaniem czestotliwosci, wynikow prowadzg!ry1,q:IlT6* o'"t
informicji dotyczqcych pzestrzegania wymagarl okreSlonych w posiadanych pozwolenlacn' 

.

- ograniczlniu tzasu obowiqzywaiia posiadaiych przez dany podmiot pozwolen' nie kr6cej jednak

niz do 2 lat.* 
Brak mo2liwosci konstruowania obowiqzk6w o charakteze zobowiqzaf finansowych nie stol

", "jrz""rnos.i 
z okre6leniem dzialari, .iakie powinny zosta6 pod.iQte pzez . podmioty

niepodporzqdkowane, aoy oofrowadz'r6 
'do'stanu 

zgodnego. t P'?**.-, D^t]11?"^*Pj.:ld*
zaieaL6w'2r6del halasu pozwolq na unikniqcie prowadzenia postepowah admlnlstracy1nycn na

podstawie art. 362 Po6 ptzez otgany ochrony Srodowiska'

Wszysikie podmioty uczestniczqce w Programie- zobowiqzane T . do 9-"1'-=:l!^,::o"o
spiaivozdawizycn. Pbza obowiqzkami wynikaiqcymi z Programu - Prawa mieiscowego' zazqdcy lras

klmunikacyinyit' iuzy$<ownicyiniiaiiqi'sqzo66wiazani, igodnie z przepisami PoS' do zapewnienia

pzestzegania wymog6w ochrony Srodowiska.

Obowiqzki zarzqdc6w zr6del halasu polegajq na:

1. dotrzymywaniu standard6w emisji halasu (art. 141 Pos),

2. zaPewnieniu prawidlowej eksploatacji uzqdzenia, tzn nie powodujqcej przekroczenla

standard6w jakosci Srodowiska (art. 144 PoS),

3. prowadzeniu okresowych pomiar6w wartosci emisji- halasu .(art 14? Yt: ,,1.^q"."l,lb ;aSlVch
pomiar6w wielkosci emisli wiazie wprowadzenia dosrodowiska znacznych ilosci halasu (art. 147

ust. 2 Pos), przy czym pomiary powinny zostae przeprowadzane przez odpowiednie laboratoria

(art. 147a PoS),

4. ewidencjonowaniu oraz pzechowywaniu wynik6w pomia(6'r'r Wzez 5lat laft' '147 ust' 6 PoS) 
'

5. przedstawianiu wlaSciwemu organowi ochrony Srodowiska oraz wojew6dzkiemu inspektorowi

ochrony Srodowiska wynik6w wykonanych pomiar6w (art 149 ust' 1 Pos)'

6.stosowaniuzabezp|eczenakustycznychiwla6ciwejorganizacjiruchuwce|uochronysrodowiska
przed zanieczyszczeniem - halasem (art. 173 PoS)'

7. dotzymaniu standard6w iakosci Srodowiska (rozumiany 'iako obowiqzek zachowanra

dopulzczalnych poziomow halasu - art. 174 Pos)'

8. prowadzeniu okresowych lub ciqglych pomiar6w wartosci poziomu halasu w Srodowisku (art 175

PoS),

9. pzedstawianiu wlasciwemu organowi ochrony Srodowiska oraz wojew6dzkiemu inspektorowi

ochrony Srodowiska wynik6w wykonanych pomiar6w (art 177 ust l PoSr)'
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10. sporzqdzaniu, co 5 lat, map akustycznych (fragment6w) dla teren6w w otoczeniu obiekt6w
mogqcych negatwnie wptywa6 na Srodowisko (art. 179 ust.1 i3 PoS ),

11. niezwlocznym przedlozeniu fragment6w map akuslycznych obejmujqcych okreslony obszar
wlasciwemu marszalkowi wojew6dztwa istaroScie (art. 179 ust. 4 pkt 1 pos ),

'12. niezwlocznym pzedlozeniu fragment6w map akustycznych obejmujqcych okreslone
wojew6dztwo wlasciwemu wojew6dzkiemu inspektorowi ochrony srodowiika 1iri. lls ust.4 pkr.
2 PoS),

13. obowiqzku sporzqdzenia po raz.pierwszy mapy akustycznej w terminie 1 roku od dnia, w kt6rym
obiekt zostal zaliczony do obiekt6w, kt6rych eksploatlcja moze powodowac negatffie
oddzialywanie akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5 pos).
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3 UZASADNIENIEPROGRAMU

3.1 MAPA AKUSTYCZNA MIASTA WLOCLAWEK
Aktualizacja Programu byla wykonana na podstawie Mapy akustycznej miasta Woclawka ze stanem
na 2016 r. obejmujqcej:
1) charakterystykgobszaru podlegajqcegoocenie,
2) identyfikac.ie i charakterystykg 2r6del halasu,
3) uwarunkowania akustyczne wynikajqce z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
4) metody wykorzystane do dokonania oceny,
5) zestawienie wynik6w badai.
6) identyfikacjgteren6wzagro2onych halasem,
7) liczbg ludno6ci zagro2onej ha.lasem,
8) analize trend6w zmian stanu akustycznego Srodowiska,
9) mapy emisyjne, imisyjne oraz teren6w zagrozonych halasem,
10) mapy teren6w cichych oraz mapy wskaznika M,

11) wnioski w zakresie ochrony przed halasem.

Dla aktualizacji Programu szczeg6lne znaczenie mialy zaktualizowane mapy terenow zagrozonych
halasem.

Dane liczbowe dotyczqce powierzchni teren6w, liczby lokali i mieszkanc6w narazonych na
ponadnormatywny halas pzedstawione zostaty w rozdziale 3.3.

Na rysunkach 6-9 zobrazowano wyniki w formie wykres6w.

Stroo o 125



E

o
=

;
5

5
I
oo-
I
E
.F

.g
q)

e
a
N

d
(l)

e

N

o]

.g
E-
Eo
.g

N't
t!
@

t

'; iEFEX5-9i
lr'

t|url

z
a

o
.!
c
o

'Gg
a,

o
J
!,I
o.

Eo
o
a!

E

a
o
o
!o

;0c
a,

t!

E

tu

'oA



t\

=
J

=

]
-go

6
N
N

-
E
'&

o
.q
q)

(,
N

Eo

I
o)

3g

(!

.q
E-
E

.g

N
o)

=o-

t

B

iiE
!.dE
i9b
,a

z
|qJ
E
dJ
3
.gca
o
a,
E
o.

E.,
at
i!.t
-c
Eo
o
!!
G

'\oE{,
q,

c
3

G''t
o

ct

I

8
ct

E

tg

E

q

ffi
Effi

ffi

q

*:

tuDl



N

=
I

J

:
C.N

-

6
N
N

=
E
'N

.q
o
B
to
N

E

No

I

.g
E

=

.q
E

:
d

E

6

i
illgs5
-:ei'-lr'

,3
E
at

E
.!

3
Co
g
I
t!
l!s
l!
Cs
IE
o
ct!
C

'.<t

.t
.!

J

.g
E
II
L

c

E

c;

ct

o

E

€t

tr

E

f.l

<t

5 i ii.'r'

E

t'i,ql



o,l

5
J
o*

'_a

E

N

o
3o
E
.9
N
o-
.q

N

o!
E
(D

-
I
cll

'
5
(t

,g

=

.9
E

N
'3

oi
c)

(.

d

I
e:eitEgi-9h

,l

7
Eo
I
c
|!J
3
Co
(!

3
l!

|qcs
to

(!

;€
(t

J

g
E
(!

q

c
ffi

a
E

ct

6

q $
&

S i ;: [::t".::r; i ]ijYrr*i 1;;
o : .',, .:':::iir,/ :. it':--'"*'r''*'-'

lq
I

ci,

fsal



wNtosKl

Wyniki Mapy akustycznej wykazaly,2e najbardziej uciqzliwym dla mieszkanc6w Wloclawka 2r6dlem
halasu komunikacyjnego jest halas drogowy. W przypadku wskaznika LDWN. narazonych na
ponadnormatywny halas jest ok. 800 mieszkanc6w (0,7%\, ptzy czym wiqkszoS6 pzekroczed norm
akustycznych miesci sie w przedziale 0 - 5 dB. Stopiei zagrozenia mieszkancow, wyrazony
wskaznikiem LN, jest nieco mniejszy i dotyczy 290 mieszkaic6w iok. 0,3%).

Nie stwierdzono narazenia mieszkaic6w na przekroczenia norm halasowych ry przypadku halasu
kolejowego, a tereny narazone na przekroczenia norm wynoszq mniej ni2 0,02 km'.
Mapa akustyczna 2017 povuolila na oszacowanie nara2enia mieszkancow na ponadnormatywny
halas z instalacji przemyslowych na podstawie wska2nik6w dlugookresowych Lp,a1 i Lp. Nara2onych
na przekroczenia wska2nika LDWN jest 0,11 tys. mieszkaic6w. Natomiast liczba narazonych na
przekroczenia wskaznika LN wynosi 0,36 tys. mieszkaricow.

3.2 OCENA REALIZACJI POPRZEDNIEGO PROGRAMU
Program 2013 na okres 2013-2018 zdefiniowal nastgpujqce cele redukcji poziomu halasu we
Wloclawku:

- zmniejszenie do 2018 r. o co najmniej 2,o/o liczby mieszkaic6w narazonych na
ponadnormatywny halas drogowy oraz zlikwidowanie pzekroczei obowiqzujqcych
standard6w akustycznych w zakresie halasu kolejowego,

- dalsza redukcja narazenia na ponadnormatywny hatas po 201g r,

3.2.1 HATAS DROGOWY

uzyskana w okresie 2013-2018 redukcja narazenia mieszkaic6w na ponadnormatywny halas
drogowy wyniosla 60% dla wskaZnika Lsn,p i 80% dla wskaZnika LN (patz ro zdztat 2.11.

wykonanie poszczeg6lnych dziafai Programu 2013 bylo oceniane w raportach z wykonania dzialan
naprawczych [22'1, 1231. stopieri realizacji dzialai antyhalasowych dotyczqcych halasu drogowego
przedstawiono w labeli 6.

Tabela 6: Realizacja zadah naprawczych programu 2013 dla halasu drogowego lna podstawie [22], [23j]

Rewitalizacja Starego Miasta
przebudowa ulic: Ma6lana, Stary Rynek,
Tumska, Zamcza, Gdafska, Szfictrterna,

Zadanie wykonane na
kwote 15 112 329,00 zl

UL Warszawska - wymiana nawierzctrni
na asfalt o dobrych parametrach

Remont wiaduktu na ul. Wroflej
(w ramach zadania ,,Przebudowa droo

Zadanle zrealizowane na
kwote 244 513,86 zl

Ul. Kaliska na odcinku od ul. Broniew-
skiego do ul. Wgglowej - wymiana
nawierzchni na asfalt o dobrvch
parametrach akustycznych (w ramich
zadania,Przebudowa d169 powiatowych")

Zadanie zrealizowane na
kwote 826 544,35 zl

Remont wiaduktu w ciqgu Al. Kazimierza
5 316 665.78 zl
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7 Osiedle Wsch6d
Mieszkaniowy

Al. Kazimieza Wielkiego - wymiana
nawierzchni na asfalt o dobrych
parametrach akustycznych (Droga
krajowa nr 62)

Zadanie zrealizowane
czgsciowo - pzebudo-
wano ciqg pieszo-
rowerowy o dlugosci 764
mo.

ZawiSle Ul. Lipnowska - wymiana nawierzchni na
asfalt o dobrych parametrach
akuslvcznvch

Zadanie oczekuje na
rcalizacje

9 Osiedle Michelin Al. Jana Paw.la ll - wymiana nawiezchni
na asfalt o dobrych parametrach
akustycznych

Zadanie wykonano
czesciowo - wykonano
nowq nawierzchnie jezdni
ioznakowanie poziome
na odcinku od lasu do
ronda przv ul. Letniei

10 Rybnica Pzebudowa ul. Plockiej - droga krajowa
nr 62

Zadanie wykonane
czgsciowo (pozostal
odcinek od Al. K. Wiel-
kieqo do ul. Granicznei)

11 Wsch6d
Pzemyslowy

Ul. Plocka -wymiana nawiezchni na
asfalt o dobrych parametrach
akustycznych

Zadanie wykonano
czesciowo - wykonano
nowq nawiezchnig jezdni
ioznakowanie poziome
na odcinku od ul. Barskiej
do ul. Zielnei

3.2,2 HATAS KOLEJOWY

w okresie 2013-2018 zlikwidowano narazenie mieszkaic6w na ponadnormatywny halas kolejowy,

a powierzchnia terenu z przekroczeniami poziom6w dopuszczalnych zmalala okolo pigciokrotnie
(pattz tozdzial3.3).

stopieh realizacii dzialai antyhalasowych dotyczqcych hafasu koleiowego pzedstawiono w tabeli 7.

3.2.3 HALASPRZEMYSLOWY

Halas przemystowy nie iest objQty zakresem Programu ochrony srodowiska dla Miasta woclawek
2013, poniewaz zgodnie z ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
odpowiedzialnoS6 zl szkody wyrzEdzone w Srodowisku spoczywa na podmiocie kozystajqcym ze
Srodowiska.

ograniczanie halasu przemyslowego w polskim prawodawstwie oparte zostalo na decyzjach o

dopuszczalnym poziomie halasu, skutku.jqcych wyciszeniem podmiotu do poziomu dopuszczalnego
lub naliczeniem kar za przekroczenie (kary dobowe i kary {qczne).

Tabela 7: Realizacja zadai naprawczych Programu 2013 dla halasu kolejowego lna podstawie [22], [23]I

Aktualnie opracowywana Jesl
dokumentacia pzedprojektowa - analiza
Srodowiskowa w ramach Studium
Wykonalno6ci, zantieraiqca okreslenie
oddzialywania akustycznego
przedmiotowej linii kolejowej na

Srodowisko.

Rewitalizacja linii kolejowej
nr 18

ulice: Zatorze i

Inowroclawska
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3.2.4 DZTALANTAWSPOMAGAJACE

Stopiefi realizacji dzialan wspomagajqcych przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8: Realizacja dzialai wspomagajEcych Programu 2013 lna podstawie [22], [23]l

Wykozystywanie mapy akustycznej w planowaniu
pzestrzennym. Wykonywanie analiz akustycznych na
etapie sporzqdzania mpzp. Stosowanie zasad strefowania
oraz innvch wskazai POSPH 2013.

Planowanie i zagospodaro-
wante orzestzenne

Sterowanie ruchem w miescie 1. Z.azqdzanie ruchem
W 2015 r. powolano Komisje ds. Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego, do kt6rej zadah 

^ale2y 
m.in.: rozpatrywanie

wniesionych opinii lub wqtpliwo6ci zwiqzanych z projektami
oryanizacji ruchu, opiniowanie proiekt6w tymczasowej
idocelowe.i organizac.ji ruchu, opiniowanie proiekt6w
sygnalizacji Swietlnej, opiniowanie warunk6w na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz terminu
isposobu przywrocenia pasa drogowego do stanu
pierwotnego.

2. Kontrola prqdkosci
Na terenie miasta z roku na rok zwieksza sie liczba
znak6w i element6w drogowych, ktore majq wplynqc na
bezpieczefstwo pzede wszystkim pieszych uczestnik6w
ruchu drogowego. W 2015 r. zamonlowano elementy
wplywajqce na bezpieczeistwo pieszych przy ulicach:
Willowej i Starodgbskiej.

3. Inteligentny System Zazqdzania Ruchem
W roku 2017 Gmina Miasto Woclawek rozooczela
wdra2anie systemu ITS w ramach projektu Rozioj
zr6wnowazonego transportu zbiorowego poptzez poprawg
efektywno6ci energetyczne.j, wdra2ania technologii
niskoemisyjnej we Wloclawku Inteligentne Systemy

Edukacja ekologiczna 1. Udostgpniono Mape akustyczna i program octrrony
Srodowiska przed hatasem wraz z informacjami
o halasie i metodach jego redukcji na slronie
internetowe.i Urzedu Miasta Wloclawek.

2. Pode.jmowano dzialania promujqce kozystanie
z mie.jskich Srodk6w transportu.

3. Prowadzenie przez sq instruktorow nauki )azdy oraz
Wojew6dzki O6rodek Ruchu Drogowego szkoleri
kierowc6w z zakresu programu Eco-drivingu.

4. Cotoczny udzial w akcji ,,Dziei bez samochodu,,.
5. Organizowanie przez Woclawskie Centrum Edukacji

Ekologicznej r6znego rodzaju warsztatow, prelekcji
oraz zajee terenowych o tematyce proekologicznej,
jak r6wnie2 redagowanie czasopism, wydawanie
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3.3 TRENDY ZMIAN STANU AKUSWCZNEGO

3.3.1 HALAS DROGOWY

_ Nara2enie mieszkafc6w na przekroczenia norm akustycznych w roku 2oi7 uleglo znacznemu
zmniejszeniu w por6wnaniu do roku 2012 - tabela g. Nara2onych na pzekroczenia norm halasowych
dla wskainika Levlx iest 0,8 tys. mieszkaic6w (1 ,9 tys. w zo12 r. czyli redukcja o ok. 60%), co stanowi
0,7% calkowitej liczby mieszkafc6w. Nara2onych na pzekroczenia norm halasowych dla wska2nika
LN jest 0,4 tys. mieszkaric6w (2,5 tys. w 2012 r. czyli redukcja o ok. g0%), co stanowi 0,4% calkowitej
liczby mieszkaric6w.

Znaczne zmniejszenie uciqzliwosci halasowej spowodowane jest pzede wszystkim zmnieiszentem
ruchu tranzytowego przez miasto w wyniku oddania do uzytku pobliskiej autostrady Al, ale r6wnez
zrealizowaniem dzialah antyhalasowych (tozdzial 3.2).

Tabela 9: Halas drogowy - pzekroczenia norm akustycznych - por6wnanie wynik6w 22012 i 2017 toku

irogo*y waKazntl
,,.,:iL;i""'

I

-

I -l .i'
do5dB 5-10 dB | >10-15dB > 15-20 dB : t.'

-l_i!
slan. !

v + ',.-,, i
lzat 2^tnledobrv

2012 2017 2012 2017 2012 2017 2o1rl 2017 lz
Powieechnia obszar6w
t;n;,ii"t"n w danym zahesie 0,31 o,23 0,1'l o,o2 0,01 0 0 0 0 0

Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie (tys.) 0,59 o,23 0,09 0,01 0,01 0 0 o 0 0

Liczba zagrozonych
mieszkadc6w w danyn zakresie 1,64 o,77 o,26 0,03 0,02 0 0 0 0 0

Liczba budynkdw szkolnych
i pzedszkohych w danym
zakresie

8 I 1 0 1 0 0 0 0 0

Liczba budynk6w sluzby zdrowia,
opieki spolecznej i soqalnej w
danvm zaklesie

0 1 1 0 0 0 0 0 o 0

:, L.:..:
,, r,l.i:

dIp
*"ffnf*,

WielkosC orzekroczerl .
5-r0 dB I I t0r15dE >15-20dB

--------:--:-Stan Srddo\lvi8ka

2017 2012 2017 2017 2017 2017
Powieftchnia obszar6w

',;T;ii"t.n w danym zakresie o,27 o,14 0,'t2 0,01 0,03 0 0 0 0 0

Laczba lokali mieszkalnych
w danvm zakresie (w tvs.) 0,69 0,10 0,19 0 0,04 0 0 0 0 0

Liczba zagrozonych
mieszkadc6w w danym zakresie 1A1 0,29 0,49 0 0,11 0 0 0 0 0

Liczba budynk6w szkolnych i
przedszkolnych w danym
zaKlesle

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Liczba budynk6w sluzby zdrowia,
opieki spolecznej i socjalnei w
danvm zakresie

1 1 0 0 0 0 0 0 0 o
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3.3.2 HALAS KOLEJOWY

Ucia2liwo66 hatasu koleioweqo zmalala w stosunku do roku 2013. Halas ten nie stanowi istotneqo

zaqrozenia dla Srodowiska.

Powiezchnie teren6w chronionych narazone na ponadnormatywny halas kolejowy zmalaly (tabela

1O). Nie stwierdzono narazenia mieszkanc6w na pzekroczenia norm akustycznych w roku 20'17.

Pzyczyna poprawy sq:

1) zmniejszenie sredniej ilosci pociqg6w po6piesznych itowarowych nalinii 18,

2) mniejsza emisja halasu z pojazd6w szynowych (nowoczesniejszy tabor kolejowy)

3.3.3 HALASPRZEMYSLOWY

zr6dla halasu przemyslowego sq zlokalizowane na r6znych osiedlach miasta, czgslo w sqsiedztwie
zabudowy chronionej akustycznle, kt6ra mo2e byc nara2ona na negatywne oddzialywanie halasu.
Mimo, Ze ochrona przed halasem, wynikaiqcym z dzialalnosci gospodarczei, od wielu lat naklada na
wlasciciela instalacji obowiqzek eksploatowania jej zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska, lo
wystepujq przypadki Wzektaczania dopuszczalnych norm halasu. Zagro2enia halasem
przemyslowym, jeSli wystqpujq, majq charakter lokalny i obejmujq swym zasiqgiem iedynie niewielkie
obszary zabudowy mieszkaniowej sqsiadujqce bezpocrednio z obiektem bgdqcym 2r6dlem emisji
halasu. Dla takich obiekt6w wydawane sq decyzje o dopuszczalnym poziomie halasu.

Tabela 1O: Halas kolejowy - pzekroczenia norm akustycznych - por6wnanie wynik6w z 2012 i 2017 roku

Dlza
do5dB >6-lO [B l>lOr >15-20d8 oo*i 20 dB

Stan
nledbbrv ztr bardzo zlv

2012 2017 2012 2017 2012 | 2017 2012 2017 2012 2017
Powierzchnia obszarow

finf,1i"t* 
w danYm zakresie 0,10 0,02 0,03 0 0 0 0 0 0 0

Liczba lokali mieszkalnych
w danvm zakresie (tvs.) 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liczba zagro2onych
mieszkaficdw w danym zakresie
(w tvs.)

0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liczba budynkow szkolnych
i przedszkolnych w danym
zakresie

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Liczba budynk6w slu2by zdrowia,
opiek spolecznej i socjalnej w
danvm zakresie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

" |'';l:l l'i: i 'iL" l

,rji,.r

>5-10 dBdoSdB > l0- I > l5raffi
nlsdobrv ' ztr

2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 20't2 2017Powierzchnia obszardw
.,;nffiai"t"n w danym zak.esie 0,'t 3 o,o2 0,06 0 0 0 0 0 0 0

Liczba lokali mieszkalnych
wdanvm zakresie (w tvs.) 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liczba zagrc2onych
mieszkancOw w danym zakresie
(wtvs.)

0,28 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0

Liczba budynk6w szkolnych i
przedszkolnych w danym
zaKrese

1 1 0 0 0 0 0 0 0

Liczba budynk6w sluzby zdrowia,
opiek spolecznej i socjalnej w
danym zakresie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Narazenie na przekroczenia standard6w akustycznych w roku 2017 dotyczy niewielkiej liczby
mieszkafc6w - tabela 1'1. Narazonych na przekroczenia wska2nika LDWN jest 0,11 tys. mieszkaric6w
(0 tys. w 2012 r.). Nara2onych na przekroczenia wska2nika LN jest 0,36 tys. mieszkaic6w (0,53 tys. w
2012 r.), czyli 0,3o/o calkowitej liczby mieszkarlc6w.

Tabela '1 1: Halas pzemyslowy - pzekroczenia norm akustycznych - por6wnanie wynik6w z 20'12 i 20'17 roku

Wskatnik
Lowr

Welkosd Drz€
> 5: >10-1 2 oow. 2

l,iigdobry
2017 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017

Powieechnia obszar6w
zagrolonych w danym zakfesie 0,08 0,05 0 o,o2 0 0 0 0 0 0

Liczba lokali mieszkalnych
w danvm zakresie (tvs.) 0 0,03 0 0,01 0 0 0 0 0 0

Liczba zagro2onych
mieszkafc6w w danym
zakfesae (wtvs.)

0 0,07 0 0,03 0 0,01 0 0 0 0

Liczba budynk6w szkolnych
i pzedszkolnych w danym
zakresie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liczba budynk6w slu2by
zdrowia, opieki spolecznej i

socialnei w danvm zakresie
'l 1

,|
1 0 0 0 0 0 0

,i
,i: t:'

u^

lli;i1,i
:;1i11;

',:,
.n ,,1r, ;'

20172012 2017 2017 201: 17 2012 2|J17

Powierzchnia obszarow
zagrolonych w danym zakresie 0,11 0,15 0,05 0,03 0 0,01 0 0 0 0

Liczba lokali mieszkalnych
wdanvm zakresie (wtvs.) 0,13 0,10 0 0,0r 0 0,01 0 0 0 0

Liczba zagrozonych
mieszkaic6w w danym
zakresie tu tvs.)

0,50 0,31 0 0,03 0 0,o2 0 0 0 0

Liczba budynkow szkolnych i

przedszkolnych w danym
zakresie

n 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Liczba budynkow sluzby
zdrowia, opieki spolecznei i

socialnei wdanvm zakresie
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Na terenie miasta mozliwy jest postqpujqcy wzrost uciEzliwoSci powodowanej pzez halas
przemyslowy, ktory vtriqzany bQdzie pzede wszystkim z budowq nowych obiekt6w.o .charakterze
uslugowym (stacje paliw, myjnie) i handlowym (dyskonty, galerie), kt6re czqsto zlokalizowane sq

w sqsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
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3.4 ANALIZA MATERIALOW, DOKUMENTOW I PUBLIKACJI
WYKORZYSTANYCH DO OPRACOWANIA PROGRAM U

Na potrzeby aktualizacji Programu ochrony Srodowiska przed halasem dla miasta Wloclawek
przeanalizowano nowe i zaktualizowane, strategiczne i planistyczne dokumenty Miasta.

Zwr6cono r6wnie2 uwagq na dokumenty ponadgminne, kt6re majq wptyw na poziom halasu na terenie
Wloclawka. Do nich zaliczono:

. Uchwale Rady Ministr6w z dnia 23 listopada 2016 r., zmieniaiqca uchwale w sprawie ustanowienla
Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK),

. Uchwatg Rady Ministr6w z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie Programu Budowy Dr69 Krajowych
na lata 2014-2023 (z perspektywq do 2025 r.) ze zmianami,

. UchwalQ Nr XLI/693/13 Sejmiku Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 pazdziernika
2013 r. w sprawie "Strategii rozwoju wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan
modernizacji 2020+",

. Uchwalq nr Lllll814l14 Sejmiku Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskaego z dnia 29 wtzeSnia 2014 t.
w sprawie uchwalenia ,Planu zr6wnowa2onego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego",

. Uchwale Nr XU135/03 Sejmiku Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia plan zagospodarowania przestzennego wojew6dztwa kujawsko-
pomorskiego oraz Uchwalq Nr LIV/823/14 Sejmiku Wo.iew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27
pazdziernika 2014r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia planu zagospodarowania
przestrzennego wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego,

. UchwalQ X)< 111611117 Sejmiku Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 wtzeinia 2017
roku w sprawie uchwalenia ,Programu ochrony Srodowiska wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego
na lata 2017-2020 z perspektywq na lata 2021-2Q24...".

Dokumentami gminnymi wplywajqcymi na polityke przed halasern sq w szczeg6lnoSci:

o I fnhwafa W XLll26l2014 Rady Miasta Wloclawek z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie pzyiecia
"Strategii rozwoju miasta Wloclawek do 2020+',

. Uchwafa Nr 103/XU2007 Rady Miasta Wloclawek z dnia 29 pa2dziemika 2OO7 roku w sorawie
przyjgcia "Studium Uwarunkowari i Kierunk6w Zagospodarowania pzestzennego Miasta
Woclawek",

. Uchwala Nr )fiXXVlll/144l2013 Radg Miasta wloclawek z dnia 305 grudnia 2013 roku w sprawie
przyjgcia Planu zr6wnowazonego rozwoju publicznego transportu zbioiowego miasta wloclawek,

. Miejscowe plany zagospodarowania przestzennego.

. studium Komunikacyjne dla miasta woclawka i jego obszaru funkcjonalnego - cz. 1 oiagnoza
otazcz. Z Kierunki Rozwoju,2014 r.

Ekofogiczna polltyka miasta byla okreslona pzez uchwale Nr vlll42tzols Rady Miasta wtoclawek
z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie Programu ochrony srodowiska na lala zo14:2o17 z perspektywq
na lata 2018-2021 .

Srajoyvy Program Koleiowy do 2023 roku (KpK) jest programem wietolelnim, obejmujqcym
inwestycje na. liniach kolejowych, kt6re dofinansowane sq pzLz ministra wlasciwego do lpraw
tlansportu Dokument ten realizuie strategie pzyjqte pzez Radg Ministrow, w tym ,,Shat6gi9 Rozwoj-
\raju 2029" oraz "Strategig Rozwoju Transportu do 2020 z perspektywq Oo ZO3O rotu': t<ralowy
Program Kolejowy obowiqzuje do rcku 2e23, czyli do momentu, w (torym koriczy sig mozliwosd
dofinansowania projekt6w w ramach perspektywy finansowej unii Europejskiej na lata 2014-zozo.
Dokument okre6la wielkos6 i 2r6dla finansowania (w tym srodki z uE orai srodki krajowe), a takze
stanowi podstawe dla zapewnienia finansowania inwestycji zgodnie z ustawq o finansaih publicznych.
Zawieta wykaz inwestycji, kt6re bgdq realizowane na terenie Woclawka.

w dniu 12 lipca 2017 r. Rada Ministr6w przyiela uchwale w 1ost2o17, zmieni4qcq uchwalQ w sprawle
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwq program Budowy Dr6g Krajowych na lata zo'14-
2023 (z perspeKywq do 2025 r.). Zmieniony dokument dokonuje priorytetyzicji-drogowych zadan



inwestycyjnych, z uwzglqdnieniem nowego limitu dostQpnego na inwestycje realizowane na sieci d169
krajowych.

W Strategii rozwoju wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji
2020+ nadzednym celem jest utwozenie zr6wnowazonego, dost?pnego systemu transportowego.
System ma byi zr6wnowa2ony pod wzglQdem wplywu na Srodowisko naturalne oraz w pelni
zintegrowany z kra.iowym i miqdzynarodowym systemem transportowym- CaloSC zadania ma byc
realizowana poprzez inwestycje w infrastrukture transportowq.

Naiwazniejszy dla Wloclawka dokument, jakim jest Strategia rozwoju miasta Wloclawek do 2O2O+
wskazuje na koniecznoSd modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznei w celu obnizenia
ooziomu halasu.

Planu zr6wnowa2onego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Wloclawek
uchwalony w 2013 roku wsr6d szczegolowych cel6w postawionych przed transportem publicznym
wymienia poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz ograniczenie negatywnego wplywu
transportu na Srodowisko naturalne i warunki zycia mieszkanc6w.

Studium komunikacyjne dla miasta Wlocfawka i jego obszaru funkcjonalnego - cz. 2 Kierunki
rozwoju, 20'16 r. przedstawia listg dzia{ari inwestycyjnych i organizacyjnych, wynika,qcych z diagnozy
stanu element6w systemu transportowego Obszaru Funkcjonalnego Miasta. W wyniku ich realizacji
zwiqkszy sie sprawnosc sieci drogowej (w tym infrastruktury rowerowej) oraz systemu przewoz6w
pasazerskich. Separacja ruchu tranzytowego od lokalnego, ewentualna budowa nowej przeprawy
mostowei pzez Wislq, spzyjai bedq poprawie klimatu akustycznego w miescie.

Studium uwarunkowaf i kierunk6w zagospodarowania przestnzennego Woclawka, przyigte
uchwalq Nr 1O3Xln007 Rady Miasta Wloclawek z 29 pa2dziernika 2007 r., podkresla znacznq
uciazf iwosc dfa mieszkaric6w zwiqzanq z hatasem komunikacyjnym, przemyslowym oraz z imptezami
masowymi. Zawiera krotkq charakterystykg 2r6det emisji halasu i zagrozef wynikajqcych dla
Srodowiska. Dokument okre6la og6lne kierunki walki z halasem zgodne ze Strategiq Rozwoju

Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kierunki zagospodarowania pzestrzennego w odniesieniu do system6w komunikacyjnych, bQdqcych

najwiekszym 2r6dtem halasu w mie6cie, zawierajq:

1. ksztaftowanie sprawnego systemu powiqzal z zewnQlrznym ukladem komunikacyjnym
ipowiqzad wewnekznyCh popzez m. in. realizacje nowych i modernizacje istniejqcych ulic
podstawowego i wspomagajqcego uktadu komunikacyjnego, dostosowanych do.kierunku
iozwo;u stru[tur miellficn i potzeU przewidywanych funkcji, z uwzglednieniem minimalizacJi

konflilit6w i zagro2ei dla bezpoSredniego otoczenia droga lepszych rozwiqzaft technicznych

i technologicznych,
2. realizac.ie- Sciezek rowerowych, pelniqcych funkcje rekreacyjnq, a jednoczesnie

zapewniilqcych alternatywna'w stosunku do ruchu samochodowego i pieszego formq

dojazd6w do pracy, szko'l i uslug oraz bezpieczehstwo ruchu drogowego'
3. d+enie do eliminacji ruchu tranzytowego z miasta, zwlaszcza z obszaru Jednostki

Strukturalnej Sr6dmieScie.

Dokument wskazuje nastepujqce dzia lania zwiqzane z ochronq Srodowiska przed halasem:

1. wprowadzenie ekologicznej obudowy dr6g w oparciu o uzqdzenie element6w zieleni

izolacyjnej,
2- budowq ekran6w akustycznych pelniqcych r6wnie2 funkcje zabezpieczaiqcq p-zed

rozprzestzenianiem siq zanieczyszczei,
3. wprowadzanie odpowiedniej organizacji ruchu ,,uplynniajqce.," ruch pojazd6w,

dbanie o stan techniczny nawierzchnijezdni.

3.4.1 PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI PROGRAMU

3.4.1.1 Dyrektywa2OO2|49NVE

Program ochrony Srodowiska pzed halasem dla miasta wloclawek spetnia wymagania Dyrektywy

Z11il4g1iryE, art. 84 i 119 PoS oraz rczpotzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 pa2dziernika 2002
r. w sprawie szczegolowych wymaga6, jakim powinien odpowiada6 program ochrony Srodowiska
pzed halasem (Dz. U. Nr 179, poz.'1498).
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Niniejszy Program jest zgodny z podstawowym dokumentem europe.jskim odnoszqcym si9 do
problematyki ochrony pzed halasem - Dyrektywq 2002149ME Parlamentu Europejskiego oraz Rady
z dnia 25 czetwca 2002 r. w sprawie oceny i zazqdzania poziomem halasu w Srodowisku.

Dyrektywa wprowadzila trzy podstawowe, nastgpujqce po sobie, rodzaje aktywnoSci:
. ustalenie i przyjgcie pzez Pafstwa Czlonkowskie wsp6lnych wska2nikdw oceny halasu

i wsp6lnych europejskich metod ich wyznaczania (art. 5 i 6 Dyrektywy),
. sporzqdzenie strategicznych map akustycznych dla wyznaczonych wedlug jednolitego

kMerium obszar6w (art. 7 Dyrektywy),
. opiacowanie w oparciu o sporzqdzone mapy i realizacja wieloletnich program6w

ochrony Srodowiska przed halasem (art.8 Dyrektywy) tzw.,,plan6w dzialai".

W oparciu o strategicznq mapg akustycznq, zgodnie z artykulem 1 ust. 1c Dyrektywy 2002149ls/E,
paistwa czlonkowskie zobowiqzane sq przyjq6 plany dzialaft zmietzajqce do "zapobiegania
powstawaniu halasu w Srodowisku i obnizania jego poziomu tam, gdzie jest to konieczne, zwlaszcza
tam, gdzie oddziatywanie halasu mo2e powodowad szkodliwe skutki dla ludzkiego zdtowia, onz
zachowanie jakosci klimatu akustycznego Srodowiska tam, gdzie jest ona Jeszcze wla6ciwa".

Zgodnie z zalEcznikiem V Dyrektywy plan dzialaf musizawierae co najmniej nastepujqce elementy:
. opis danej aglomeracli, jej gl6wnych dr6g, gt6wnych linii kolejowych lub gl6wnych lotnisk

i innych uwzglqdnionych Zr6del halasu,
. odpowiedzialnewladze,
. kontekst prawny,
. wszystkie obowiqzuiqce wartosci graniczne zgodnie z art. 5,
. podsumowanie wynik6w sporzqdzania map halasu,
. szacunkowE liczbg os6b poddanych dzialaniu halasu, okreslenie problem6w i sytuacji

wymagajqcych popra\ivy,
. historie spolecznych konsultacji organizowanych zgodnie z art. 8 ust. 7,
. wszelkie obowiqzujqce juz Srodki zmniejszania halasu i wszelkie przygotowywane

przedsiewziecia,
c dzialania, iakie wlasciwe wladze zamietzq4q podiq6 w ciqgu najblizszych pigciu lat, l1cznie ze

Srodkami zachowania obszar6w ciszy,
. dlugofalowqstrategig,
. dane finansowe (o ile sq dostgpne): budzety, ocena efektywnosci kosztowej, ocena relac;r

koszvkorzyS6,
. przewidywane pzepisy, sluzqce ocenie wdrozenia iwynik6w planu dziala6.

W odniesie do program6w Dyrektywa wprowadza tak2e:
. zasady informolvania spoleczeristwa o stanie klimatu akustycznego srodowiska oraz

zrealizowanych planach dzialarl (art. 9 Dyrektywy),
. obowiqzek pzekazywania Komisji informacji na temat realizowanych plan6w dzialari (art. 1O

Dyrektywy).

3.4.1.2 Pnwo ochrony Srodowiska
Przepisy unijne zostaly wprowadzone do polskiego porzqdku prawnego i zawarre sq w Dziale v
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 r- poz. 519 z p62n. zm.).

Artykul 117 ustawy Pos stanowi, 2e oceny stanu akustycznego srodowiska i obserwacji zmian
dokonuje sie w ramach pafstwowego monitoringu srodowiska na podstawie wynik6w pomiar6w
poziom6w halasu okreslonych wska2nikami halasu LDWN i LN oraz z uwzglgdnieniem pozostalych
danych, wszczeg6lnosci demograficznych oraz dotyczqcych sposobu zagospodarowinia
iuzytkowania terenu. Art. 119 ustawy wskazuje natomiast, ze programy ochrony srodowiska przed
halasem tworzy sie dla teren6w, na kt6rych poziom halasu plzekiacza poiiom dopuszcialny,
celem dostosowania poziomu halasu do dopuszczalnego, a organem wiasciwym ata przylqcia
programu w miastach na prawach powiatu jest rada miasla.

Inne wymagania wzgledem tworzenia programu ochrony Srodowiska przed halasem to:. zapewnienie mo2liwosci udzialu spoleczenstwa w postQpowaniu, kt6rego przedmiotem jest
sporzqdzenie programu ochrony Srodowiska pzed halasem.. uchwalenie w ciqgu jednego roku od dnia przedstawienla mapy akustycznej,. obowiqzek aktualizacji co najmniej raz na pig6 lat, a tak2e w przypadku wystqpienia
okolicznosci uzasadniajqcych zmiane planu lub harmonogramu realizacji.
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3.4.2 ROZPORZADZENTA MtNISTRA SRODOWTSKA

Artykul 119 ust.1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska okresla dla jakich obszar6w nalezy twotzyc
program ochrony Srodowiska przed hatasem. Szczegolowe krleria dotyczqce plan6w dziatah oraz
metodyke jego wykonania okre6la Rozpozqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 pa2dziernika
2002 r. w sprawie szczeg6lowych wymaga6, jakim powinien odpowiadae program ochrony Srodowiska
pzed halasem (Dz. U. Nr179, poz. 1498). Dodatkowo, program musi uwzglgdnia6 rozporzqdzenie
Ministra Srodowiska zdnia 14 czeNvca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w halasu
w Srodowisku (Dz. U.22014 r., poz.112).

Rozporzqdzenie Ministra Siodowiska z dnia 14 pa2dzienika 2oO2 r. w sprawie szczeg6lowych
wymagafi, jakim powinien odpowiada6 program ochrony S.odowiska przed halasem (Dz. U. Nr
179 poz. 1498)
Powy2sze rozporzqdzenie jest wynikiem delegacji zawartej w art. 119 ust. 3 PoS i stanowi podstawo-
wy przepis prawny okreSla.jqcym zasady wykonania programu ochrony Srodowiska przed halasem
w Polsce.
Rozporzqdzenie okresla miedzy innymi, 2e pogram ochrony Srodowiska pzed halasem musi skladac
sie z:
1. czq6ci opisowej, obejmujqcej:

- charakterystykg obszaru objQtego zakresem programu,

- wskazania naruszeh dopuszczalnych poziom6w hatasu w Srodowisku oraz zakres dzialai
niezbednych do przywr6cenia dopuszczalnych poziom6w haliasu w Srodowisku,

- termin ikoszty realizacji programu wraz ze wskazaniem 2r6deljego finansowania;
2. cze!;ci wyszczeg6lniajqce.i ograniczenia i obowiqzki wynikajqce z realizacli programu, kt6ra

zawteta..
1) organy administracji wla6ciwe w sprawach:

- przekazywania organowi przyjmujqcemu program informacji o wydawanych decyzjach,
kt6rych ustalenia zmierzajq do osiqgniecia cel6w program',

- wydawania akt6w prawa miejscowego.

- monitorowania realizacji programu lub etap6w programu,
2) podmioty korzystajqce ze Srodowiska i ich obowiqzki;

3. czgsci uzasadniajqcej zakres zagadnieh objqtych programem zawierajqcej:

- dane i wnioski wynikajqce ze sporzqdzonych map akustycznych'

- zestawienie zrealizowanych zadaf w zakresie ochrony Srodowiska przed haliasem wraz z ocenq
ich skutecznosci i analizq poniesionych koszt6w,

- analize material6w, dokument6w ipublikacji wykozystanych do opracowania programu.

Omawiane iozporz4dzenie odnosi sig takze do harmonogramu realizacii poszczeg6lnych zadai.
Harmonogram ten winien by6 determinowany wielkosciq przektoczef w zaleznosci od przeznaczenia

terenu, ni kt6rym pzekroczenia sq notowane. Pomocq w ustalaniu kole.inosci dzialai ochronnych jest

wprowadzony do ninie.lszego rczporzqdzenia tzw. wska2nik M, szerzej om6wiony w dalszym czgsci

Programu.

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia '14 czetwca 2OO7 t. w sprawie dopuszczalnych
poziom6w halasu w Srodowisku (Dz. U. z 2O14 r. poz. 1121
W wyniku implementacji Dyrektywy 2OO249ME do polskiego ustawodawstwa wprowadzono m.in.

wskazniki sluzqce do reatizacji dlugofalowej polityki halasowej. Sq to:

- dlugookresowy Sredni poziom dzwiQku A wyrazony w decybelach (dB)' wyznaczony w clqgu

wszystkich d6b w roku, z uwzglqdnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy, oznaczany
w ustawie PoS jako LDWN,

- dlugookresowy Sredni poziom dzwigku A wyrazony w decybelach (dB), wyznaczony w ciqgu

wszystkich p6r nocy w roku, oznaczany w ustawie PoS jako LN.

Wskaz;iki te sluzq obligaloryjnie do opracowania map akustycznych, a na ich podstawie -
do opracowania szczeg6lowych rozwiqzah programu ochrony Srodowiska przed halasem-

Poziomy halasu przyjmu.iq r6zne wartosci w zaleznosci od:

- rodzaju zrodla halasu,

- funkcji urbanistycznej terenu.
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Tabela 12: Dopuszczalne poziomy halasu w Srodowisku [6]

:'

:

:::,,: ..'

Rodzaj iorenu

odniesaenie

. I !09y

1
a) Strefa ochronna '4" uzdrowiska
b) Tereny szpitalipoza miastem 50 45 45 40

2.

a) Tereny zabudowy mieszkanio$ej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwiqzanej ze stavm lub czasowym pobytem

dzieci
i mlodziezy

c) Tereny dom6w opieki spolecznej
d) Tereny szpitali w miastach

64 59 50 40

3.

a) Tereny zabudowy mieszkanio,rej wielorodzinnej i zamieszkania
zbioro\/ego

b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-uslugowe

68 59 55 45

4.
Tereny w strefie Sr6dmiejskiej miast
powyzej 100 tys. m ieszkanc6/) 70 65 55 45

1 Warlosd ol<Estone dla ca6S i linii koteio$yctt slosljo sie takz6 da torsisk famNajowych poz pasem drogovym r Xote xno*ych.
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Nalezy kierowa6 sie zasadq, 2e tereny, o kt6rych mowa w rozporzqdzeniu sE terenami chronionymi
z akustycznego punktu widzenia. Pozostale tereny, kt6rym irie przyfisule siq poziom6w
dopuszczalnych, nie podlegajq prawnej ochronie pzeciwdZwigkowej.

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziemika 2oo7 r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu danych uietych na mapach akustycznych oraz ich ukladu isposobu prezenta-cji 1oz.-u.
Nr 187 poz. 1340)
omawiany akt prawny dotyczy nie tylko zagadniei odnoszqcych sig do map akustycznych, lecz takze
zitiqzanych z opracowywaniem program6w ochrony Srodowiska przed halasem.
Rozpozqdzenie lo okresla niezbgdny zakres informacji, kt6ry powinien by6 zawarty na mapie
akustycznej bqdqce.i podstawq opracowania programu naprawczego.
w rozpozqdzeniu zawatlo miedzy innymi przepis, i2 w zakres danych czgsci graficznej mapy
akustycznej powinny byi wlqczone mapy zawierai4ce proponowane klerunki )miai zagosiodaio-
wania przestzennego, a wynikaiqce z potrzeb ochrony przed halasem. w szczeg6lnosci ia mapach
tych powinny zosta6 naniesione proponowane obszary ciche.
Pzepis ten, po raz pierwszy w naszym prawodawstwie, zwraca uwagg na obowiqzek nie tylko
poprawy stanu klimatu akustycznego, lecz takze stosowania dzialari prewencyjnych.

3.4,3 PRAWO MIEJSCOWE

3.4.3.1 Programy ochrony Srodowiska dla wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego
Program ochrony srodowiska wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego na lata 2o17-zo2o
z perspeKyw4 na lata 2021-2024 (ptzyi?ty uchwalq nr xxxvvallnl sejmiku wojew6dztlva
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 wrzesnia 2017) stwierdza, ze najwigksze zagroienia ze wzglqdu na
obszar poddany oddziatywaniu oraz liczbg os6b narazonyah stanowi 

-halas 
komunikicylny
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w szczeg6lno6ci samochodowy, i w coraz wigkszym stopniu halas lotniczy. Program wskazuje
nastgpujqce dzialania antyhalasowe dla gmin/powiat6w:

o Zieleh drogowa, oslonowa, izolacyjna
. Pzebudowa ulic i pomiary halasu;
. Stosowanie tzw. cichych nawierzchni,
. Modernizacja nawierzchni dr6g.

Program ochrony Srodowiska dla miasta Wloclawek na lata 2014-2017 z perspektywa na lata
201g-2021 (przyjety uchwalq Nr Vlll4Z2015 Rady Miasta Wloclawek z dnia 27 kwietnia 2015 r.)
wskazuje na dzialania, kt6re skutkowa6 bgdq poprawq klimatu akustycznego w miescie. Opr6cz
dzialafi zwiqzanych z ukladem drogowym, program definiuje zada^ia zwiqzane z budowq dr6g
rowerowych, zakupem autobus6w z napgdem hybrydowym (ni2sza emisja zanieczyszczei, w tym
halasu), tworzeniem biologicznych ekran6w akustycznych (pasy zieleni) i ewentualnym
zastosowaniem sztucznych ekran6w akustycznych.

3.4.3.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Do kwietnia 2018 r. we Woclawku obowiqzywalo 56 mieiscowych plan6w zagospodarowania
przestzennego. Dalszych 12 plan6w bylo w trakcie spozqdzania.

Do plan6w, w formie warunkdw lub zalecei, wprowadzane sq zapisy, kt6rych realizacja
w znaczqcy spos6b wplynie na poprawQ warunk6w zycia mieszkaic6w. Obok stosowania rczwiqzafl
architektonicznych, umo2liwiaiqcych dotrzymywanie standard6w jakoSci Srodowiska (odbiajqce

elementy fasad, ekranowanie, slosowanie element6w budowlanych o podwyzszonej izolacyinosci
akustycznej) wprowadza sig r6wnie2 zapisy organizacyjne takie jak: spos6b rozmieszczania
Domieszczen.

- Do plan6w mieiscowch w zakresie ochronv orzed halasem w formie ustalei wDrowadzane sa

oonadto nastepuiace zaoisv:

1. v,/ykorzystywanie informacji z mapy akustycznej - na bie24co, celem indywidualnego okreslenia
obs.ar6w wymagajqcych ograniczenia lokalizacji zabudowy mieszkaniowe.i i innych funkcji

chronionych np. uslugi zdrowia);

2. wykonwanie na etapie sporzqdzania mieiscowych plan6w analiz akustycznych - wpmwadzanie do
ptan6w zapis6w dotyczqcych klasyfikacji teren6w pod wzglQdem akustycznym:

- w zgodnosci z przepisami odrqbnymi w zakresie prawo ochrony srodowiska oraz

z uwzglgdnieniem informacji i klasyfikacji teren6w okreSlonych w mapie akustycznei'

w szczJgblnych pzypadkach rozpatruje siQ potrzebe dokonania indywidualnych analiz

akustycznych dla okreslonych inwestycii,
_wkazdymzp|an6wnastgpujewprowadzaniezapis6wdotyczqcychk|asflikacjiteren6w

pod wzglgdem akuslycznYm;

3. sfosowanle zasad strefowania (w odniesieniu do teren'w niezagospodarowanych) - stosowanie

w planach ustalei w postaci zakaz6w lokalizacji uslug uciqzliwych czy zabudowy przemyslowo-

prildukcyjne, i magazynowo-skladowej w terenach p'eznaczonych pod zabudowe.mieszkaniowq,
przy typ.,- za uslugi n'leuciqZliwe uznaje sig dzialalno6ci nie bedqce przedsiQwziQciami mogAcymi

iawsje lub potancialnie oddziatywa6 na Srodowisko, okre6lone w pzepisach odrQbnych,

z wyjqtkiem niezogonel infrastruktury technicznej oraz sieci i urzqdzef telekomunikacyjnych;

4. stosowanie zmian funkcji terenu na niechronione akustycznie w pnypadku braku technicznych

i organizacyjnych mo2liwo,ci redukcji halasu - dzialanie znajduie zastosowanie o. ile zamienne

funicje bgd'q zgodne z politykq okre6lonq w dokumencie Studium uwarunkowai i kierunk6w

zagoipodirowania przestzennego miasta, w innych przypadkach nastqpuie ustalanie zakaz6w

lokalizacji uslug i inwestycji oddzialujqcych negatywnie na srodowisko;

S. wprowadzanie etement6w uspokojenia ruchu w centrum oraz na terenie osiedli mieszkaniowych -
"iosowane 

ustalenia plan6w miejscowych nakazujq obslugg komunikacyinq na warunkach

wynikajqcych z pzepis6w odrqbnych, gdyz organizacja ruchu nie jest przedmiotem ustalen planu

miejscowego;

6. w strefach o udokumentowanei uciqzliwosci halasu powodowanei trasami komunikacyjnymi,

w stosunku do nowej zabudowy mieszkaniowej, wprowadzanie wymogu stosowania element6w

chroniqcych pned halasem Srodowiskowym na elewaciach budynku (np mateialy budowlane

o podwy2szonej izolacyjnojci akustycznei, ekrany na elewacii budynku, rozpraszaiEce elementy

tatsad)' - wpiowadzJnie wymogu stosowania element6w chroniqcych przed halasem

Srodowiskowym nastgpuje poprzez ustalenia zawierane w planach jak: nakazy wyposazania

obiekt6w w urzqdzenia nie powodujqce pogorszenia standard6w jakoSci Srodowiska, w tym w celu

ochrony przed halasem, drganiami i emisjami zanieczyszczef czy nakazy stosowania
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odpowiednich tozwiEza^ technicznych oraz Srodk6w ochrony sluzqcych ochronie Srodowiska,
wtym pzeciwakustycznych, doprowadzajqcych poziom halasu do wartosci zgodnych
z obowiqzujqcymi normami, w tym zapewniajqcych wlasciwe warunki akustyczne w celu ochrony
przed halasem budynk6w mieszkalnych;

7. dla teren6w produkcyjno-pnemyslowych wprowadzanie zapisu dotyczqcego wymogu stosowania
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zabezpieczeh akustycznych doprowadzaiqcych
poziom halasu do waftosci zgodnych z obowiqzujqcymi normami, natomiast dla przylegvch
teren6w chronionych informacji o potencjalnym zagro2eniu halasem przemyslowym; w pnypadku
sqsbdztwa terenu przemyslowego z obszarem akustycznie chronionym wprowadzenie zapisu
o zieleni izolacyjnej- dla teren6w produkcyjno-przemyslowych wprowadza si9 wymogi stosowania
efement6w chroniqcych pzed halasem Srodowiskowym - poptzez ustalenia jak: nakazy
wyposazania obiekt6w w uzqdzenia nie powodujqce pogorszenia standard6w jakosci Srodowiska,
w tym w celu ochrony przed halasem, drganiami i emisjami zanieczyszczef czy nakazy stosowania
odpowiednich roz.viqzaf technicznych oraz Srodkow ochrony sluzqcych ochronie Srodowiska,
w tym przeciwakustycznych, doprowadzajqcych poziom halasu do wartoSci zgodnych
z obowiqzujqcymi normami, w tym zapewniajqcych wlasciwe warunki akustyczne w celu ochrony
przed halasem budynk6w mieszkalnych;
- ponadto w przypadkach sqsiedztwa teren6w przemyslowych lub innych uciqzliwych z obszarami
akustycznie chronionymi (w tym terenami zabudowy mieszkaniowej), wprowadza sie nakazy
wprowadzania zieleni izolacyjnej w postaci zespol6w roslinnosii wielowarstwowej lub zimozielonej,
utworzonej ptzez d?ewa i kzewy, jako naturalnej barieryi 6661onn".1 dla teren6w zabudowy
mieszkaniowei przed uciq2liwoSciami (w tym w zakresie zapobiegania przenikaniu do Srodowiska
halasu, wibracji oraz zanieczyszczef powietrza);

8. w strefach o udokumentowanej uciqzliwo$ci halasu pnemyslowego (obszar ograniczonego
u2$owania) wprowadzanie, w stosunku do nowej zabudowy mieszkaniowej, wymogu stosowania
element6w chroniqcych pned halasem Srodowiskowym na plewacjach budynku (np. materialy
budowlane o podwzszonej izolacyjnoSci akustycznej, eNrany na elewacji) - w strefach
o udokumentowanej uciqzliwosci ha{asu przemyslowego (obszar ograniczonego uzytkowania)
w stosunku do nowej zabudowy mieszkaniowej, w planach wprowadza sie wymogi stosowania
efementow chroniqcych przed halasem Srodowiskowym - popzez ustalenia jak: nakazy
wyposa2ania obiekt6w w urz4dzenia nie powodujqce pogorszenia standard6w iakosci Srodowiska,
w tym w celu ochrony pzed halasem, drganiami i emisjami zanieczyszczert;
- stosuje siQ r6wniez nakazy stosowania odpowiednich rov iazafi technicznvch oraz Srodk6w
ochrony sluzqcych ochronie Srodowiska, w tym przeciwakustycznych, doprowadzaiqcych poziom
halasu do wartosci zgodnych z obowiqzuiqcymi normami, w tym zapewniaiqcych wlisciwe warunki
akustyczne w celu ochrony pzed halasem budynk6w mieszkalnych.

Ponadto w szczeqdlnvch przeanalizowanvch pzvpadkach:

- na terenach chronionych akustycznie, w tym terenach zabudowy mieszkaniowei (istnieiqcej oraz
nowej), wprowadza sie zakazy takie.iak np. zakaz lokalizacji nowych inwestycji w zatreiii hanotu
hurtowego, zaklad6w pogzebowych, zaklad6w kamieniarskich i ich ekspoiyiji, stolarni, nowych
inwestycji w zakresre obslugi motoryzacji oraz stacji obstugi lub remontowych Srodk6w transportt ,jak: stacje paliw gazu plynnego, w tym kontenerowe, stacje kontrori pojazd6w inne niz
podstawowe, warsztaty naprawcze i lakiernie, autokomisy oraz serwisy wymiany lub wulkanizacji
ogumienia;

- w obszarach plan6w ustala siQ zakazy lokalizacji grzebowisk, instalacji do spopielania zwlok,
instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w niebezpiecznych, a tak2e instalacji do
odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w innych ni2 niebezpiecine, w tym okresronych
w pzepisach odrebnych, za wyjqtkiem niezbgdnej infrastruktury technicznej.

Dodatkowo dla wszystkich sporzqdzanych plan6w miejscowych wprowadza sig nakazy maksymalnel
ochrony zieleni, ptzez co nalezy rozumiec zachowanie, wlasciwe wykorzystanie oraz odniwianie
zdrowej biofogicznie roslinnosci i drzewostanu, a takze powzez prowadzenie dzialalnosc'
inwestycyjnej przy zachowaniu przepis6w odrqbnych dotyczqcych wycinki dzew i kzew6w, kt6re to
dzialania r6wnie2 majq wptyw na ochrong przed uciq2liwoiciami.

3.4.3.3 Decyzje administracyjne majqce wptyw na stan akustyczny Srodowiska
Podmioty gospodarcze powodujqce negatywne oddzialyfanie na Srodowisko ponoszq
odpowiedzialnosc za wprowadzanie ponadnormatywnego hatasJ do srodowiska. Na podstawie art
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115a PoS, w przypadku ptzekraczania dopuszczalnych poziom6w halasu poza teren zakladu wydaje
sie decfzje o dopuszczalnym poziomie halasu.

Wykaz decyzji dotyczqcych dopuszczalnych poziom6w halasu w Srodowisku, wydanych pzez
Prezydenla Miasta Wloclawek, pzedstawia tabela 13.

Tabela 13: ObowiqzujEce decfzje o dopuszczalnym poziomie halasu Ina podstawie danych z UM Woclawekl

Natwa'li adreg
::,'zakhdu',: '

Zakhd,
Produkcyjno-

Handlowy
,,Rolmet' ul.

GotQbia 5, 87-
800 Woclawek

Dopuszczalny poziom halasu
przenikajqcego do Srodowiska

zewnetz nego pochodzEcy od uzqdzen
(wtryskarki oraz agregat chlodniczy)
zlokalizowanych na terenie zakladu

ustalono na poziomie 55 dB (pora dnia) i45
dB (Dora nocv)

GKS.S.6251.1.2011 2011-10-26

Tesco Polska
Sp. z o.o. ul.
Kr6lewiecka

41t43, 87-800
Woclawek

Dopuszczalny poziom halasu
pzenikajqcego do Srodowiska

zewnetrznego pochodzqcy od pracy
agregat6w sprezarkowych zainstalowanych

na terenie suDermarketu ustalono na
poziomie 55 dB (pora dnia) i 45 dB (pora

nocv)

s.6251.5.2013 2013-08-14

Jeronrmo
Martins

Dystrybuqa
S.A. Sklep

Biedronka ul.
Jana Pawla ll

8,87-800
Wtoclawek

Dopuszczalny poziom halasu
przenikajqcego do Srodowiska

zewnetznego pochodzqcy podczas
rozladunku towaru do sklepu ustalono na
poziomie 50 dB (pora dnia) i40 dB (pora

nocy)

s.6251.8.2013 2014-10-10

zaklad Uslug
Remontowo-

Montazowych
,,REMAK'
Sp. J. ul.

Duninowska
10,87-800
Wloclawek

Dopuszczalny poziom halasu
przenikajecego do Srodowiska

zewnQtrznego pochodzEcy Podczas
wykonywania procesu piaskowania

element6w metalowych ustalono na
poziomie 55 dB (pora dnia) i 45 dB (pora

nocy)

s .6251 .7 .2015 2015-12-28

Firma Uslugi
Transportowe

Edward
olewiriski ul.
Szpalerowa
39, 87-800
Woclawek

DopuszczalnY poziom halasu
pzenikajqcego do Srodowiska

zewnetznego pochodzqcy podczas pracy
uzadzeh, tj. sprezarka powietza VAN

i klucz pneumatyczny SATRA ustalono na
poziomie 50 dB (pora dnia) i40 dB (pora

nocy)

s .6251 .4.2017 23.01.2018

obowiqzek pzestrzegania dopuszczalnych poziom6w halasu z dr6g wynika bezpoSrednio z mocy

prawa i'nie wymaga indywidualizacji w formie decyzji administracinych (art. 115a ust' 2 Pos)'

Na terenie objetym Programem dla wyszczeg6lnionych odcink6w tras komunikacyjnych nie

prowadzono, na zadnym szczeblu administracji publicznej, postepowaf administracyjnych,

zobowiqzujqcych zarzqdcq 2r6dla halasu do zmniejszenia ponadnormatywnego halasu np. na

podstawie art. 362 Pos.

3.4.3.4 Obszary ciche w aglomeracji

Na terenie miasta znajdujq sig obszary, na kt6rych nie wystepujq pzekroczenia dopuszczalnych
poziom6w halasu wyraionych wska2nikiem Le,,1q'. Obszary te mogq zostae poddane prawnej ochronie

i na oodstawie art. 118b Pos ustanowione obszarami cichymiw aglomeracji'

Rada Miasta wyznaczajqc obszary ciche moze wprowadzid ograniczenia w sposobie kozystania
z nieruchomoSci (art. 130 ust. 1 pkt. 3 PoS). W takim przypadku, wla6ciciel nieruchomo6ci mo2e

wystqpi6 do Prezydenta Miasta z zEdaniem wyplaty odszkodowania. wysokoS6 odszkodowania

eiezyuent ustala w drodze decyzji (art. 131 ust. 1 Pos). Wlasciciel nieusatysfakc.ionowany wysoko6ciq

odsz'kodowania moze w odniesieniu do uzyskanei decyzji wnie66 pow6dztwo do sqdu powszechnego
(art. 131 ust. 2 PoS).
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Wyznaczenie obszar6w cichych w aglomerac.li jest wiqzqce dla organ6w spozqdzajqcych plany

zagospodarowania pzestzennego oraz organ6w wydajqcych decfzie o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu (art. 73 ust. 1 pkt. 2a Po5).

' W ramach Mapy akustycznej na obszarze Woclawka, sposr6d wszystkich teren6w objetych ochronq
akustycznq, wyznaczono tereny, dla kt6rych wska2nik Lpyyx nie przekracza poziomu dopuszczalnego
(tzw. tereny ciche). Niekt6re z nich mogq byd ustanowione obszarami cichymi w aglomeracjj. Moze to
dotyczye istniejEcych obszardw rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie miasta.

MlStrono
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3.4.4 PRZEPTSY DOryCZACE EMtSJt Z INSTALACJT I URZADZEN (W TYM
POJAZDOW), KTORYCH FUNKCJONOWANIE MA NEGATYWNY WPLYW NA
SRODOWISKO

3.4.4.1 Halas z instalacji i urzEdzeir

Regufacie dotyczqce halasu z poszczeg6lnych urzadzeh technicznych zawarte sa w ustawie z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno6ci (tj. Dz. U. z 2016 poz. 665 ze zm.), zwlaszcza
w wydanym pzez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej rozpozqdzeniu z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagai dla urzqdzei uZywanych na zewnetz pomieszczeh
w zakresie emisji halasu do Srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.\.

Rozpozqdzenie to okre6la:
1) zasadnicze wymagania dla urzqdzeh przeznaczonych do uzywania na zewnqtrz pomieszczef

w zakresie emisji halasu do Srodowiska;
2) procedury oceny zgodnosci;
3) metody pomiaru halasu emitowanego przez urzqdzenia ptzeznaczone do uzywania na zewn4ltz

Domieszczei:
4) \tz6r znaku CE i spos6b oznakowania u"zqdzer' pzeznaczonych do u2ywania na zewnqtz

pomieszczerl oraz oznaczania gwarantowanego poziomu mocy akustycznej;
5) rodzaje u"zqdzef pzeznaczonych do uzywania na zewnqtrz pomieszczeh podlegajqcych

ograniczeniu emisii hafasu, dla kt6rych w procesie oceny zgodnoSci jest niezbedny udzial
jednostki notyfikowanej;

6) rodzaje urzqdzei przeznaczonych do uzywania na zewnqtrz pomieszczei podlegajqcych tylko
oznaczeniu gwaranlowanego poziomu mocy akustycznej, dla kt6rych proces oceny zgodnoscijest
objety deklarowaniem zgodnosci przez producenta urzqdzenia lub jego upowaznionego
Drzedstawiciela.

3.4.4,2 Halas ze Srodk6w transportu
zgodnie z art. 155 Pos, Sfodki transportu powinny spetniai wymagania ochrony Srodowiska okreSlone
w ustawie oraz w przepisach odrebnych.

W odniesieniu do pojazd6w drogowych majq tu zastosowanie ponizsze pzep|sy prawne.

zgodnie z art. 66 uslawy z dnia 20 czeMca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. u. z 2012 poz.
1137 ze zm.) pojazd uczestniczqcy w ruchu ma by6 tak zbudowany, wyposai6ny i utrzyrnany, aby
kozystanie z niego: nie zakl6calo spokoju publicznego przez powodowairie halasu przekiaeaiqcego
poziom 

_ 
okreslony w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia ztioz r. w spiawie

warult!9y technicznych poiazd6w oraz zakresu ich niezbgdnego wyposa2enia cj. oz. u. z )ola r.
poz. 2022 ze zm.\.

Zgodnie z S 9 ust. 1 Ww rozporzqdzenia pojazd powinien by6 tak zbudowany, wyposazon!
iutzymany, aby poziom hafasu zewngtrznego miezony podczas postoju pojazdu z ooregrosci o,s m
nie pEekraczal w odniesieniu do:

pojazdu, kt6ry byl poddany badaniom homologacyjnym _ wartosci ustalonej w trakcie bada6
homologacyjnych o 5 dB (A),
pozostalych pojazd6w - wartosci podanych w poni2szej tabeli "poziom halasu zewnglrznego".
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Tabela 14i Poziom halasu zewnQtrznego [Dz. U. z 2016 r., poz.2022l

Rodzr 'silnika

1

Motocykl z silnikiem o pojemno6ci skokowej:
- nie przekraczajqcej 125 cm"
- wiekszei niz 125 cm"

94 dB(A)
96 dB(A)

2 Samoch6d osobowv 93 dB(A) 96 dB(A)
Po.iazd samochodowy o dopuszczalnej masie
catkowitej
nieprzekraczajEcej 3,5 t, z Wqtkiem samochodu
osoDowego

93 dB(A) 102 dB(A)

4 Inny pojazd samochodowy 98 dB(A) 108 dB(A)

Dfa ciqgnika rolniczego, pojazdu wolnobieznego (S 45 ust. 1 ww. tozpotzqdzenia, poziom halasu
., zewngkznego miezony podczas postoju pojazdu silnikowego z odleglosci 0,5 m nie mo2e

ptzekac.zae 104 dB(A) natomiast motoroweru - 90 dB (A) (S 53 ust. 5 ww. rozpozqdzenia)-

Poziom halasu zewngtrznego powinien by6 sprawdzany podczas przeprowadzania badania
technicznego pojazdu (Dz. U. z 2015 r. poz.776). Kontrola ta sklada sig z dw6ch etap6w: Etap | -
kontrola organoleptyczna poziomu halasu zewnqtrznego podczas postoju poiazdu; Etap ll - Pomiar
poziomu halasu zewnetznego miernikiem poziomu dzwiQku. Pomiar poziomu halasu wykonywany jest

.iezeli Etap I zakoriczy siq stwierdzeniem zlego stanu ukladu wydechowego.

W odniesieniu do pojazd6w kolejowych mozna spotka6 og6lne zapisy w rozpozqdzeniu Ministra
lnfrastruktury z dnia 12 paadzienika 2005 r. w sprawie og6lnych warunk6w technicznych eksploatacji
pojazd6w kolejowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 226). Pzepisy nie odnoszq sie bezPosrednio do emisji
halasu z pojazd6w kolejowych a jedynie wskazujq og6lne warunki techniczne eksploatacji tychze
pojazd6w.

Obecnie na szczeblu europejskim trwajq prace dotyczqce zmiany pzepis6w w zakresie emisji halasu

z polazdc'l}.r. Komisja Europe.iska przedstawilia wniosek, majqcy na celu ograniczenie halasu
emitowanego pzez samochody osobowe, lekkie pojazdy dostawcze, autobusy, autokary oraz lekkie

i cig2kie pojazdy cig2arowe. W przypadku samochod6w osobowych, lekkich pojazd6w dostawczych,
autbbus6w'i auiokai6w dopuszczalne wartosci halasu bylyby obni2ane w dw6ch etapach, za Kazdym

razem o 2 dB(A). W przypadku samochod6w cigzarowych poziom redukcji wyni6slby 1 dB(A)

w pierwszym etipie i Z Og(n) w drugim etapie. Pierwszy etap zaczqlby obowiqzywa6 dwa lata Po
opublitowiniu tekstu (po jego zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i paistwa czlonkowskie), zaS

diugi - po koleinych izech latach. t qcznie Srodki te umo2liwiq ograniczenie dokuczliwo6ci halasu

wytfuaaanego przez pcipzdy o okolo 25%. Ponadto Komisja zamietza wprowadzi6 nowe, bardziej

wiarygodne metody pomiaru emisji halasu. Jednoczesnie, proponuje siQ, aby pojazdy elektryczne

ipoji2Oy trybrydowe z napedem elektrycznym byly opcjonalnie wyposa2one w generatory dZwiQku,

kt6re uczyniq te pojazdy bezpieczniejszymi.
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3.5 METODYKA REALIZACJI PROGRAMU

Podobnie jak w pzypadku poprzedniego Programu, pzyjgto dzialania dla celu operacyjnego
kr6tkoterminowego.

Tabela 15: Zestawienie cel6w operacyjnych Programu 2018

Cel operacyiny Dzialania
Horyzont
czasowy

Kr6tkoterminowy

Likwidacja pzekroczef lub
uzyskanie znacznej poprawy
w mozliwie duzej ilosci obszar6w
przekroczeti poziom6w
dopuszczalnych, szczeg6lnie
pzekraczajqcych 5dB w przy-
padku mozliwosci zastosowania
rozllniqzafi uzasadnionych
technicznie i/lub ekonomicznie.

Realizacja okre6lonych
crzedsiewzied techniczno-
)rgan izacyjnych.

2018 -
2023

cel_ kr6tkot€minowy obejmuje gl6wnie dzialania naprawcze w skati lokalnei w obszarach,
w kt6rych majq miejsca przekroczenia poziom6w dopuszczalnych dla halasu drogowego. sq to
prz€dsiewziecia techniczno-organizacyjne. ocena zagrczenia halasem pzeprowaolana lest dla
wskainika oceny, kt6rym jest poziom dzienno-wieczorno-nocny LDWN. w niniejsiym programie prawie
wszystkie. analizy odnoszq siq do tego wlasnie wskaznika. W wigkszosci pzyp'adk6w-pzywr6cenie
wartosci dopuszczalnych dla wskaznika Leylp spowoduje obnizenie wskaznika LN.

Proponowane dzialania zostaly upozqdkowane wzglgdem wskaznika M opisanego szczeg6lowo
poni2ej, kt6ry powinien slu2yd do okreslenia kolejnosci rcalizacji dzialaft.
Dzialania celu kr6tkoterminowego obejmuiq nastgpuiqce Srodki techniczno-organizacyjne ochronyprzed halasem:

. IeT9$y j przebudowy dr6g polEczone z zastosowaniem nawiezchni o zmniejszoneJ
halaSliwo5ci,

. dzialan.ia. w celu egzekwowania ograniczenia dopuszczalnej prgdkosci pojazdo\!,!
samochodowych,

' ograniczenia prgdko6ci w pobrizu obiekt6w szkornych wraz z instaraciq radarowych
wy6wietlaczy.

cel krotkookresowy nie obejmu.ie instalacji ekran6w akustycznych w obszarach zabudowy miejskiej.
Proponowane dzialania zostary uporzEdkowane wzgrgdem wskaznika M opisanego szczegolowo
ponizej.

Dodatkowo w okresie 2018-2013 zaproponowano dziarania zachowawcze zapobiegai4ce wzrostowlpoziomu halasu w obszarach, w ktorych stwierdzono wystgpowanie pzetroiien poziom6v,
dopuszczalnych.

3.5.1 WSKAZNIKIPROGRAMU

Dzialania Programu dla poszczegolnych osiedli zostaiy opisane poprzez wskazniki:
1) Wskaznik M (M),
2) Wspolczynnik Efektywno6ci Technicznej Rozwiqzania Antyhalasowego (E),
3) Wspolczynnik Skutecznosci Rozwiezania Antyhitasowego 1S;,4) Wspolczynnik Kosztochlonnosci RozwiqzaniaAntyhalasowego (KCH)

Celem strategicznym Programu jest osiqgniecie normatywnej wartosci poziomu halasu
w Srodowisku. Realizacja tego celu wymaga wieloletnich, kompleksowych dzialaf bior4c pod
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Wska2nik M wynika z przepis6w prawnych i ma znaczenie pzy ustalaniu kolejnosci realizowanych
zadan naprawczych. Warto6ci wska2nik6w dla poszczeg6lnych obszar6w dzialari zostaly
pzedstawione w tabelach rozdzialu 3.6-

Wskainik M

Kofejnos6 rcalizacji zadah na terenach zabudowy mieszkaniowej, wymienionych w tabeli 16 okresla
sie pzy pomocy wskaznika M, zgodnie z rozpoeqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
pa2dzienika 2002 t. w sprawie szczeg6lowych wymagaf, jakim powinien odpowiadad program
ochrony Srodowiska pzed halasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498).

Wskaznik M ma oostae :

M = o,1 m'( loor oL- 
1 )

gdzie:
M - wartose wskaznika,
AL - wielkoS6 pzekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu dB,
m - liczba mieszkaic6w na terenie o pzekroczonym poziomie dopuszczalnym.

Wskaznik M jest wielko6ciq bezwymiarowq, wiEzqcq wielko66 pzekroczeh z liczbq ludno6ci
pzebywaiqcej w obszarach, na kt6rych te przekroczenia wystgpujq.

Wskaznik M przyjmuje warto66 0 na obszarach, gdzie nie ma pzekroczei lub ludzi narazonych na
ponadnormatywny halas. Dzialania podejmuje siq w pienrrszej kolejnosci na terenach o najwy2szej
wartosci wskaznika M.

Na potrzeby niniejszego opracowania obliczenia wska2nika M wykonano dla poszczeg6lnych
budynk6w mieszkalnych, dla kt6rych Mapa akustyczna wykazala przekroczenie poziomu
dopuszczalnego dla danego wskaZnika.

Warto56 wskaznika M dla obszaru obj?tego dzialaniami antyhalasowymi obliczono jako sume wartosci
wska2nik6w dla wszystkich budynk6w znajdujqcych si9 w obszaze dzialai.

Efektywnose tech niczna rozuriqzania antyhalasowego, E

obliczony wskaznik M zastosowano do oceny efektywnosci technicznej danego rozwiqzania
antyhalasowego. Wskaznik E wyra2ono v'rzorem:

M-M'E=-*1000/0

gozre:
M - warto66 wska2nika przed realizaciqzadah Programu,
M' - warto56 wskaznika po rcalizaqi zadaf Programu.

Parametr E nazwano Wspolczynnikiem Efektywnosci Technicznei.

wspolczynnik E pozwala okre5li6, kt6re rcmiqzanie antyhatasowe jest najskutecznieisze, ptzy czym
nie uwzglqdnia on koszlu takiego rozwiqzania. Por6wnuiqc dwa rozwiqzania, bardziej efektywnym

bedzie to, dla ktorego wsp6lczynnik E jest wiekszy.

Jesli w wyniku dzialan naprawczych nastqpiioby wyeliminowanie pzekroczef poziomow

dopuszczalnych na danym obszarze, to efektywnose techniczna zastosowanego rozwiqzania wyniesie
100"/0.

Skuteczn056 rozwiqzania antyhalasoutego, S

wiefkosciE okreslajqcq korzyi;e z zastosowanego rozwiqzania redukcji hatasu jest skutecznosc
rozwi4zania antyhalasowego, wyrazona wzorem:

S = m.'AL.
gdzre:

S - skutecznose rozwiqzania antyhalasowego'
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mr - liczba os6b zamieszkujqcych dany obszar,
AL, - wielko66 redukc.ji hatasu na tym obszarze.

Skutecznosc jest wprost proporcjonalna do liczby ludnosci zamieszkujqcej obszar i do stopnia redukcji
halasu po zastosowaniu Srodka anlyhalasowego. lm wigksza wartosc wskaznika S, tym wiQksza
skuteczno6i tozwiazania.

KosztochlonnoSe rozwiezania antyhalasowego, KCH

Por6wnu.iAc koszt danego rozwiqzania do jego skutecznosci otrzymano informacjQ o tym, ile
kosztowad bedzie redukcja halasu o 1dB w przeliczeniu na jednego mieszkahca. Stosunek kosztu
realizacji przedsiev'rziQcia do jego skutecznosci nazwano kosztochlonnosciq inwestycji
(antyhatasowej).

gozle:
KCH - kosztochlonno66 inwestycji (antyhalasowej)
k - koszt inwestycji w PLN
S - skuteczno6c rozwiqzania antyhalasowego

lm wigksza wartos6 wska2nika tym rozwiqzanie jest bardziej kosztowne.

3.6 DZIALANIA ZMIERZAJACE DO PRZYWROCENIA DOPUSZ-
CZALNYCH POZIOMOW HALASU W SRODOWISKU

Dla halasu drogowego wskazano zestaw dzialai naprawczych majqcych na celu zmniejszenie
narazenia na ponadnormatywny halas. Dzialania celu kr6tkoterminowego na okres Z0jg-2029 m4q
ju2 zapewnione finansowanie (uj?te w WPF), albo to finansowanie bqdzie zapewnione w najbli2szym
czasie. Dzialania zachowawcze maiq spowodowa6 niepogorszenie siQ klimatu akustycznej, tam gdzie
sq pzekroczenia poziom6w dopuszczalnych, a obecnie nie ma mo2liwosci ich wyeliminowania.
Dla halasu kolejowego, kt6rego uci+liwo56 jest niewielka, okre6lono jedynie d zialania zachowawcze.

3.6.I HALAS DROGOWY

W tabeli 16 pzedstawione zostalo 10 dzialai w ramach celu kr6tkoterminowego redukcji poziomu
halasu drogowego (lata 2018-2023\.

rabela'17 prezentuje dzialania zachowawcze na 10 odcinkach dr6g publicznych, pzy kt6rych Mapa
akustyczna 2017 wykazala ponadnormatywny halas.

w okreslonych pzypadkach istnieje mozliwose ochrony mieszkanc6w przed halasem pzez
zapewnienie wlasciwych warunk6w akuslycznych w budynkach. obowiqzek wprowadzony do
krajowego uslawodawstwa w dniu 12 listopada 2ols dotyczy wymiany stotarki okiennej w budy;kach
mieszkalnych zlokalizowanych na granicy pasa drogowego. 

'zgodnie 
6owiem z tresciq art. 11i ust.4

PoE w pzypadku zabudowy mieszkaniowej zrokalizowan6l na !ranicy pasa drogowego ochrona przeo
halasem polega na stosowaniu rozwiqzan lechnicznych zapewniajqcych wta6ciwe walunki akustycznew budynkach. Qznacza ro, ze w przypadku terenow zabudowanych rego rodzaju obieitami,
spelniaiqcymi ww. warunek, decyduiqcym o zastosowaniu odpowied'nich rJzwiqzarl 

'technicznych

ograniczaiqcych halas iest poziom harasu wewnEtz tych obieit6w, nie zas na tatym terenie inazewnqtra. Poprzez wlasciwe warunki akustyczne nalezy rozumiee w tym przypadku dopuszczaine
q91i9II Ela:u okreslone pEez wlasciwe normy budowlane, w tym przypadku noimg pN_B-
02151/02:201&01 Akustyka budowrana - ochroina przed halasem w budynkach - izqsc z:
wymagania dotyczEce dopuszczarnego poziomu dzwieku w pomieszizenrach. podstawq
slwierdzenia, 2e zachodzi koniecznos6 wymiany stolarki okiennej na stolarkg okiennq o podwyzszonej
akustycznosci .jest wykonanie pomiar6w harasu wewnqtrz buoynk6w w oparciu o w/w normg.
w sytuacji, . gdy wlasciciel budynku (lokalu) odmawia 

'mozliwosci 
wykonania takich pomiar6w,

pozbawia.sie mozliwosci domagania sig od zarzqdcy drogi realizacji dzialii zapewniaiqcych wlasciwe
warunki akustyczne w budynku (lokalu).
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3.6.2 HALAS KOLEJOWY

W zwiqzku z malq uciqzliwosciq halasu kolejowego nie zaproponowano dzialan naprawczych.

Zaleca sig natomiast dzialania zachowawcze polegajace na utrzymaniu dobrego stanu torowisk
(okresowe kontrole, szlifowanie szyn), tak aby nie dopu6ci6 do zwiQkszenia emisji halasu na
odcinkach przebiegajqcych w poblizu teren6w mieszkalnych.

Podobnie jak w przypadku halasu drogowego, w okreslonych przypadkach istnieje mozliwo56 ochrony
mieszkaic6w przed halasem kolejowym przez zapewnienie wlasciwych warunk6w akustycznych w
budynkach zlokalizowanych na granicy pzyleglego pasa gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (i.i. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z p62n. zm.'|. Oznacza lo, 2e
w przypadku teren6w zabudowanych tego rodzaju obiektami, a spelniajqcymi ww. warunek,
decydujqcym o zastosowaniu odpowiednich tozwiqzafi technicznych ograniczajqcych halas jest
poziom halasu wewnqtrz tych obiekt6w, nie zas na calym terenie (na zewnqtz). Poprzez wlasciwe
warunki akustyczne nale2y rozumied w tym przypadku dopuszczalne poziomy halasu okreslone przez
wlaSciwe normy budowlane, w tym pzypadku notme PN-B-02151/02:2018-01 Akustyka budowlana -
Ochrona przed halasem w budynkach - Cz?se 2: Wymagania clotyczqce dopuszczalnego poziomu
dZwieku w pomieszczeniach. Podstawq stwierdzenia, 2e zachodzi konieczno66 wymiany stolarki
okiennej na stolarkg okiennq o podwy2szonej akustycznosci jest wykonanie pomiar6w halasL
wewnqlrz budynk6w w oparciu o w/w norme. W sytuacji, gdy wlasciciel budynku (lokalu) odmawia
mo2liwo6ci wykonania takich pomiar6w, pozbawia sig mozliwosci domagania sie od zarzqdcy drogi lub

linii kolejowei rcalizaqi dzialan zapewniajqcych wla6ciwe warunki akustyczne wewnqtrz budynku.

3.6.3 HALASPRZEMYSLOWY

Dzialania Programu w zakresie halasu pzemyslowego wskazujq jedynie kierunek administracyjny
postgpowania w stosunku do podmiot6w, kt6re powodujq przekraczanie dopuszczalnych poziom6w
wska2nik6w Lpy11 i Lx.

3.7 DZIALANIA WSPOMAGAJACE
Program uwzglqdnia r6wniez dzialania wspomagajqce wymienione w tabeli 18.

'? jednostka odpowiedzialna za realizacjq zadania powinna staraa sie .6wniei o 5.odki pozabudietowe.

Tabela 18: Dzialania wspomagajqce Programu lopracowanie w'lasne]
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3.8 DOSTEPNE TECHN|K| |

OGRANICZANIA HALASU
TECHNOLOGIE W ZAKRESIE

3.8.1 WIELKOSCI WPTYWAJACE NA POZTOM EMISJT I rMtSJt HALASU
DROGOWEGO ISZYNOWEGO

W niniejszym Programie, Wznaczajqc kierunki dzialan zwiqzane z redukcjq halasu z poszczeg6lnych
2t6del, wzieto pod uwage wielkosci wptywajqce na poziom halasu na terenach chronionych.

Wielkosci wplywajqce na poziom emisji halasu drogowego to:

- rodzaj drogi,

- natezenie ruchu,

- struktura ruchu ,

- piynnoSe ruchu,

- prgdko66 pojazd6w,

- rcdzaj nawiezchni,

- nachylenie drogi,

- lokalizacja sygnalizacji Swietlne,.

WielkoSci wplywajAce na wielkose emisji halasu kolejowego:

- natgzenie ruchu,

- prQdkosc pociEg6w,

- todzaj i stan techniczny lokomotyw i wagon6w - w szczeg6lnosci - powierzchni tocznej kol,

- todzaj hamulc6w,

- rodzaj i stan techniczny torowisk,

- geometria tras (zakrgty).

Wielkosci wplywajqce na emisje halasu pzemyslowego to:

- lokalizacja instalacji

- rodzaj instalacji,

- tryb pracy instalacji,

- stan techniczny.

Wielko6ci wplywajqce na rozchodzenie sig halasu to przede wszyslkim:

- odleglo66 zabudowy od 2r6dla ,

- wysokosc zabudowy,

- gqsto66 zabudowy,

- warunki akustyczne wp.lywajqce kozystnie lub nie na'nbsienie sig" dzwieku,

- odleglo6e przeszk6d (np. pasa zieleni) od 2t6dta,

- wysokoS6 pasa zieleni,

- szerokosd Dasa zieleni.

- wysokoge pzeszkody (np. ekranu akustycznego),

- uksztaltowanie terenu.
Powyzsze uwarunkowania majq decydujqcy wplyw na propozycie ro r,riAzah antyhalasowych
na analizowanym obszaze.
Zakres zmienno6ci halasu drogowego dla poszczegolnych parametrow moze wynosii:

- prgdko5i poruszajqcych siq pojazd6w: maksymalnie do 15 dB (30-130km/h),
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- charakterjazdy: 3 dB (gwaltowne ruszanie ihamowanie),

- rcdzaj opon samochod6w, obciqzenie pojazd6w i cisnienie w oponach: do8dB,

- todzdl nawiezchni: 17 dB.

Zazqdca drogi moze mied bezposredni wplyw na rodzaj nawierzchni i prqdkosi jazdy, za' jedynie
po6rednio na iej charakter. Nie ma on wplywu na stan techniczny pojazd6w poruszajqcych siQ po
drodze publicznej.

3.8.2 OGRANICZANIE RUCHU W MIESCIE

Na poziom halasu na terenach podlegajqcych ochronie akustycznej wplywa ilo56 samochod6w
poruszajqca siq po dtodze otaz udzial samochod6w cig2kich w potoku ruchu.
Eliminacja ruchu samochod6w ciezarowych z ulic znajduiqcych sie w obszarach szczeg6lnie
chronionych pzed halasem oraz kumulacja ruchu pojazd6w ciqzarowych na wybranych, mniej
wra2liwych akustycznie trasach zbiorczych, jest klasycznym instrumentem stosowanym w planowaniL
pzestzennym. Srodki te sq r6wniez stosowane w odniesieniu do istniejqcej infrastruktury (jak
ograniczenie ruchu dla samochodow ciezarowych w strefie Sr6dmiejskiej). Nie mogq one jednak
prowadzic do istotnego pogorszenia sytuacji na innym obszarze chronionym. W zwiezku z tym
rozwiqzan takich nie mozna planowac jedynie dla niewielkiego obszaru miasta. Wlasciwie
zrealizowana hierarchiczna koncepcja ruchu dla calego miasta, uwzglqdniajqca obszary
z ograniczeniem predkosci do 30 km/godz. oraz sie6 dr6g zbiorczych i gl6wnych z transportem
cig2arowym, pozwala w wielu wypadkach zmienie niekorzystnq sytuacje i w ostatecznym bilansie
uzyska6 w ramach calego obszaru miasta znacznie mniejsze obciqzenie halasem drogowym. Podane
w ninieiszym rozdziale poziomy skuteczno6ci 5rodk6w ochrony przeciwd2wigkowej nale2y
potraktowaC jako wartosci orientacyjne.

Mniej drastycznym Srodkiem jest cz?Sciowe ograniczenie procentowego udzialu pojazd6w ciezkich
w potoku ruchu. Wartosi tej redukcji zalezy dodatkowo od prgdkosci potoku ruchu (poziom halas"
pojazd6w cigzkich zmienia sie z predkosciq ruchu inaczej nizw ptzypadku halasu pojazd6w lekkich).

Tabela 20: Redukqa poziomu halasu pzy zmianae procentu udzialu pojazd6w ciezkich w potoku ruchu lzgodnie z
NMPB-Routes96 dla predkosci 50 km/godz.ll

od 10do0 4,1

od20do0 6,1

od30do0

Zmniejszenie poloku ruchu na terenach chronionych akustycznie mozliwe jest poprzez rcalizacj?
irozbudowg obwodnic pozamiejskich oraz tras alternatywnych. Uklad drogowy zwiqzany z ruchem
drogowym tranzytowym powinien dqzyi do calkowitego wyeliminowania tego rodzaju ruchu z teren6w
podlegajqcych ochronie akustycznej w miescie.

Tabela 19: Redukc.ia poziomu halasu ptzy zmianie nate2enia ruchu

; ' '| nrjriul!.|a airtgrenfa I
,_:'i . -'.. ,:,rqchu C,6l

10 0,5

20 1,0

30

40 2,2

50 3,0

60 4,0

70 5,2

80 7,0
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3.8.3 WSPIERANIE KOMUNIKACJI ROWEROWEJ

W dokumentach strategicznych miasta podkresla sie koniecznosc rozwo.iu sieci rowerowej w miescie.

,,Studium komunikacyjne dla miasta Wloclawka i jego obszaru funkcjonalnego - cz. 2 Kierunki
Rozwoju' opracowane przez AGERON Polska na zlecenie Gminy Miasto Woclawek 126l zaleca
rozw6j sieci ruchu rowerowego w celu zwiekszenia sp6jno6ci komunikacyjnej Obszaru
Funkcjonalnego Wloclawek co zwiekszy mobilnosi mieszkanc6w. Dokument wskazuje kierunki
rozwoju transportu rowerowego.

Rozwoiowi komunikacji rowerowej sprzyjajq:
. konsekwentnie realizowana zaplanowana i poddana konsultacji spolecznej sie6 dr6g

rowerowycn
. stosowanie wla6ciwego oznakowania,
. dostosowanie dr6g jednokierunkowych dla ruchu rowerowego w przeciwnym kierunku,

' zamykanie ulic dla ruchu samochodowego na rzecz deptak6w,
. twozenie stref z ograniczonym ruchem samochodowym (np. do wybranych godzin),
. ograniczanie predko5ci dla ruchu samochodowego do 30 km/h,
o instalowanie element6w architektoniczno-budowlanych ulatwia.iqcych peekraczanie drogi,
. instalowanie sto.iak6w dla rowerow,
. instalowanie sygnalizacj i Swietlnej uwzglqdniaiqcej ruch rowerowy,
o prowadzenie akcji informacyjno-reklamowych.

3.8.4 ROZW6J PRZYJAZNEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

Komunikacja zbiorowa, pzy odpowiednim stanie technicznym i wysokim poziomie wykozystania,
powoduje znacznie mniejszq emisje halasu i zanieczyszczeh na osobq niz indywidualna komunikacia
samochodowa. W tej sytuacji powinno podejmowa6 sig dzialania majqce na celu zwiekszenie
atrakcyjnosci komunikacji zbiorowej.

Komunikacjq zbiorowq nale2y wspierai wprowadzajqc nast?pujqce zasady:
. skr6cenie takt6w kursowania pojazd6w komunikacji zbiorowej,

- . zwiekszenie ilosci polqczei bezposrednich,
. optymalizacja polEczeh z przesiadkami,
. wlasciwa informacja i reklama,
. oferta pokryflvaiqca caly obszar miasta,
. Srodki ekonomiczne (odpowiednio atrakcyjna taMa oplal za przejazdy),
. Srodki restrykcyjne dotyczqce indywidualnego ruchu samochodowego - zakazy qazdu pojazd6w

do strefy centrum miasta.

Komunikacja zbiorowa powinna by6 nadal realizowana przez nowoczesny tabor autobusowy
(autobusy elektryczne).

3.8.5 PARKINGI

Nowq tendencjq i zatazem Srodkiem prowadzEcym do redukcji ilosci pojazd6w w obszarach
chronionych jest wykozystanie gospodarcze miejsc do parkowania (zarOwno miejskich, .iak
iprywatnych).

Zalecane sq nastgpujqce sposoby:
. wyznaczenie obszar6w parkowania tylko dla mieszkafc6w,
. ustalenie wysoko6ci oplaty za parkowanie w zale2nosci od czasu parkowania,
. rezerwacja mieisc do parkowania poiazd6w os6b niepelnosprawnych,
. rezerwacja miejsc do parkowania dla samochod6w dostawczych,
. montaz stojak6w dla rower6w,
. wprowadzanie zakazu parkowania w miejscach, kt6re ze wzgledu na sw6.i charakter nie sq do

tego wskazane np. sEsiedztwo obiekt6w zabytkowych,
. sterowanie ilosciq pojazd6w mogqcych parkowac poprzez odpowiedni zapis w planach

zagospodarowanra,
. lokalizacja i agregacja miejsc do parkowania wnz z dqazdami na obszarach mniej wra2liwych

na halas,
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. lokalizacja parking6w typu P&R, P&G na obrzezach miasta lub centrum pzy zagwarantowaniu
mozliwie wygodnego doiazdu (Srodkami komunikac.li zbjorowej) lub dojScia do centrum.

System parking6w P&R (z ang. Park and Ride - czyli zapatkuj i jedz) jest coraz bardziej popularny na
terenie Europy. Jego idea polega na wyznaczeniu odpowiednich miejsc parkingo\ivych w pobli2L
wazniejszych wezl6w przesiadkowych na obze2ach miast.
Z uwagi na niewielkie odleglosci, mozliwe jest realizowanie system6w P&G (z ang. Park and Go)
przed wjazdem do Sr6dmie6cia - w pzypadku ograniczania ruchu samochodowego w centrum miasta
(np. poprzez zmniejszenie a nie zwiekszenie liczby miejsc parkingowych).

3.E.6 POPRAWA STANU NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Uteymanie, konseMacja oraz biezqce naprawy nawierzchni drogowej znacznie przyczyniq sie do
obnizenia poziomu halasu w Srodowisku. Eliminacia kolein, ubytk6w, Zle osadzonych studzienek oraz
generalne remonty nawiezchni powinny by6 gl6wnymi dzialaniami w dziedzinie ochrony przed
halasem drogowym. Szacowany, Sredni zysk akustyczny mo2e wynies6 w przypadku remontu jezdni
2-3 dB,w zale2no6ci od stanu nawierzchni.

Ze wzgledu na duze zr6znicowanie warstw Scieralnych nawierzchni drogowych opracowano
klasyfikacjg nawierzchni pod wzgledem halasliwosci.

fabela 21: Klasyfikacja nawierzchni drogowych lwedlug Ejsmonta i Gardzie.iczykal

KLAsA "ijt}ffi 3" pRzyKLADy wARsrw scrERALr.,ycH

cPx(801 sPB(so€o|

NC poni:el 93,5

zH s3.5 - 96,4

f'lH 96,5 * 99,5

- pojedyncz€ dyw0niki porowate o uziarnieniu
poni2el 73,0 hruszywa 3 10 mm,

- podr,{6Jns dywaniki porowate

- SMA o uziarnieniu kruszywa < 10 mm.
- dywanihi batumic:ne o uziornieniu kruszywa

73.0 * 75.9 < 10 mm.
- poJedyncze dywanik porowate o uziarnieniu
kuszywa : 12.8 mm.
- SMA o uzrarnieniu kuszyv{a > 11.8 mm.
- dywanrhi bitumiczne o uziarnieniu kuszywa
> 12 I mm,
- betony asfaltor.ve o u:iarnieniu kruszywa

76.0 * 79.0 : 1?.8 mm.
- porrJi€rzchnrowe utrwalania o uziarnieniu
kuszywa s 10 mm
- b€tony cementdwe o optymalnym
tehsturowanru.
- powerzchniowe utrwalanra o u:iarnieniu
kruszywa>128mm.

79 1 - 8:0 - l.lasyczne betony cementowe.
- betonowa kostha bruhowa przy optymalnych
uhladach pol4czen.

PH 99.ti r 102 5

- I'ostha hamrenna.

hrNr!.r powy:el h^,^rr-6, i1 n - betonowa I'ostl'a bruhowa be: 0DlJmolzacJl
10i 5 P"""'' "- " oolat:en

betony cementowe poprzgc:nre rowko!{ana

Poniewaz nawierzchnie porowate i poroelastyczne (tzw. ciche nawierzchnie - NC) na obszaze miast
powinny byd stosowane dla d169, na kt6rych predko66 potoku ruchu wynosi 60 km/godz. lub wigcej, to
najlepszym rozwiqzaniem w miastach sq nawierzchnie o zredukowanej halasliwosci (ZH), do kt6rych
zaliczono, m.in.: SMA i betony asfaltowe o uziarnieniu kruszywa mniejszym od 10 mm (zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi WT-2: sq to SMA 5 i SMA I oraz ACs (beton asfaltowy) iACS) oraz
cienkie (BBM) i bardzo cienkie dywaniki bitumiczne (BBTM), wykonane z mieszanki o nieciqgfym
uziarnieniu (MNU 8).

Z kolei asfalt porowaty to termin powszechnie stosowany na okreslenie mieszanki SMA o zawarto6cl
pr62ni powyzej 15%.
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Ze wzglgdu na zawartoSi pr6zni asfalty porowate sq bardziej wrazliwe na dzialanie promieniowania
UV, efekty stazenia wskutek dzialania promieni slonecznych oraz dzialanie detMusu (tzn. brud-
iinnych material6w powstajqcych wskutek tarcia), soli stosowanych do odladzania i, oczywi6cie, wody
w por6wnaniu z tradycyjnym asfaltobetonem czy mieszankami SMA. Trwalose asfaltu drena2owego
wynosi okolo 8-9 lat (SMA 12 lat), nawiezchnia ta wymaga oczyszczania specjalistycznym spzQtem.

Asfalty porowate sq powszechnie stosowane w Holandii i Japonii, gdzie prawie 60 % to nawiezchnie
z asfaltu drenazowego.

W warunkach klimatycznych Polski polnocno-wschodniej koszty utrzymania d169 o takiej nawiezchni
se wysokie, stqd zaleca sie ostrozno6e w ich stosowaniu, ze wzglgdu na mo2liwq szybkq utratq
kozystnych wla6ciwo6ci akustycznych. Niewykluczone, 2e w przyszloSci powstanq inne rodzaje
mieszanek bardziej odpornych na warunki klimatyczne, wtedy nale2aloby rozwa2ye stosowanie tego
typu rozwiqzai.

3.8.7 TWORZENIE STREF USPOKOJONEGO RUCHU

Emisja halasu do Srodowiska wiqze si? bezpoSrednio z uzyskiwanq pzez samochody pr?dko6ciq.
W pzypadku skutecznego ograniczenia predkosci nastqpi ograniczenie emisji halasu - ograniczenie
to nie jest wieksze ni2 okolo 2 dB na 10 km/h ograniczenia predkosci. Redukcja poziomu halasu pzy
zmianie prgdkosci ruchu jest inna dla pojazd6w lekkich (osobowych i dostawczych do 3,5 t) oraz
cie2kich (powyzej 3,5 t). Redukcja prqdkosci dla pojazd6w ciQzkich skutkuje mniejszq emisja halasu
tylko dla zakresu predkosci powyzej 60 km/godz. Ponizej tej predkosci zaczyna dominowa6 halas
silnika i nastepuie wzrost emisji halasu. Ponizsza tabela pzedstawia prognozowane poziomy redukcji
poziomu halasu pzy zmianie prgdkosci ruchu dla pojazd6w lekkich i cie2kich na asfalcie tradycyjnym.
Podany w niniejszym rozdziale poziom skutecznosci Srodk6w ochrony przeciwdzwiekowej nalezy
potraktowae jako wartoSci orientacyjne.

Tabela 22: Redukcja poziomu halasu pzy zmianie predko6ci ruchu dla pojazd6w lekkich i ciezkich
na asfalcie tfadycyjnym lzgodnie z NMPB-Routes96l
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od 90 do 70 krn/godz. 2,1

od 90 do 60 krn/godz.

od 80 do 40 km/godz. 5.6 0

od 80 do 50 km/godz. 4,3 1,0

od 70 do 50 km/godz. 3,1 -0,'1

od 60 do 50 km/godz. 1,7 -0,1

od 60 do 40 km/godz. 3,0

od 50 do 40 km/godz. 1,0

Ograniczenie predkosci we Wloclawku moze dotyczyd nieoznakowanych do tei pory ulic osiedlowych
oraz niekt6rych ulic zbiorczych.

Na obszaze starszych osiedli infrastruktura drogowa powinna by6 rozwtjana na komunikacje
samochodowq wspolistniejqcA z rowerzystami i pieszymi. Uksztaftowanie sieci drogowej - vnrlaszcza
dtugie iproste odcinki ulic, szerokie przekroje, organizacja ruchu i otoczenie ulicy - spzyjajq
rozwijaniu duzych predko6ci jazdy. Dqzeniem wiqkszo6ci kierowc6w jest przemieszczai sig szybko,
a same znaki drogowe nie wystarczq, aby skloni6 ich do przestrzegania ograniczen prQdkosci.

Biorqc pod uwage forme Srodk6w sluzacych uspokojeniu ruchu, w obszarach miast mogE mie6
zastosowanie:
'1. Srodki orawne:
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. og6lne ograniczenia predkosci,

. zakazy wyptzedzania,. forma parkowania:
2. Srodki zagospodarowania pzestrzennego:

. hierarchizacja sieci drogowej (siee podstawowa ilokalna, klasy techniczne),. ksztaft geometryczny sieci drogowej,. rozdzielenie ciqg6w komunikacji kolowej ipieszej;
3. Srodki organizacji ruchu:. odcinkowe ograniczenie prgdkoSci,

. strefowe ograniczenie predko6ci,

. uzqdzeniaostrzegawcze,. sygnalizacjaSwietlna,. priorytety dla transportu zbiorowego (w odpowiednich warunkach),. ograniczeniadostgpnosci,. organizacjaparkowania;
4. Srodki fizyczne (architektoniczno-budowlane):

. bramy wjazdowe (na obszar osiedla),. wyspy segregacyjne,. wyspy dla pieszych,

. progi (listwowe, plytowe, wyspowe, podzutowe),

. wyniesienia,. zawezenia iezdni,. wygiecia jezdni,

. ronda,

. skrzyzowaniawyniesione;
5. Srodki prewencyjne (policyjne):

. patrole policyjne,

. kontrolaautomatyczna.

Wyb6r Srodk6w nalezy dostosowa6 do kategorii drogi, struktury ruchu, jak i efektu w postaci
zmniejszenia prqdko6ci, jaki zarzqdca chce osiqgnq6.

3.8.8 BUDOWA EKRAN6W AKUSWCZNYCH

Do lutego 2013r. ekrany akustyczne byly traktowane jako podstawowe urzqdzenie ochrony pzed
halasem (Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 (Dz. U
z 1999 r. Nr 43 poz. 430). W wyniku zmiany wprowadzonej Rozpozqdzeniem Ministra TransportL,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. r. poz. 181) ekrany
akustyczne nie sq ju2 preferowanym Srodkiem do walki z halasem komunikacyjnym.

Budowa ekran6w akustycznych w terenach zurbanizowanych coraz czesciej wywoluie protesti
mieszkadc6w teren6w pzyleglych. Jednak dobrze zaprojektowane i wykonane ekrany akustyczne sq
jednym ze skuteczniejszych rozniqzai redukcji halasu na drodze propagacji. lch stosowalnose na
terenie miast jest warunkowa iwynika z dostgpno6ci terenu, jak iwzajemnego polozenia 2r6dla halasu
iodbiorcy.

Analiza porealizacyjna [31] dla drogi krajowej nr 91, przebiegajqcej pzez centrum Wloclawka,
wykazala 2e aby zlikwidowad nara2enie mieszkaic6w na ponadnormatywny halas od tej drog
nale2aloby wykonac 52 segmenly (odcinki) ekran6w akustycznych o lqcznej dlugosci ok.2400 m
i wysokosci w pzedziale 2-7 m (lqczna powiez chnia ok. 8100 m').

Ochrone przed halasem za pomocq klasycznego ekranu akustycznego objgte mogq by6 osiedla
o zabudowie niskiej (2-5 kondygnacji). Zastosowanie ekranu akuslycznego w przypadku osied,.
z budynkami wysokimi moze powodowae, 2e ochronie przed halasem za pomocq ekranu podlega
jedynie obszar lezqcy w lzw. cieniu akustycznym ekranu czyli nizsze kondygnacje budynk6w
wysokich. Pietra wyzsze pozostajq bez zabezpieczert. Dodatkowo, w takiej sytuacji, moze wystepie
pogorszenie sytuacji akustycznej na wyzszych kondygnacjach. W celu zapobiezenia takim sytuacjom
na krawedzi g6rnej ekranu stosuje sig tzw. dyfraktory.

Ekrany wykonuje sig z material6w odbijajqcych, odbija.iqco-pochlaniajqcych, lub odbtajqco-
rozpraszajEcych takich jak np. beton, drewno, rozne odmiany trocinobetonu, keramzytobetonu itp_.

z ceramiki, wreszcie ze specjalnych kaset akustycznych wypelnionych welnq mineralnq umieszczonq
miqdzy siatkami z tworzyw sztucznych, wewnqtrz perforowanel blachy lub panelu pCV (pochlaniajEce)
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oraz z ptzezrcczystych lub p6lpzezroczystych pM szklanych, gl6wnie z poliweglanu lub szkta
akrylowego (odbiiajqce). Wymienione typy ekran6w akustycznych (poza akrylowymi) dzieki
r62norodnym konstrukcjom umo2liwiajq rozrost i utrzymanie 106lin pnqcych".

Do ekran6w mozemy zaliczy6 takze waly ziemne np. dodatkowo obsadzone roslinnosciq.

3.8.9 POPRAWA PLYNNOSCI RUCHU W MIESCIE

Inteligentne systemy transportowe dajq mozliwos6 znacznego ograniczenia niekozystnego wplywu
transportu na 5rodowisko naturalne, dziqki polqczonemu wykorzystaniu telematyki drogowej
isystem6w pokladowych. Obszary zastosowania ITS kluczowe z punktu widzenia ochrony Srodowiska
to przede wszystkim:

. zatzqdzanie nate2eniem ruchu i strukturq rodzajowq ruchu (optymalizacja wykozystania
infrastruktury),

. zatzqdzanie dostqpno5ciq dr6g,

. promowanie wykotzystania bardziej ekologicznych Srodk6w transportu,

. kontrola predko6ci (ekologiczna jazda).

W roku 2017 Gmina Miasto Wloclawek rozpoczeta wdra2anie systemu ITS w ramach projektu :

,,Rozw6j zr6wnowa2onego transportu zbiorowego popzez poprawe efektywno6ci energetyczne.i,
wdrazanie technologii niskoemisyjnej we Woclawku w ramach projektu BIT - CITY ll - etap 1". System
zatzqdzania ruchem i transportem publicznym bqdzie wspomagal dzialania w zakresie:

. poprawy warunk6w ruchu dla wszystkich uzytkownik6w

. optymalnego lvykorzystania istnieiqcej infrastruktury transportowej,

. zwiQkszenia atrakcyjnoSci transportu publicznego,

. poprawy bezpieczeistwa uczestnik6w ruchu ,

. redukcji negatywnego oddzialywania ruchu na Srodowisko,

. informacji o ruchu w zakresie transportu zbiorowego.

Wykonawca ww. systemu zostal wybrany w styczniu 2018 r.

3.8.I0 KONTROLA STANU TECHNICZNEGO POJAZDOW. SROOXI TECHNICZNE
STOSOWANE W POJAZDACH DROGOWYCH

Przekroczenia dopuszczalnych poziom6w halasu mogq wynikae r6wniez ze zlego stanu technicznego
pojazd6w. Z ruchu powinny by6 eliminowane pojazdy drogowe niespelniajqce wymagan
Rozpozqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych
pojazd6w oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia, (Dz. U.2016 poz.222). Pomiary powinny bye
pzeprowadzone zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskie.i z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badai
technicznych pojazd6w otaz wzot6w dokument6w stosowanych pzy tych badaniach, (Dz. U. 2015
poz.776).

Nale2y doda6, 2e pojazdy produkowane sq obecnie tak, aby spelnia6 dyrektywy dotyczqce hatasu (np.

ECE R51 i R41). Producenci sq zmuszeni do stosowania takich Srodk6w technicznych, aby spelnia6
coraz hardziej restrykcyjne limity halasu. Srodki te obejmujq konstruowanie cichszych jednostek
napQdowych i pzekladni oraz ich bardzo dokladne ekranowanie poprzez elementy nadwozia
pojazd6w.

Producenci ogumienia samochodowego zmuszeni sq r6wnie2 do spelnienia wymagaf dyrektywy
20O1l43lEC oraz Rozporzqdzenia Unii Europejskiej Regulation (EC) 1222l2OOg. Ostatni dokument
dotyczy zewnQtrznego halasu wytwarzanego Wzez loczqcq sig opong. Od 1 listopada 2012 r.,

" RoSlinq szczeg6lnie polecanq do obsadzania przy ekranach akustycznych jest Rdest6wka Auberta (Polygonum aub€rtii), kt6ra mote osiqsnqc

nawet 8-12m rocznego p.zy.os(u.
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producenci opon sq zobowiqzani do okreslenia (etykiety na oponach) czy opona pzekracza
maksymalnq wado56 halasu odpowiadajAcq europejskim limitom.

3.8.11 SPOSOBY REDUKCJI HALASU SZYNOWEGO

Do zmniejszenia halasu szynowego na drodze propagacji stosowane sq przewaznie takie same Srodki
(ekrany), jak w pzypadku halasu drogowego. Ponadto istnie.,q inne mozliwosci redukcji emisji halasu
u 2r6dla, z kt6rych najwa2niejsze przedstawiono w poni2szej tabeli.

Tabela 23i Metody redukcji halasu szynowego IPOSPH 2013]

1

Remont i

modernizacja
torowiska

ok. 10 dB

SkutecznoS6 zalelna od
prqdko6ci ruchu (dla
duzych prgdkoscl
skutecznosc moZe
wvniesc nawet do 10db)

Program ochrony
Srodowiska ozed halasem.
Warszawa 20'13 r.

Szlifowanie szyn ok. 3 dB
Skutecznose zalezna od
predkosci ruchu

Projekt badawczy,Ciche
Innowacje" Deutsche Bahn
wvrw. deutschebahn.com

Amortyzatory
szynowe

ok. 2 dB
SkulecznoS6 zalezna od
prQdkosci ruchu i rodzaju
taboru

Projekt badawczy,Ciche
Innowacie' Deutsche Bahn
www.deutschebahn.com

4 Oliwienie szyn ok. 3 dB
SkutecznoSi zalezna od
predko6ci ruchu
uksztaltowanie torowiska

Projekt badawczy,,Ciche
Innowacje' Deutsche Bahn
www.deutschebahn.com

5
Nowoczesny

tabor ok. 9 dB
Skuteczno66 zalezna od
prgdko6ci ruchu

Raport o oddzialywaniu na
Srodowisko dla modernizacji
Iinii kolejowei Warszawa -
L6dZ etap ll LOT A odcinek
Warszawa Zachodnia
granica woj. Mazowieckiego
Warszawa 2009 r.

o
Modyfikacje

uklad6w
hamulcowvch

ok. I dB
Skulecznose zab2na od
predkosci ruchu i rodza.iu
taboru

Projekt badawczy,Ciche
Innowacie' Deutsche Bahn
www.deutschebahn.com

7
Ograniczenie

prgdkosci ruchu
ok. 1-3 dB

Skuteczno56 zale2na od
predkosci ruchu i rodzaju
taboru

Analiza akustyczna dla
odcinka Srednicowej linii
kolejowej pomiedzy tunelem
Srednicowym a stacjq
Warszawa Wschodnia
Osobowe w tym
przystankach kole.iowych
Warszawa Powi6le
i Warszawa Stadion oraz
zece Wi6le z
uwzglqdnieniem projektu
przebudowy linii kolejowei
Warszawa Wschodnia-
Warszawa Zachodnia,
Waszawa2012 t.

3.8.12 SPOSOBY REDUKCJI HALASU PRZEMYSLOWEGO

Wyb6r metody redukcji halasu przemyslowego nastQpuje zawsze indywidualnie dla 2r6dla halasu
przemyslowego. Stosuje sie tu podwyzszone izolacyjnosci pzegr6d zewneltznych, obudowy maszyn
i utzqdzeh, aktywne Srodki redukcji, zmiany organizacyjne w zakladach, ekrany akustyczne lub
w przypadku braku technicznych mo2liwoSci - przeniesienie 2r6dla na inny teren.
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Halas pzemyslowy ma zawsze charakter lokalny i obejmuje swoim oddzialywaniem naiblizszq
zabudowg chronionq. Zrodla halasu, w odroZnieniu od halasu drogowego i szynowego, nie sq z 96ry
okreSlone i nie ma mo2liwosci wskazania katalogu czynno6ci do wykonania, aby halas ten ograniczye.
Podmioty gospodarcze powodujqce negatywne oddzialywanie na 6rodowisko ponoszq
odpowiedzialnosc za wprowadzanie halasu do Srodowiska. Sq one zobowiqzywane do ograniczenia
lub wyeliminowanie hatasu na podstawie decyzji o dopuszczalnym poziomie halasu (art. 115a ust. 1

PoS) oraz decfzji o ograniczeniu negatywnego oddzialywania na Srodowisko (art. 362 ust. 1 Po5).

3.8.13 KSZTALTOWANIE KLIMATU AKUSryCZNEGO POPRZEZ PRAWDT.OWE
PLANOWANIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym (Dz. U. z 2017 r.
poz. Dzialania planistyczne w zakresie ochrony przed halasem ma.iq swoje uzasadnienie prawne
w ad. 72 Po6, kt6ry wskazuje, 2e w studium uwarunkowaf i kierunk6w zagospodarowania
pzestrzennego gmin i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia sig
warunki utrzymania r6wnowagi przyrodniczej i racjonalnq gospodarkq zasobami Srodowiska,
w szczeg6lnosci przez uwzglednianie potrzeb ochrony przed halasem.

W sytuacji, gdy dzialania naprawcze zawieralq konieczno6i realizacji dzialah inwestycyjnych,
a Program ochrony Srodowiska pzed halasem zostanie uchwalony przez radq powiatu, zapisy te
muszq by6 uwzglednione w planach zagospodarowania przestzennego. Obydwa akty majq range
akt6w prawa miejscowego i nie mogq byC ze sobq spzeczne.

Att. 114 ust. 1 PoS zobowiqzal organ sporzqdzajqcy miejscowy plan zagospodarowania
przestzennego do uwzglQdnienia r62nych funkcji i zagospodarowania terenu, a wiqc r6wnie2
dopuszczalnych poziom6w halasu.

W ustaleniach miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego oraz w indywidualnych
decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nalezy przeciwdzialac powstawaniu
konflikt6w pzestzennych, wynikajqcych z na?zenia na oddzialywanie halasu teren6w, kt6re zalicza
sie do chronionych pzed halasem w rozumieniu ustawy Pos, poprzez nie dopuszczanie do
zagospodarowania takich teren6w.

fnwestor chcqcy zrealizowae inwestycjq budowlanq, kwalifikujqcq sie do obiekt6w chronionych
akustycznie (budynki mieszkalne, szkoty, szpitale itp.) na obszaze, na kt6rym sq niespelnione
standardy ochrony Srodowiska w zakresie halasu, a nieobjgtym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, m6glby zosta6 w decyzli administracyjnej (decyzja o warunkach
zabudowy) zobowiqzany do zaslosowania Srodk6w ochrony przed halasem budowanych obiekt6w.
Zastosowane Srodki powinny w szczeg6lnoSci gwarantowa6, 2e budynkitam planowane spelniae bedq
wymagania okreslone w SS 323 - 326 RozpozAdzenia Ministra Infraslruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie wymagai technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 poz. 1422 z p62n. zm.).

Nowotworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dla zabudowanych leren6w
polozonych w strefie udokumentowanych przekroczeri dopuszczalnego poziomu halasu lub dla
b?dqcych ich pzyczynq teren6w uslugowych i przemyslowych, powinny wprowadzi6 Mw wymaganie.
W rozdziale 3.4.3.2 przedslawione zoslaly zapisy stosowane przez Wydzial Urbanistyki i Architektury
UM Woclawek.

3.8.14 EDUKACJA EKOLOGICZNA

Podstawowym i gl6wnym celem edukacji proekologicznej jest podniesienie SwiadomoSci ekologiczneJ
spoleczehstwa i jego wp{ywu na Srodowisko. Efekt tych dzia|ari winien pzejawia6 sig w postaci
pozytywnych zachowai proekologicznych we wszystkich dyscyplinach Zycia, a lakze w poczuciu
wspolodpowiedzialno6ci mieszkafc6w miasta za stan 6rodowiska.

Z tresci ustawy Prawo ochrony Srodowiska oraz pzepis6w wykonawczych dotyczqcych programu
ochrony Srodowiska pzed halasem nie wynika obowiqzek ujecia w nim zagadnienia, jakim jest
edukacja ekologiczna. Jednak biorqc pod uwagg, 2e znajomos6 takich termin6w jak halas czy mapa
akustyczna mogq w znacznym stopniu ulatwie zrozumienie przyjgtych w programie rozwiqzah uznano
za istotne, aby rczszerzye ninie.iszy dokument o zagadnienia zwiEzane z edukacjq ekologicznE.
W ustalonym zakresie ma ona dotyczye zar6wno mlodziezy szkolnej, jak i doroslych mieszkaic6w
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Woclawka. Jej celem bgdzie informowanie, w jaki spos6b czlowiek moze wplywad na klimat
akustyczny Srodowiska.

Edukacja ekologiczna i promocja powinna objae nastepujqce zagadnienia:

- podstawowe informacje na temat halasu Srodowiskowego, metodach redukcji ijego wplywu na
organizm cz'lowieka,

- upowszechnianie informacji o stanie akustycznym Srodowiska i dzialaniach majqcych na celu
doprowadzenia do dopuszczalnych poziom6w halasu w Srodowisku, kreowanie postaw
proekologicznych w5r6d dzieci, mlodziezy i doroslych,

- promowanie komunikacji publicznej,

- promowanie ruchu pieszego i rowerowego.

3.9 ASPEKry FINANSOWE WDRAzANIA PROGRAMU

Sukcesywna realizaqa poszczeg6lnych zadafi zaplanowanych uzalezniona jest gt6wnie od
dostepno5ci Srodk6w finansowych, kt6re mogq pochodzi6 z 62nych 2r6del. Do podstawowych 2r6del
finansowania zaplanowanych zadaf zalicza sie Srodki wlasne zarzqdcy 2r6dta halasu. JeSli nie bqdq
to Srodki wystarczajqce, bqdq musiaty bye wspierane kredytami, pozyczkami lub dotacjami, kt6re
mogq pochodzi6 ze 2r6del krajowych lub zagranicznych.

Potencjalne 2r6dla fi nansowania:
. Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
. Regionalny Program Operacyjny,
. Program LIFE +,
o Bank Ochrony Srodowiska iinne banki komercyjne,
. Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska.

fabela 24: Kosay szacunkowe realizacji poszczeg6lnych zadai Pr€ramu

11o zl I 1m2

10000 - 15000/szt. (w zale2nosci od opcji zasilania)

-) Podana kwotia dotyczy tylko g6rnej warstwy o wlasnosciach tlumiqcych dzwiek. Pey wymianie
wszvstkich warstw nawierzchni koszt wzrasta do ok. 13O zllm'.
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4 KONSULTACJESPOLECZNE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziala.jqc na podstawie art. 1 pkt 1, art. 10
ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Paristwowej lnspekc.ii Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 | .

poz- 1261 z p62n. zm.) oraz art.58 ust. 1 pkt 2 w zwiqzku z art. 48 ust. 1,2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie 6rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 14O5 ze zm.)
uzgodnil odstqpienie od pzeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko dla
projektu aktualizacji ,,Programu ochrony Srodowiska pzed halasem dla miasta Wloclawek" (sygnatura
pisma nr WOO.410.156.2018.AG z dnia 27 kwietnia 2018 r.).

Paristwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie art. 48 ust. '1 oraz
art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego
ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2017 t. poz. 1405 ze zm.) uzgodnil odstqpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddzialywania na Srodowisko dla proiektu aktualizacji "Programu ochrony Srodowiska przed halasem
dla miasta Wloclawek" (sygnatura pisma nr NNZ-9022.1.181.2O1a z dnia27 kwietnia 2018 r.).

Udzial spoleczeistwa w przeprowadzonych konsultaciach spolecznych dotyczqcych przedmiotowego
Programu zostal przeprowadzony zgodnie z art. '1 19 ust. 2a uslawy Prawo ochrony Srodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. - tekst jednolity (Dz. U. z 2017 t. poz. 519) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
pa2dzienika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spo'leczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko - tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r
poz. 1405\.

W trakcie konsultacji spolecznych nie zgloszono uwag odno6nie Programu. Raport z opisem
przebiegu konsultacji zamieszczono w odrgbnym dokumencie.
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5 PODSUMOWANIE

Niniejsze opracowanie jest aktualizacjq Programu ochrony Srodowiska przed halasem dla miasta
Woclawek na lala 2014-2018, przyjetego przez Radq Miasta Woclawek Uchwale Nr Xy\XVngl2013
z dnia 26 sierDnia 2013 r.

Program zostal opracowany dla teren6w miejskich, na kt6rych stwierdzono ponadnormatywny halas
Srodowiskowy. Narazenie na pzekroczenia poziom6w dopuszczalnych okreslono na podstawie Mapy
akustycznej miasta Woclawek wykonanej w roku 2017.

Halas droqowv iest naibardziei uciazliwvm rodzaiem halasu dla mieszkaic6w Wloclawka, chociaz ieqo
uciazliwo66 iest znacznie mnieisza niz w 2012 r.

Nara2enie na przekroczenia standardow akustycznych stwierdzono dla 0,3% powierzchni miasta
(wskaznik LowN) oraz 0,2% powierzchni miasta (wska2nik LN).

Narazenie maeszkafc6w na przekroczenia norm akustycznych w roku 2017 uleglo znacznemu
zmniejszeniu w porownaniu do roku 2012. Narazonych na przekroczenia wskainika LowN jest 0,8 tys.

mieszkaic6w (1,9 tys. w 2012 r. eyli redukcja o ok. 60%), co stanowi 0,7% calkowitej liczby
mieszkahc6w. Narazonych na przekroczenia wska2nika LN.jest 0,4 tys. mieszkafc6w (2,5 tys. w 2012
r. czyli redukcja o ok. 80%), co stanowi 0,4% ca{kowitej liczby mieszkaic6w.

Znaczne zmniejszenie uciqzliwosci halasowej spowodowane jest przede wszystkim zmniejszeniem
ruchu tranzytowego przez miasto w wyniku oddania do u2ytku pobliskiej autostrady 41, ale r6wnaez

zrealizowaniem dzialai antyhalasowych.

Program 2013 zakladal zmniejszenie narazenia mieszkahc6w na ponadnormatywny halas drogowy
o ok. 25Vo.

Program 2018 wykazal, 2e uzyskano redukcjq o ok. 60%.

Obecnie halas koleiowv nie powoduje duzei uciazliwosci dla mieszkancdw Wloclawka.

Powiezchnie teren6w chronionych narazone na ponadnormatywny halas kolejowy zmalat z 0,13 km'z

do 0,02 km2 (wskaznik LDWN) oraz z 0,19 km'?do O,O2 km2 (wska2nik LN).

Nie stwierdzono narazenia mieszkaic6w na przekroczenia norm akustycznych dla halasu kolejowego
w toku 2017.

Zmniejszenie uciqzliwosci spowodowane bylo mniejszq iloSciq pociqg6w pospiesznych i towarowych
na linii 18 oraz mniejszq emisjq halasu z pojazd6w szynowych (norvoczeSnieiszy tabor kolejowy)

Proponowane dzialania redukcii poziomu halasu droqoweoo na okres 2018-2023

W Programie 2018 zdefiniowano dzialania naprawcze polegajqce na wymianie nawiezchni jezdni na
nawierzchnie o zmniejszonej emisji halasu, a tak2e zmniejszeniu predkosci dopuszczalnej w poblizu
szkol i szpitali w polqczeniu z zainstalowaniem radarowego wy5wietlacza prgdko6ci.

Efektem dzialan celu kr6tkoterminowego (okres 2018-2023 r.) bgdzie zmniejszenie narazenia ludnosci
na ponadnormatywny halas w rejonach dziatari Srednio o ok. 60%, a w skali calego miasta o ok. 3%.

Ze wzoledu na mala ucia2liwo66 halasu koleioweoo. zaproponowano tvlko dzialania zachowawcze
maiace na celu nie doDuszczenie do zwiekszenia sie emisii halasu z torowisk.

Halas przemyslowy nie jest objety zakresem Programu 2018, poniewa2 zgodnie z Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519)
odpowiedzialnoS6 za szkody wyrzqdzone w Srodowisku spoczylva na podmiocie kozystajqcym ze
Srodowiska.
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1. Wstep

Program ochrony Srodowiska przed halasem na lata 2013-2018 zostat wykonany na
podstawie umowy nf 82P.272.62.2016 podpisanej w dniu 24.10.2016 r. pomiqdzy
Zamawiajqcym: Miastem Woclawek, a WykonawcE: BMTcom Sp. z o.o. z siedzibq w
Gdaisku na sporzqdzenie opracowania: ,,Aktualizacja mapy akustycznej i programu ochrony
Srodowiska przed halasem dla miasta Woclawek".

Jednostka odpowiedzialna za realizacie mapv:
Gmina Miasta Woclawek
Urzqd Miasta W*oc.lawek
ul. Zielony Rynek 1 1/13
87-800 Woclawek
Tel.: 54 414 40 00
Faks: 54 41'1 36 00
e-mail : wgk@um.wloc{awek. pl

Podmiot wkonuiacv mape:
BMTcom Sp. z o.o.
ul. Ko6cierska 7
80-328 Gdahsk
Tel: 58 345 00 39
Faks: 58 552 20 19
E-mail: biuro@bmt.com.pl

Dokument zostal poddany konsultacjom spolecznym zgodnie z ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o 5rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczehsh/va w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U.22017 r. poz.

1405 ze zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialaiqc na podstawie art. 1 pkt 1,

art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14-03.1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
D.U.z2017 r., poz. 1261 z po2n. zm.) oraz art.58 ust. 1 pkt2 w zwiqzku zarl.48 ust. 1,2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku ijego
ochronie, udziale spoieczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

Srodowisko (Dz. tJ. 22017 t. poz. 14O5 ze zm.) uzgodnil odstEpienie od pzeprowadzenia
strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko dla projektu aktualizacji ,,Programu
ochrony Srodowiska przed halasem dla miasta Woclawek" (sygnatura pisma nr
WOO.410.'156.2018.AG z dnia 27 kwietnia 2018 r.\.

Paristwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, dzialalqc na podstawie art. 48

ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostqpnianiu
informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o

ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) uzgodnil
odstqpienie od pzeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko dla
projektu aktualizacji ,,Programu ochrony Srodowiska przed halasem dla miasta Woclawek"
(sygnatura pisma nr NN2.9022.1.181 .2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.).

2. Przebieg konsultac.ii spotecznych

Udzial spoleczefrstwa w przeprowadzonych konsultacjach spolecznych dotyczqcych
przedmiotowego Programu zostal przeprowadzony zgodnie z art. 119 usi. 2a ustawy Prawo
ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. - tekst jednoliiy (Dz. U. z 2017 r. poz. 515)
oraz ar1. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o Lldostepnianiu informac.ii o

Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko - tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405). Celem konsultacji



bylo zapoznanie mieszkaric6w miasta z projektem Programu oraz przedstawienie zawartych
w nim zalo2ei, zebranie opinii, uwag, postulat6w i propozycji do pro.lektu Programu oraz
rozpowszechnian ie wiedzy w zakresie metod ochrony Srodowiska przed halasem.

Udzial w konsultacjach trwajqcych od 7 maja do 28 maja 2018 r. zapewniono poptzez:

. umieszczenie projektu ,,Programu ochrony Srodowiska przed hatasem dla miasta
Wloclawek na lata 2018 - 2023" na stronie internetowej www.bip.um.wloclawek.pl
w zakladce ,,Srodowisko, informacje wykaz danych",

. ogloszenie o konsultacjach w lokalnej rozglo6ni radiowej PiK Polskie Radio w dniu 8
maja 2018 r.,

. wylozenie projektu dokumentu w wersji wydrukowanej w siedzibie Wydzialu
Srodowiska Urzgdu Miasta Woclawek ul. 3 Maja 22, I piqtro, pok6j nr 19120 w
godzinach pracy urzgdu, tj. poniedzialek, Sroda, czwartek od godz. 7:30 do godz.
15:30, wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00; piqtek od godz. 7:30 do godz. 14:OCr,

. mo2liwo56 skladania wniosk6w drogq elektronicznq na adres
srodowisko@um.wloclawek.pl, pocztA tradycyjnq lub osobi6cie do siedziby Wydzialu
Srodowiska Uzgdu Miasta Woclawek ul. 3 Maja 22, I piqtro, pok6j nr 19120. Uwagi i

wnioski wnoszono - pobierajqc i wypelniajqc formulaz konsultacji (dostgpny w
zal4cznikach na stronie internetowej, w Wydziale Srodowiska oraz w Biurze Obslugi
Mieszkahc6w.

W trakcie trwania konsultacii. mieszkaicv Wloclawka nie zglosili 2adnvch wniosk6w
dotvczacvch Proqramu lub tematvki. kt6rei on dotyczyl.



Zalqcznik nr,... do

Uchwaly Nr

Rady l,,liasta Wloclawek

zdnia...

Streszczenie

PROGRAM OCH RONY SNOOOWISKA
PRZED HALASEM DLA MIASTA

WLOCLAWEK
NA LAT A 2018.2023

Wloclawek, 2018r.



1. Wstgp

1 1 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiskal (tekst jednolity Dz.U. z
2017 r., poz.519). Wym6g ten zostal wprowadzony do ustawy poS poprzez implemenrac;g

Dyrektywy 2O02|49ME Parlamentu Europejskiego lRady Unii Europejskiej z dnia 25

czetwca 2002r. odnoszqcej siq do oceny i zarz4dzania poziomem halasu w Srodowisku.

Gl6wnym celem programu ochrony Srodowiska przed halasem jest dostosowanie pozromu

ha+asu do dopuszczalnego na terenach, na kt6rych nastqpily przekroczenia obowiEzuiEcych

norm. Cel ten realizowany jest przez zarz4dc6w 2r6dlami halasu oraz organy wydalqce

decyzje administracyjne iakty prawa miejscowego majqce wplyw na klimat akustyczny

miasta. W przypadku Woc{awka, 2r6dlami halasu sq: komunikacja drogowa, linie kolejowe

ofaz przemyst.

Niniejsze opracowanie jest aktualizacjq Programu ochrony Srodowiska przed halasem dla

miasta Woclawek na lata 2014-2018, przyjetego przez Radg Miasta Woclawek Uchwaiq Nr

XXXV|79|2O13 z dnia 26 sierpnia 2013 r. W Programie 2013 om6wiono wplyw planowanych

inwestycji w ukiad dfogowy Woclawka oraz wok6l miasta oraz w komunikacje kolejowq na

klimat akustyczny miasta. Niniejszy dokument podsumowuje realizacjq poprzedniego

programu i przedstawia obszary miasta, w kt6rych ciqgle majq miejsca przekroczenia

poziom6w dopuszczalnych halasu dla poszczeg6lnych 2r6del. Program 2018 proponuje

konkretne dzialania naprawcze na tych obszarach i okre6la ich skuteczno5i.

Merytorycznq podstawq opracowania aktualizacji Programu ochrony Srodowiska pzed

halasem dla miasta Wloclawek jest wykonana w 2017 roku mapa akustyczna Wloclawka.

Mapa ta wykonana zostala dla dlugookresowych wska2nik6w Le1ryx (dla p6r dziefi-wiecz6r-

noc) i Lx (dla pory nocnej).
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