
Woclawek, 28 sierpnia 2017 r.
s,6223.6,2017

DECYZJA

Na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.tJ,z2017 r,,poz, 1257 j.t.) w zwiqzkuz art.217 ustawy zdnia2T kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz.519 j.t.), po rozpatzeniu wniosku l/iejskiego Przedsigbiorstwa

Energetyki Cieplnej Sp, z o.o. ul. Plocka 30/32, 87-800 Woctawek

Onekam

1. Uchyli6 w calo6ci za zgodq strony ostateczne decyzje Prezydenta Miasta Woclawek z dnia 13,10,

2015 r, znak: 5,6223.1 6.2015 oraz z dnia 28.12.2015 r. znak, 5.6223.20.201 5 zmieniajqce ostatecznE

decyzjg Prezydenta Miasta Woclawek z dnia 19.06.2006 r. znak: OS-7623-77-712006 udzielajqcq
Miejskiemu Pzedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp, z o.o. zlokalizowanemu pzy ul. Plockiej 30/32

we Woclawku pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw

zlokalizowanej na terenie Cieplowni MPEC Sp. zo.o. przy ul. Teligi 1 we Woclawku.

2. Zmienii za zgodq strony decyzjq ostatecznq Prezydenta Miasta Woclawek z dnia 19.06,2006 r, znak:

OS-7623-77-712006 udzielajqcq Miejskiemu Pzedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp, z o.o.

zlokalizowanemu przy ul. Plockiej 30/32 we Woclawku pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie

instalac1i energetycznego spalania paliw zlokalizowanej na terenie Cieplowni MPEC Sp. z o.o. ptzy

ul. Teligi 1 we Wloclawku, zmienionq decyzjami z dnia 02.02.2015 r, znak; S.6223.8,2014 (zmiana z
uzgdu); zmiana decyzji zdnia2l .04.2017r.2nak:S.6223.1.2017,wnastepujEcysposdb:

Udzielam
Miejskiemu Pzedsiqbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Plocka 30/32, 87-800 Woclawek

ujednoliconego tekstu aktualnego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego

spalania paliw zlokalizowanej na terenie Cieplowni MPEC Sp, z o.o. ul. Teligi 1, 87-800 Wloclawek

W ujednoliconym tekScie pozwolenia zintegrowanego ustala sig w szczegolno6ci:
. rodzaj prowadzonej dzialalnosci,
. rodzaj iparametry instalacji objgtej pozwoleniem,

. warianty funkcjonowania instalacji - parametry charakteryzujqce pracq instalacji okre5lajqce

moment zakoiczenia rozruchu i moment rozpoczgcia wylqczenia,
. wielkoSd dopuszczalnej emisyi substancji i energii wprowadzanych do Srodowiska w warunkach

normalnego funkcjonowania instalacji objgtej pozwoleniem,

o warunki wprowadzania do Srodowiska substancji lub energii iwymagane dzialania w tym Srodki

techniczne majqce na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,
. zakres lub sposdb monitorowania procesdw technologicznych, w tym pomiaru

i ewidencjonowania wielko6ci emisji,
. ochronq gleby, ziemi i wod gruntowych.

l. Rodzaj dzialalnoSci prowadzonej pzez Miejskie Pnedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.zo.o.
we Woclawku
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Wloclawku jest pzedsigbiorstwem bran2y
cieplowniczej dzialajqcym w oparciu o Kodeks Handlowy, Glownq dzialalno6ciq Sp6lki jest

wytwazanie, pzesylanie i dystrybucja ciepla. Dodatkowo eksploatacja, konserwacja i remonty
urzqdzen, instalacji cieplowniczych oraz uzqdzeri pomocniczych, budynkow, hal i warsztat6w.



R6wnie2 dzialalnoSc inwestycyjna w zakresie cieplownictwa oraz dzialalnosc laboratoryjna.
Cieplownia MPEC Sp. zo.o. przy ul, Teligi 1 we Woclawku produkuje cieplo w postaci gorqcej wody
na cele centralnego ogzewania I podgzania wody oraz na potzeby technologiczne,

ll. Rodzaj i parametry instalacji objetej pozwoleniem
1. Pozwolenie zintegrowane obejmuje:

lnstalacjq energetycznego spalania paliw zlokalizowanq na terenie Cieplownr MpEC Sp. z o.o. ptzy
ul. Teligi 1 we Woclawku, w sklad ktdrej wchodzq nastgpuj4ce obiekty:

. kotlownia opalana mlalem wgglowym z zainstalowanymi kotlami (2xWR10 i 4xWR25).. kotlownia opalana gazem ziemnym z zainstalowanymi koflami (2xKOG15) - stanowiqca
zimnq rezenrrq.

Uklady sieci cieplowniczej i technologicznej zostaly skojazone. lstnieje mo2liwoSc wzajemnego
wspomagania i rezerwowania ukladow zale2nie od wariantow pracy cieplowni. Wszystkie kotly
podlqczone sq do jednego kolektora wyj6ciowego, ktorego program pracy zalebny jest od potzeb
odbiorcow. wybor wlasciwego wariantu pracy cieplowni koordynuje siq w zale2no6ci od programu
pracy sieci cieplowniczej i technologicznej, r6wnie2 potzeb remontowych. Instalacjq pomocniczEora
w/w instalacji jest stacja uzdatniania wody do celow energetycznych, w sklad kt6rej wchoozq
nastQpujEce uzqdzenia slu2qce do:

o od2elaziania iodmanganiania wody na filtrach 2wirowych.
. zmigkczania wody na wymiennikach sodowych.

Z Cieplowni MPEC Sp. z o.o. wyprowadzone sqdwie sieci cieplownicze:. siei cieplownicza miejska zmienno - parametrowa.
. siec technologiczna stalo - parametrowa.

2. Charakterystyka techniczna unqdzeri.
2.1. 4 kotly WR 25 i2 kotly WR 10

Kotly wR 25 sqkotlamio wymuszonym pzeplywie wody, zaprojektowane do spalania wggla kamiennego
i wyposa2one sq w ruszty jak ni2ej:

rty^cr cAnlJlviTIatLy kotla WR-25

Lp. Parametr Jednostka Kociol WR 25

1 Znamionowa moc cieplna 29,075
2 Nominalna moc cieplna 35,46
3 Powie?chnia ogzewalna m2 1291
4 CrSnienie ruchowe atm 20
5 Temperatura wody wylotowei 150
6 Temperatura spa n za kotlem 0a 150
7 Wspolczynnik nadmiaru powietrz a '1,8

I lloSc spalin za kotlem pzy max. obcia2eniu kofla Nm3/h 62080
9 SprawnoS6 kotla Vo 82

Typ kotla Nr
ewidencvinv

Typ rusztu Opis

WR 25 3 RTWI(E-2570 TaSmowy z szeScioma strefami podmuchowymi
WR 25 4 Rl-32c Mechaniczny - luskowy z iloScia stref podmuchowych 2 x 6
WR 25 5 RTWr(E-2570 Ta6mowy z szeScioma strefami podmuchowymi
WR 25 6 RTp-2570 TaSmowy z szescioma strefami podmuchowymi



Charakterystyka eksploatacyjna kotla WR-1 0

Lp. Parametr Jednostka Kociol WR l0

1 znamronowa moc cteplna MW

2 Nominalna moc cieplna MWr 14,18

3 Powienchnia oozewalna m2 740
A CiSnienie ruchowe atm to

5 Temperatura wody wylotowej 150

6 Temoeratura soalin za kotlem 0c 130 + 150

7 Wsp6lczynnik nadmiaru powietza 1,8

8 llo6c spalin za kotlem pzv max. obcia2eniu Nm3/h 24746

9 SorawnoSt kotla Yo 82

Kotly WR '10 sqkotlami o wymuszonym przeplywie wody, zaprojektowane do spalania w?gla kamiennego

i wyposa2one sq w ruszty jak ni2ej:

Kotly gazowe KOG 15 wyposa2one sEW palniki uniwersalne spalajqce gaz grupy E. Palnik wyposa2ony
jest w uklad recyrkulacji spalin ARF powodujEcy zmniejszanie emisji tlenk6w azotu.

2.3 Stacja uzdatniania wody
Stacja uzdatniania wody wyposa2ona jest w uzqdzenia:

. do od2elaziania i odmanganiania wody glQbinowej:

o filtr Multipur - 1 szt,,

o sprg2arka powietrzna - 1 szt.,

o mieszacz wodno - powietzny - 1 szt.,

o filtr 2wirowy - 2 szt.,

o filtr ochronny D - 2 szt.,

o filtr na wgglu aktywnym - 2 szt.,

o filk Swiecowy K - 1 szt.
. do zmiQkczania wody;

o wymienniki sodowe - 3 szt.,

o zbiornik solanki - 1 szt,,

o filtr solanki -'1 szt.

Typ kotla Nr
ewidencyiny

Typ rusztu 0pis

WR 1O 1 RTW 2,5X6 Mechaniczny tasmowy, systemu luskowego z szescioma

strefami oodmuchowvmi

WR 10 2 RTW 2,5X6 Mechaniczny ta6mowy, systemu luskowego z oSmioma

strefami oodmuchowvmi

2.2 2kotly gazowe KOG. 15

kotla KOG-I5

Lp. Parametr Jednostka WartoS6

1 znamtonowa moc creptna IVW 15,00

2 Nominalna moc cieolna MWr 16,30

3 Temoeratura soalin za kotlem 160

4 Sprawno6c kotl6w % 92

5 Wspolczynnik nadmiaru powietza 1 ,15

b llosc spalin za kotlem pzv max. obciazeniu Nm3/h 17874



o hydrofory - 2 szt.

lll. Warianty funkcjonowania instalacji
Instalacja energetycznego spalania paliw nie ma mo2liwo5ci pracy w warunkach innych ni2 normalne,
Aktualny poziom automatyzacji prowadzonego procesu spalania (centralna sterownia) uniemozliwia
eksploatacjQ niesprawnych kotlow. w pzypadku zakloceh pracy kociol zostaje wylqczony, Instalacja
pracuje w systemie ciqglym tj. 8760 godzin w roku z wyl4czeniem postolu remontowego (w okresie letnim)
w przypadku gdy jest on pzeprowadzany.
wielkosi produkcji ciepla w poszczegdlnych podokresach pracy cieplowni MPEC Sp. z o.o, uzale2niona
jest od potrzeb odbiorcow, zale2y w du2ym zakresie od temperatur zewnqtrznych,

lll.A. Parametry charakteryzujqce moment zakohczenia rozruchu i rozpoczqcia wylqczenia kotla
dla kaidego z tnech kanal6w emisyjnych.

Koniec rozruchu kotla:
Za koniec rozruchu uznaje sig moment, w ktorym dla kazdego kanalu spalin spe{nione s4 co najmniej
dwa spoSr6d wskazanych poni2ei kryteridw:

Pnewod spalinowy En 1 - Kotly WR-10 (nr od 1 i2)
. r62nica temperatur wody za kotlem i wody przed koflem > 27.C,
. temperatura spalin za kotlem > 120',
. osiqgniecie pzeplywu wody przez kociol, ustabilizowanego dla wymaganej mocy ko$a,
. praca kotla wylqcznle w oparciu o paliwo podstawowe.

Pnew6d spalinowy Em2 -Kotly WR-25 (nr 3 i 4)
. r62nica temperatur wody za kotlem iwody pzed ko em> 27.C,
. temperatura spalin po lewej iprawej stronie kotla > 120"C,
. osiqgniecie pzeplywu wody przez kociol, ustabilizowanego dla wymaganej mocy ko a,o pr?c3 kotla wylqcznie w oparciu o paliwo podstawowe.

Pnewod spalinowy Em 3 - Kotly WR-25 (nr od S i 6)
o r62nica temperatur wody za kotem i wody pzed kotlem > 27.C,
. temperatura spalin po lewej tprawej stronie kota > ,120"C,

. osiqgniecie pzeplywu wody pzez kociol, ustabijrzowanego dla wymaganej mocy kotle.. praca kotla wylqcznie w oparciu o paliwo podstawowe.
Zakonczenie rozruchu pierwszego z kotldw oznacza zakolrczenie rozruchu dla calego kanalu emisyjnego.

P oczqtek wyl qczani a kotla :
Za poczqtek wylqczenia uznaje siq moment, w kt6rym dla kazdego kanalu emisyjnego spelnione
sq co najmniej dwa spoSrod wskazanych poni2ej kryteriow:

Pnewod spalinowy En 1 - Kotly WR-10 (nr 1 i 2)
. r6znica temperatur wody za kotlem iwody pzed kotlem < 27.C,
. temperatura spalin za kotlem < 120"C,
. zatrzymanie doplywu paliwa na ruszt, wygaszenie ognia na ruszcie,
. ograniczenie pzeplywu wody pzez koclol.

Pnew6d spalinowy Em 2 - Kotly WR-25 (nr od 3 i 4)
o ro2nlca temperatur wody za kotlem i wody przed ko$em < 27.C,



. temperatura spalin po lewej i prawej stronie kotla s 1 20'C,

. zatzymanie doplywu paliwa na ruszt, wygaszenie ognia na ruszcie,

. ograniczenie pzeplywu wody pzez kociol.

Pnew6d spalinowy Em 3 - Kotly WR-25 (nr od S i 6)
o r62nica temperatur wody za kotlem i wody pned koflem < 27"C,. temperatura spalin po lewej i prawel stronie kotla s 1 20'C,
. zatzymanie doplywu paliwa na ruszt, wygaszenie ognia na ruszcie,
. ograniczenie przeplywu wody pzez kociol.

Rozpoczgcie wylqczania drugiego z kotl6w oznacza rozpoczqcie wylqczania dla calego kanalu
emisyjnego. okreslenie powy2szych parametr6w w pozwoleniu zintegrowanym stanowi realizacjg
wymagah zawartych w decyzji wykonawczej Komisji, Wykorzystane parametry operacyjne sq zgodne
(temperatura spalin, rodzaj stosowanego paliwa) Iub rownowa2ne (temperatura wody, parametry pracy
kotl6w) z zalqczniklem do decyzji wykonawczej Komisji,
Wskazane parametry sq precyzyjne, latwe do weryfikacji oraz zapewniajq ze okresy rozruchu
i zalzymania sq moZliwie krotkie, uwzglQdniajqc charakterystykg technicznq 2r6dla oraz jego stabilna
prace.

lV. Wielko66 dopuszczalnych emisji substancji i energii wprowadzanych do Srodowiska
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji objgtej pozwoleniem zintegrowanym

1. Emisja gaz6w i pyf6w wprowadzanych do powietza z poszczeg6lnych kotl6w i kanal6w
emisyjnych (Em1+Em3) komina tr6jpzewodowego (ir6dla) oraz kotl6w gazowych ikominow
(Eg1 iEg2) -irodel.

Kotlownia
Lp. Rodzaj

zanieczyszczenia
WielkoSd emisji w mg/m3 w warunkach umownych pzy zawarto6ci 6% tlenu w
gazach odlotowych [mq/m3 ul
0kres kozystania z derogacji sieciowej
(cieplowniczej) od 01.01.20'16 +
31.12.2022r.

Okres po derogacji sieciowej
(cieplowniczej) od 0,|.01.2023r. i dalej
na czas nteoznaczonv

I Kociol WR 10 Nr I o znamionowei mocv cieplnei 11,63 MW
1 JLJI 1s00 250
2 NOx 400 200
3 Pyl ogolem 400 25

tl Kociol WR 10 Nr 2 o znamionowei mocy cieplnei 1 1,63 MW
1 s02 1500 250
2 NOx 400 200
3 Pyl ogolem 400 ZJ

ill Kociol WR 25 Nr 3 o znamionowe.j mocy cieplnej 29,07 MW
1 JUZ 1500 250
2 N0x 400 200
3 Pyl ogolem 400 25

IV Kociof WR 25 Nr 4 o znamionowet' mocy cieplnei 29,07 MW
1 JUI 1500 2s0
2 NOx 400 200
3 Pyl ogolem 400 25

Kociol WR 25 Nr 5 o znamionowei mocy cieplnei 29,07 MW
1 JUI 1500 250
2 NOx 400 200



3 Pyl ogolem 400 25
VI Kociol WR 25 Nr 6 o znamionowej mocy cieplnei 29,07 MW

1 s02 1500 250
2 NOx 400 200
3 Pyl ogolem 400 l3

Lp. Rodzaj
zanieczyszczenia

WielkoS6 emisji w mg/m3 w warunkach umownych ptzy zawartoici 6%
tlenu w gazach odlotowych [mq/m3 ul
0kres korzystania z derogacji sieciowej
(cieplowniczej) od 01.0'1.2016 +
31.12.2022r.

Okres po derogacji sieciowej
(cieplowniczej) od 01.01.2023r. i
dalei na czas nieoznaczony

Komin k6ipzewodowy. kanal Em1 - (WR 10 NR I i2)
1 s02 1500 250
2 NOx 400 200
3 Pyl ogolem 400 25

II Komin tr6jpzewodowy. kanal Em2 - (WR 25 NR 3 i 4)

I s02 1500 250
2 NOx 400 200
3 Pyl og6lem 400 z)
III Komin tr6jpzewodowy. kanal Em3 - (WR 25 NR 5 i 6)

I s02 1500 250
2 NOx 400 200
3 Pyl o96lem 400 /)

Kotlowania
Lp. Rodzaj

zanieczyszczenia
WielkoS6 emisji w mg/m3 w warunkach umownych p.zy zawartoSci 3% tlenu
w gazach odlotowych [mq/mr ul

od 01.01.2016r. idalej na czas nieoznaczony
I Kociol KOG . 15 Nr 7 o znamionowej mocy cieplnei 15 MW

1 so2 35
2 NOx 300

3 Pyl oqolem 5

tl Kociot KOG . 15 Nr 8 o znamionowei mocy cieplnei 15 MW
1 s02 35

2 NOx 300
3 Pyl ogolem 5

ill Komin Egl - KOG.15
1 s02 35
2 NOx 300
3 Pyl ogolem 5

IV Komin Eg2 - K0G.15
1 so2 35
2 NOx 300
3 Pyl ogolem 5

1.1. Maksymalna dopuszczalna roczna wielkos6 emisji gaz6w i pyl6w z instalacji.

foczna z
Lp. Zanieczvszczenie Emisia roczna (Mqhok)

1 SOr 1080
2 NO, 329
3 Pyl calkowity 243

NO - jako suma tlenku azotu i dwutlenku azolu w przeliczeniu na dwutlenek azotu iNOr.



1.2. Na podstawie art.224 ust4 ustawy Prawo ochrony Srodowiska odstgpuje siq odokreSlania
warunkow emisji dla pozostalych gaz6w i pyl6w dla instalacji energetycznego spalania
paliw na terenie Cieplowni MPEC Spolka z o.o. ptzy ul. Teligi 1 we Woclawku.

2. Dopuszczalne rodzaje i ilo6ci odpadow powstajqcych w warunkach normalnego
f unkcjonowania instalacji.
2.1. Wielko56 emisji odpad6w.
Wielko6c emisji odpadow niebezpiecznych i wielko6i emisji odpad6w innych ni2 niebezpieczne
wytwozonych z instalacji spalania paliw oraz odpadow zwiqzanych z obslugq instalacli (konsenruacle,
remonty, utzymywanie ruchu, obsluga infrastruktury zwiqzanej z instalacjq) .

A

Lp. . Kod
odpadu Rodzaj odpadu

llo6ci odpad6w

IMg/rokl

1 13 02 05-
Mineralne oleje silnikowe, pzekladniowe i smarowe
niezawierajEce zwEzkow chlorowcoorganicznych

2

2. 15 0'1 10.
Opakowania zawierajqce pozostalo6ci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(opakowania po farbach, klejach ismarach)

1

3. 15 02 02.

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w
innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty,Scierki) i

ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

2

4. 16 01 07. Filtry olejowe 0,05

5. 16 01 '14- Plyny zapobiegaj4ce zamazaniu zawierajAce niebezpieczne
substancje (plyn Borygo I inne)

0,5

6. 16 02 13',

Zu2yle uzqdzenia zawierajqce niebezpieczne elementy inne
niz wymaenione w 16 02 09 do
16 02 12 (lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj4ce
rteC)

0,5

7. '16 05 07'
Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajqce substancje
niebezpreczne (np. pzeterminowane odczynniki chemiczne i

opakowania po nich)

0,02

d. 16 05 08.
Zuzyte organiczne chemikalia zawienjece substancje
niebezpieczne (np. pzeterminowane odczynniki chemiczne i

opakowania po nich)
0,02

9, 16 06 01- Baterie i akumulatory olowiowe 0,7

10. 17 0204'*
Odpady drewna, szkla itwozp szlucznych zawierajEce lub
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane
podklady koleiowe) (oianka poliuretanowa)

20

B / Odpady inne nii

Lp.
Kod

odpadu Rodzaj odpadu
llo6ci odpad6w

IMgirok]

07 02 80
0dpady z paemyslu gumowego i produkcji gumy
(np. zu2yte ta6my z ta6mociaqow i inne odpady qumowe)

.tq



Lp.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu

llo5ci odpad6w

IMshok]

2. 10 01 80
Mieszanki popiolowo - 2u2lowe z mokrego odprowadzania odpadow
oaleniskowYch

25 000

3. 15 01 06 Zmieszane odpadv opakowaniowe

4. 15 02 03
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,

Scierki) i ubrania ochronne inne ni2 wymienione w 15 02 02
2

5. 16 01 03 ZuZyte opony 1.5

6. 16 0214
Zu2yte uzqdzenia inne ni2 wymrenione w 16 02 09 do 16 02 13
(komputery, monitory, drukarki I inne element elektroniczne)

7. 16 02 16
Elementy usuniqte ze zuzytych uzqdzeri innych ni2 wymienione w

160215 (tonery | tusze z drukarek)

8, 16 05 09

Zu2yte chemikalia inne ni2 wymienione w grupie

16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 (pzeterminowane odczynniki
chemiczne I opakowania po nich)

0,2

L 16 06 04 Baterie alkaliczne (z rylaczenjem 16 06 03) 0,2

10. 16 06 05 Inne baterie iakumulatory (baterie litowe) 0,3

11 16 11 06
Okladziny piecowe i materialy ogniotrwale z procesdw

niemetarulgicznych inne ni2 wymienione w 16 11 05 (gruz

szamotowy, oruz ceoly perlitowei, qruz betonu 2aroodporneoo)
250

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek iremont6w 750

13. 17 01 02 Gruz ceglany 250

14. 17 0201 Drewno 20

15, 17 0202 Szklo 0,3

to. 17 0203 Twotzywa sztuczne (odpady twozyw sztucznych, odpady PE i PCV)

17. 17 03 80 Odpadowa papa 20
'18. 17 04 01 lVlied2, brqz, mos4dz 2,5

19. 17 04 02 Aluminium 16

20. 17 04 05 Zelazo i stal (zlom - ramki z filtrow papierowo-metalowych) 530

21. 17 04 07 Mieszaniny metali 8

22. 17 04 11 Kable inne nr2 wvmienione w 17 04 10 0,2

23. 17 05 04 Gleba iziemia w tym kamienie, inne ni2 wymienione w 17 05 03 500

24. 17 06 04
Materialy izolacyjne inne ni2 wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
(welna mineralna i szklana, preizolacla) 25

25. 17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontow idemonta2u inne ni2
wymienione w 17 09 01 , 17 09 02 i 17 09 03
(zu2yte tarcze szlifierskie)

14

26. 19 08 14

Szlamy z innego ni2 biologiczne oczyszczania Sciekow
pzemyslowych inne ni2 wymienione w 19 08 03 (szlamy z
czyszczenia odstoinikow wod poplucznych z od2elaziaczv)

aa

27. 19 09 05 Nasycone lub zu2yte 2ywice jonowymienne o

2.2. Zr6dla wytwarzan ia odpad6w z instalacji MPEC Sp. z o.o. we Woclawku
Zrddla wytwazania odpadow niebezpiecznych i innych ni2 niebezpieczne



A / i?odta

Lp.
Kod

odpadu Rodzal odpadu Zr6dla wytwazania odpad6w

1 13 02 05'
Mineralne oleje silnikowe, peekladniowe i

smarowe niezawierajEce zwiazkdw
chlorowcoorqanicznvch

Biezqca obsluga, konserwacje,
remonty, awarie

2. 15 01 10'
Opakowania zawierajqce pozostalo6ci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(opakowanra oo farbach, kleiach ismarach)

Bie2Eca obsluga, konserwacje,
remonty I modernizacje

3. 15 02 02',

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w innych grupach) tkaniny do
wycierania (np. szmaty,6cierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznvmi (no. PCB)

BiezEca obsluga, konseMacje,
remonty i awane

1 16 01 07. Filtry olejowe
Wymiana llltrow (ladowarkach i

cnrra^ia 
^iotLim\

5. 16 01 14.
Plyny zapobiegajqce zamaEaniu zawierajEce
niebezpieczne substancje (plyn Borygo linne)

Obsluga (ladowarek i spzetu
ciq2kiego)

6. '16 02 13.

Zu2yle urzqdzenia zawie ral qce n ie bez p ieczne

elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do
16 02 12 (lampy fluorescencyjne i inne odpady

zawieraiace rte6)

Prace konserwacyjne i remontowe

7. 16 05 07.
Zu2yte nieorganiczne chemikalia zawierajEce
substancje niebezpieczne (np. pzeterminowane

odczynniki chemiczne lopakowania po nich )

Bie2Eca dzialalnoSc analityczna
laboratorium zakladowego

kontrolujqcego proces spalanra

Paliw

8. 16 0s 08-
ZuZyte organiczne chemikalia zawierajqce
subslancje niebezpieczne (np. peeterminowane

odczynniki chemiczne lopakowania po nich)

Bie2qca dzialalnoSc analityczna

laboratorium zakladowego
kontrolujqcego proces spalania

palrw

L 16 06 01. Baterie r akumulatory o.lowiowe

Bie2Eca dzialalno5c zwtqzana z

obslugq pzenoSnych uz4dzen
pomiarowych, zasilaczy

komouterowYch

10. 17 0204.

Odpady drewna, szkla itwozyw sztucznych
zawierajqce lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podklady kolejowe i pianka

Doliuretanowa)

Prace konserwacyjne, remontowo-

modernizacyjne

B ,adv inne nii

Lp.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu 2r6dla wytwazania odpad6w

1 07 02 80

Odpady z pzemyslu gumowego iprodukcji gumy
(np. zuzyte ta6my z taSmociqgow i inne odpady
gumowe)

Konserwacje i remonty

2. 10 01 80
Mieszanki popiolowo - 2u2lowe z mokrego
odprowadzania odpadow paleniskowych

Spalanie paliwa (mialu wgglowego)

w instalacji w celu produkcji ciepla

3. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe Biezqca obsluga instalacji



Lp.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu 2r6dla wytwanania odpad6w

15 02 03

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania
(np. szmaty, 6cierki) i inne ni2 wymienione w 15 02 02
(czv6ciwa, ubrania ochronne I robocze)

Bie2qca obsluga instalacji

5. 16 01 03 zu2yte opony Konserwacje ladowarek

6. 16 02 14

Zuzyle wzqdzeniainne ni2 wymienione w '16 02 09

do 16 02 13 (komputery, monitory, drukarki I inne

elementY elektroniczne )

Prace biurowe i zwiqzane z

obslugqAMS

7. 16 02 16
Element usunigte ze zuzytych uzqdzefr innych ni2

wymienione w 160215 (tonery | tusze z drukarek)

Prace biurowe i zwiqzane z
komputerem emisyjnym AMS

8. 16 05 09

Zu2yte chemikalia inne ni2 wymienione w grupie 16 05
06, 16 05 07 lub 16 05 08 (pzeteminowane

odczynniki lopakowania po nich)

Bie2qca dzialalno66 analityczna
laboratorium zakladowego

kontrolujEcego process spalania

0allw

9. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wylqczeniem 16 06 03)

Bie2qca dzialalno6c zwiqzana z
obslugq pnenosnych utzEdzell

pomiarowych, zasilacze
komputerowe

10. 16 06 05 Inne baterie iakumulatory (baterie Iitowe)
Wymiana ogniw zasilajqcych

pneliczniki ciepla

11 16 11 06

Okladziny piecowe i materialy ogniotn,trale z procesow

niemetarulgicznych inne ni2 wymienione w 16 11 05
(gruz szamotowy, gruz cegly perlitowej, gruz betonu
tt.^^.t^^.nA^^\

Konsenrvacje, remonty kotl6w

12. 17 01 01
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i

rem0ntow
KonseMacje, remonty instalacji I

zwiqzane z inlrastrukturq instalacji

IJ 17 0102 Gruz ceglany

KonseMacje, remonty instalacji i

zwiEzane z infrastrukturE instalacji

14. 17 02 01 Drewno

t3. 17 0202 Szklo

to. 17 02 03
Twozywa sztuczne (odpady twozyw sztucznych,
odpady PE i PCV)

17. 17 03 80 Odpadowa papa

18. 17 04 01 Mied2, brqz, mosiqdz

19 17 04 02 Aluminium

20. 17 04 05
Zelazo istal (zlom , ramki z filtrow papierowo-

metalowych)

17 04 07 Mieszaniny metali

22 17 04 11 Kable inne ni2 wymienione w 17 04 10

23. 17 05 04
Gleba iziemia w tym kamienie, inne ni2 wymienione w
17 05 03

24. 17 06 04
Materialy izolacyjne inne ni2 wymienione w 17 06 01 i

'17 06 03 (we{na mineralna i szklana, preizolacja)

25. 17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remont6w idemonta2u
inne ni2 wymienione w 17 09 01 , 17 09 02 i 17 09 03
(zuzyte tarcze szlifierskie)

Konsenrvacje, remonty I prace
inwestycyjne we wlasnym zakresie

t0



Lp,
Kod

odpadu Rodzaj odpadu 2r6dla wytwazania odpad6w

zo 19 08 14

Szlamy z innego ni2 biologiczne oczyszczania Sciekow
pzemyslowych inne ni2 wymienione w 19 08 03
(szlamy z oczyszczania odstojnikow w6d poplucznych
z odaelaziaczv\

BieZqca obsluga instalacji

27. 19 09 05 Nasycone lub zuzyte 2ywice jonowymienne

3. Dopuszczalny poziom emisji halasu do Srodowiska z instalacji
Dopuszczalny rownowazny poziom d2wigku (A) mogqcy przenikac do srodowiska na tereny najblizszej
zabudowy mieszkaniowo - uslugowej od strony polnocnej cieplowni MpEC sp, z o.o. wzdlu2 ul, plockiej
nie moze pzekraczac wielko6ci:

. dla pory dnia (w godzinach od 6.00 do 22.00) - 55 dB(A),

. dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6.00) -45 dB(A)

4. llo56, stan isklad Sciek6w wprowadzanych do uzEdzeri kanalizacyjnych innego podmiotu
Rodzaje Sciekow powstalqcych w zakladzie:

. Screki przemyslowe:

o Scieki z gaszenia 2u2la zawieralqce substancje szczegolnie szkodljwe dla Srodowrsxa
wodnego tj. rtgi, kadm, olow, chrom, mied2,

o Scieki z regeneracji i plukania zlo2 jonitowych zawierajqce: chlorki, zawiesing og,,
o 5cieki z plukania z162 filtrow od2ela ziaczy , zawierajqce,. 2elazo, zawiesinq og,,
o Scieki pochodzqce z utzymania czysto6ci ipozqdku.

. Scieki bytowe;
o Scieki opadowe i roztopowe.

Rodzaj Sciek6w
Maksymalna ilo66 Sciek6w

63 m3/miesiqc
Z wanien gaszenia 2u2la max, 30 m: zzuUrok

4 utzymania czysto6ci i pozqdku 8,5/dobe 254,8
Z plukania kolumn jonitowych 40,0 na cykl 160,0
Z plukania filtr6w ci6nieniowch 33,0 na cykl 330,0
Scieki deszczowe i opadowe F = 2,23 ha Qs = '175,1 l/s

scieki pzemyslowe i bytowe oraz opadowe i roztopowe splywajqce z 20% skanalizowanel powiezchnr
cieplowni MPEC sp z o.o. wprowadzane sq do uzEdzen kanalizacyjnych w ulicy Teiigi bqdqcycn
wlasnosciq lviejskiego Pzedsiqbiorstwa wodociqgow i Kanalizacji sp. z o.o. we wocljwku nl podstawre
zawanej umowy,
Scieki opadowe iroztopowe pochodzqce z poludniowej czgsci zakladu stanowiAcej 80% skanalizowanej
powiezchni Cieplowni MPEC Sp. z o.o. wprowadzane do uzqdzeri kanalizacylnyih'- kolektor deszczowy
w ul. Barskiej we Woclawku, zgodnie z warunkami okreslonymi pzez wla6ciciela _ Gmine Miasto
Woclawek.

V. Warunki wprowadzania do 5rodowiska substancji lub energii i wymagane dzialania w tym Srodki
techniczne majqce na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji

]I



1. Parametry wyrzutu spalin z poszczeg6lnych emitor6w pny maksymalnej wydajno6ci kotl6w

Lp. Parametr Nateienie pneplywu spalin Prgdko6C wylotu
sDalin

Nm3/h m3/h m/s
1 Eq1 17 874 26 909 4,23

2 Es2 17 874 26 909 4,23

3 Em1 49 493 60 371 10,89

4 Em2 124 159 155 995 19,09

5 Em3 124 159 155 995 19,09

2. Rodzaje urzqdzeh ochrony powietrza (urzqdzeri odpylajqcych)

tyl aj qc e dl a po szc zegol n kotlow

Lp. Nr kotla / typ kotla Rodzaj uzqdzefi odpylaj4cych

1 K1 WR1O

(1 modulodpylania)
I stopieh - odpylacz osiowy MOS-15

ll stopieh - bateria cyklon6w CF-8x710

lll stooiei - filtr tkaninowv

2 K2 WR1O

(1 modul odpylania)

stopieir - odpylacz osiowy MOS-15

stopien - bateria cyklonow CF-8x710

I stoDiell - flltr tkaninowv

3 K3 WR25
(2 moduly odpylania)

stopieil - odpylacz osiowy 2xl\,10S-15

I stopiei - bateria cyklonow 2xCF-8x710

ll stooielr - filtr tkaninowv

4 K4 WR25
(2 moduly odpylania)

I stopieh - odpylacz osiowy 2xMOS-'15

ll stopiell - batena cyklondw 2xCF-8x710

lll stooieh - filtr tkaninowv

5 K5 WR25
(2 moduly odpylania)

I stopieh - odpylacz osiowy 2xMOS-15

ll stopieh - baterra cyklondw 2xCF-8x710

lll stooieh - filtr tkaninowy

6 K6 WR25
(2 moduly odpylania)

I stopieh - odpylacz osiowy 2xMOS-15

ll stopielr - bateria cyklonow 2xCF-8x710

lll stooieh - filtr tkaninowv

Kotly WR 10 wyposa2one sqw jeden modulodpylania (modul- 3 stopniowy). Kotly WR 25 wyposa2one

sEW dwa moduly odpylania oddzielnie dla lewej i prawej strony kotla (modul - 3 stopniowy).

Uklad odpylania spalin obejmuje w jednym module 3 stopnie odpylania:

. lstopieri - odpylacz pzelotowy MOS -15 - odpylanie caloSci spalin,

. ll stopieh - bateria cyklonow CF/S 8 x 710 - odpylanie calo6ci spalin,

. lll stopieh - filtr tkaninowy - odpylanie 25% spalin,

Spaliny po odpylaniu I i ll stopnia oraz spaliny po odpylaniu lll stopnia lqczq siq przed wentylatorem

gl6wnym, po czym kierowane sqdo emitora tr6jpeewodowego.

3. Sposoby postepowania z wytwarzanymi z instalacji odpadami.

3.1. Miejsca i spos6b magazynowania odpad6w.
A. Wytwazane z instalacji odpady, do czasu ich pzekazania w Swietle pnepisow ustawy z dnia

14 grudnra 2012 r. o odpadach (Dz, U. z 2016 r., poz. 1987 j.t.) odbiorcom do odzysku lub

unieszkodliwienia, magazynowane bgdq na terenie [/PEC Sp. z o.o. do ktorego firma posiada tytul

prawny, w sposob nie powodujqcy uciq2liwoSci dla Srodowiska.

t2



B. Odpady magazynowane bgdq w sposob selektywny w wydzielonych na terenie IVPEC Sp. z o.o.
mielscach, odpowiednio pzystosowanych i oznaczonych.

C, Odpadyniebezpieczne:
. mogqbyc magazynowane wylqcznie w pzypadku Wzeznaczenia ich do wykozystania lub

unieszkodliwiania za wyj4tkiem skladowania,
. powinny byc umieszczane wedlug rodzaju odpadu w specjalistycznych pojemnikach lub

uzqdzeniach magazynowych,
o pojemniki do magazynowania powinny byc wykonane z materialu odpomego na dzialanie

skladnikow umieszczonych w nich odpad6w,
. pojemniki do pzechowywania w nich odpad6w powinny byc zabezpieczone pzed

przypadkowym rozproszeniem odpadow popzez szczelne zamkniecie,
o pojemniki do magazynowania odpadow powinny byc oznaczone wedlug rodzaju

pzechowywanego odpadu.
D. Odpady inne ni2 niebezpieczne:

o powinny byi magazynowane na terenie wytwdrcy w sposob selektywny wedlug rodzaju.
. powinny byc magazynowane w pojemnikach, workach, luzem.

E. lvlagazynowanie odpad6w na terenie zakladu nie bgdzie pzekraczae terminow uzasadnionych
zastosowaniem procesow technologicznych i organizacyjnych, tj. nie dlu2ej nii pzez okres 3 lat
dla odpad6w przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia, z wyjqtkiem skladowania, oraz
nie dlu2ej ni2 pzez okres 1 roku dla odpadow przeznaczonych do skladowania, liczony lqcznie dla
kolelnych posiadaczy tych odpad6w.

3.1.1. Odpady przekazywane bgdq:
o uprawnionym odbiorcom posiadajqcym decyzje wydane pnezwlaSciwy organ (zezwolenie

na zbieranie odpad6w, zezwolenie na pzehvazanie odpadow) zgodnie z ustawq z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r,. poz. 1987j.t.).

o osobom fvycznym lub jednostko organizacyjnym niebgdqcym pzedsigbiorcami
(np. gminy) zgodnie z rozpozqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie listy rodzaju odpadow, ktdre osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
niebqdqce pzedsiqbiorcami mogq poddac odzyskowi na potzeby wlasne oraz
dopuszczalne metody ich odzysku (Dz. U.22015 r., poz. 93).

3.2. Szczegolowy opis sposobu i miejsc magazynowania poszczeg6lnych rodzaj6w odpad6w.

A

Lp.
Kod

odpadu
Spos6b magazynowania Miejsce magarynowania

1 13 02 05.
Metalowe beczki ustawione na metalowej
tacy w blaszanej wiacie na utwardzonym
terenre

Plac magazynowy - wiata, zlokalizowany na
terenie Cieplowni MPEC Spolka z o.o. pzy ul.
Teligi 'l (obszar maqazynowania Nr lV)

2. 15 01 10.
W zamykanych grubych workach foliowych
skladowanych w wiacie blaszanej, o
uhvardzonym podlozu

Plac magazynowy - wiata, Cieplownia MPEC
Spolka z o.o. pzy ul. Teligi 1 (obszar
magazynowania Nr lV)

3. 15 0202-
W grubych, zamykanych workach
foliowych w zamykanym konteneze

Teren Cieplowni MPEC Spolka z o.o. obok
budynku biurowo - socjalnego (obszar
magazynowania Nr lll)

/l 16 01 07-
W zamykanych grubych workach foliowych
skladowanych w wiacie blaszanej, o
utwargzonym podlozu

Plac magazynowy - wiata, Cieplowni l\,4PEC

Spolka z o.o, ul. Teligi 1 (obszar
magazynowania Nr lV)

ti



Lp.
Kod

odpadu
Spos6b magazynowania Miejsce magazynowania

f,. 16 01 14' Metalowe beczki w wiacie blaszanej

Plac magazynowy - wiata, zlokalizowany na

terenie Cieplowni MPEC Spolka z o.o, pzy ul.

Telioi 1 (obszar maoazvnowania Nr lV)

6. 16 02 13. W specjalistycznych pojemnikach
Pomieszczenia magazynowe w budynku

biurowo-magazynowym pzy ul. Plocka 30/32
(obszar maqazvnowania Nr l)

7. 16 05 07'
W oryginalnych opakowaniach w

wyznaczonym I oznakowanym miejscu

maqazynowania odpad6w

Magazyn odczynnikow w budynku zmiqkczalni

na terenie Cieplowni MPEC Spolka z o.o. ptzy

ul. Teliqi 1 (obszar maqazynowania Nr ll)

8. 16 05 08',

W oryginalnych opakowaniach w

wyznaczonym I oznakowanym maejscu

maoazynowania odpad6w

Magazyn odczynnik6w w budynku zmrQkczalni

na terenie Cieplowni MPEC Spolka z o.o. pzy
ul. Telioi 1 (obszar maqazynowania Nr ll)

9. 16 06 01. Beczka kwasoodporna w blaszanej wiacie

Plac magazynowy - wiata, Cieplownia MPEC

Spolka z o.o. pzy ul, Teligi 1 (obszar

maoazvnowania Nr lV)

10, 17 0204'
W grubych (zamykanych) workach

foliowych skladowanych $/ metalowej

skzvni

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC Spolka

z o.o. pay ul. Teligi 1 (obszar magazynowania

Nr lV)

B / OdDadv inne nit

Lp.
Kod

odpadu
Spos6b magazynowania Miejsce magazynowania

1 07 02 80
Luzem w wyznaczonym miejscu (na

utwardzonym terenie)

Plac magazynowy zlokalizowany na terenie

Ciep{owni N4PEC Spolka z o.o. pzy ul.

Teliqi 1 (obszar maqazynowania Nr lV)

2. 10 01 80

Luzem w oznaczonych miejscach , na

utwardzonym terenie (zabezpieczonym

murkami przed emisjE wtornq) - dwa
mieisca maoazynowania

Plac magazynowy zlokalizowany na terenie

Cieplowni IVIPEC Spolka z o.o. pzy ul.

Teligi '1 (obszar magazynowania Nr V)

3. 15 01 06

W grubych (zamykanych) workach

foliowych ukladanych na oznakowanej
palecie

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC

Spolka z 0.0., ul. Teligi 1

(obszar maqazynowania Nr lV)

4. 15 02 03
Zamykane grube workifoliowe na

utwardzonym terenie

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC

Spolka z o,o. pzy ul. Teligi 1

(obszar maqazvnowania Nr lV)

3. 16 01 03
Luzem w wyznaczonym miejscu (na

utlvardzonym terenie)

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC

Spolka z o.o. ptzy ul. Teligi 1

(obszar maqazvnowania Nr lV)

6, 16 02 14
W wyznaczony miejscu magazynowania

odpadow w pojemniku

Pomieszczenia magazynowe w budynku

biurowo-magazynowym ul, Plocka 30/32
(obszar maqazynowania Nr l)

7. 16 02 16
W wyznaczonym miejscu

magazynowania odpad6w w po1emniku

Pomieszczenia magazynowe w budynku

biurowo-magazynowym ul. Plocka 30/32
(obszar maqazynowania Nr l)

8. 16 05 09

W oryginalnych opakowaniach w

wyznaczonym I oznakowanym miejscu

magazynowania odpadow

Magazyn odczynnikow w budynku

zmiqkczalni na terenie Cieplowni MPEC

Spolka z o.o. ptzy ul. Teligi 1

(obszar maqazvnowania Nr ll)
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Lp.
Kod

odpadu
Spos6b magazynowania Miejsce magazynowania

L 16 06 04 W wyznaczonym pojemniku
Pomieszczenia magazynowe w budynku
biurowo-magazynowym ul, Plocka 30/32

(obszar magazynowania Nr l)

10. 16 06 05 W wyznaczonym pojemniku
Pomieszczenia magazynowe w budynku
biur0w0-magazynowym ul. Plocka 30/32

(obszar magazynowanja Nr l)

11 16 11 06
Luzem na utwardzonym placu w

wydzielonym miejscu

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC
Spolka z o.o. pzy ul. Teligi 1

(obszar magazynowania Nr l\4

,lt
17 01 01 Luzem na utwardzonvm olacu

Plac zlokalizowany na terenie Cieplowni
MPEC Spolka z o.o. pzy ul. Teligi 1

(obszar magazynowania Nr lV)

13. 17 01 02 Luzem na utwardzonym placu
Plac zlokalizowany na terenie Cieplowni

MPEC Spolka z o.o. pzy ul. Teligi 1

(obszar magazynowania Nr l\4

14. 17 0201 Na palecie na utwardzonvm terenie

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC
Spolka z o.o. pzy ul, Teligi 1

(obszar magazynowania Nr lV)

IJ, 17 0202 W zamykanym pojemniku
Plac magazynowy - Cieplownia [,4PEC

Spolka z o.o. pzy ul. Teligi 1

(obszar magazynowania Nr lV)

to. 17 02 03 W zamykanym pojemniku
Plac magazynowy - Cieplownia MPEC

Spolka z o.o. pzy ul. Teligi 1

(obszar magazynowania Nr lV)

17. 17 03 80
W zamykanych workach foliowanych

ukladanych na palecie

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC
Spolka z o.o. przy ul. Teligi 1

(obszar magazynowania Nr lV)

'18. 17 04 01
W grubych, zamykanych workach

foliowych

Pomieszczenia magazynowe w budynku
biurowo-magazynowym ul. Plocka 30/32

(obszar magazynowania Nr l)

19. 17 04 02
W grubych zamykanych workach

foliowych

Pomieszczenia magazynowe w budynku
biurowo-magazynowym ul. Plocka 30/32

(obszar magazynowania Nr I)

20. 17 04 05 Na utwardzonym terenie
Plac na terenie Cieptowni MPEC Sp6lka z

o,o. pzy ul. Teligi 1

(obszar magazynowania Nr lV)

21. 17 04 07 Na utwardzonym terenie

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC
Spolka z o,o. pzy ul. Teligi 1,

(obszar magazynowania Nr lV)

22. 17 04 11
W pojemniku lub grubych workach

foliowych

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC
Sp6lka z o.o. pzy ul. Teligi 1

(obszar magazynowania Nr lV)
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Lp.
Kod

odpadu Miejsce magazynowania

23. 17 05 04 Luzem na utwardzonvm terenie
Plac magazynowy - Cieplownia MPEC

Sp6lka z o.o. pzy ul. Teligi 1

(obszar magazynowania Nr lV)

24. 17 06 04 W zamykanym kontenerze

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC
Spolka z o.o. ptzy ul. Teligi 1

(obszar magazynowania Nr lV)

za. 17 09 04
W pojemnikach lub grubych,

zamykanych workach

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC
Spolka z o.o. pzy ul, Teligi 1

(obszar magazynowania Nr lV)

26. 19 08 14 W zamykanych beczkach

Mala wiata pEy budynku zmigkczalni na
terenie Cieplowni MPEC Spolka z o.o. pny

ul. Teligi 1

(obszar maqazynowania Nr ll)

19 09 05 W zamykanych beczkach

lvlala wiata pzy budynku zmiQkczalni na

terenie Creplowni MPEC Spolka z o.o. pzy
ul. Teligi 1

(obszar maQazvnowania Nr ll)

3.3. Spos6b dalszego gospodarowania odpadami

Lp.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu Odzysk Unieszkodliwianie

1 13 02 05.
Mineralne oleje silnikowe, pzekladniowe i

smarowe niezawierajEce zwiqzk6w
chlorowcooroanicznych

R1,R12 D10

2. 15 01 10-

Opakowania zawierajEce pozostalo6ci

substancji nrebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
(opakowania po farbach, kleiach ismarach)

R1 ,R12

3. 15 02 02',

Sorbenty, materialy flltracyjne (w tym filtry

olejowe nieujQte w innych grupach) tkaniny do
wycierania (np. szmaty, Scierki) iubrania
ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

R4,R12

i 16 01 07', Filtry olejowe R3,R12 D10

5. 16 01 14"
Plyny zapobiegaj4ce zamananiu zawierajqce

niebezpieczne substancie (olyn Borvqo)
R3,R12

D10

6. 16 02 13-

ZuZy le vnqdzenia zawierajEce n iebezpieczne

elementy inne ni2 wymienione w 16 02 09 do

16 02 12 (lampy fluorescencyjne i inne odpady
zdvYrvralql.E I r9r/,

R4,R12

7. 16 05 07"
Zu2yte nieorganrczne chemikalia zawieraj4ce

substancje niebezpieczne (np.

pzeterminowane odczynniki chemiczne)
R2, R5,R6 D5, D10
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Lp.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu Odzysk Unieszkodliwianie

8. 16 05 08.
Zu2yte organiczne chemikalia zawiera.lqce
substancje niebezpieczne (np.
peeterminowane odczynniki chemiczne)

R2, R3 D5, D1O

9. 16 06 01. Baterie i akumulatory olowiowe R1, R12
D10

10. 17 02 04',

Odpady drewna, szkla itwozyw sztucznych
zawierajqce lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (drewniane
podklady kolejowe) (np, pianka poliuretanowa)

R1 ,R12
D5

B/ ntz

Lp.
Kod

odpadu Rodzaj odpadu Odzysk Unieszkodliwianie

07 02 80

Odpady z peemyslu gumowego iprodukcji gumy
(np. zu2yte ta6my z taSmociqgow i inne odpady
gumowe).

R1,R12

2. 10 01 80
Mieszanki popiolowo - 2u2lowe z mokrego
odprowadzania odpadow paleniskowych

R5,R,12
D1

3. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe R3,R4,R12

4. 1s 02 03
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty, Scierki) iubrania
ochronne inne ni2 wymienione w 15 02 02

R5,R12

5. 16 01 03 Zu2yte opony R1,R12

6. 16 02 14
Zu2fe uzqdzenia inne ni2 wymienione w 16 02
09 do '16 02 13 (komputery, monitory)

R4,R12

7. 16 02 16

Element usunigte ze zu2ytych uzqdzelr innych
ni2 wymienione w 160215 (tonery itusze z
drukarek)

R5,R12

8. 16 05 09
Zuzyte chemikalia inne ni2 wymienione w grupie
16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

R2, R4, R5,

XO

9. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wylEczeniem 16 06 03) R4,R12

10. 16 06 05 lnne baterie iakumulatory (baterie litowe) R4,R12

11 16 11 06

Okladziny piecowe i materialy ogniotrwale z
procesow niemetarulgicznych inne ni2
wymienione w 16 '1 1 05 (gruz szamotowy, gruz
cegly perlitowej, gruz betonu 2aroodporneqo)

R5,R12
D1

ta, 17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbi6rek i

rem0nt0w R5,R12
D1

tJ. 17 01 02 Gruz ceglany R5,R12 D1

14. 17 0201 Drewno R1,R12

tc. 17 0202 Szkto R5, RI2

to. 17 02 03
Twozpva sztuczne (odpady twozyw
saucznych, odpady PE i PCV)

R'1,R12

17. 17 03 80 0dpadowa papa R1,R12
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Lp.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu Odzysk Unieszkodliwianie

18, 17 04 01 [ilied2, brez, mosiEdz R4

19, 17 04 02 Aluminium R4

20. 17 04 05
Zelazo i stal (zlom - ramki z filtr6w papierowo-

metalowvch)
R4

21. 17 04 07 Mieszaniny metali R4

22. 17 04 11 Kable inne ni2 wvmienione w 17 04 10 R4

17 05 04
Gleba iziemia w tym kamienie, inne ni2

wvmienione w 17 05 03
R5,R12

24. 17 06 04
Materialy izolacyjne inne ni2 wymienione w 17 06

01 i 17 06 03 (welna mrneralna i szklana)
R5,R12

25. 17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remont6w i

demonta2u inne ni2 wymrenione w 17 09 01, 17

0902i170903
(zuzyte tarcze szlifierskie)

R5,R12
D1

26. '19 08 14

Szlamy z innego ni2 biologiczne oczyszczania
Sciekow pzemyslowych inne ni2 wymienione w

19 08 03 (szlamy z czyszczenia odstojnikow wod

ooolucznvch z od2elaziaczy)

R5,R12

19 09 05 Nasycone lub zu2yte 2ywice jonowymrenne R5,R12

4. Warunki wprowadzania energii w postaci halasu

4."1. Po5rednie ir6dla halasu (typu budynek) - dozwolone czasy pracy - maksymalny

Budynek stacii uzdatniania wodv - czas pracv maksymalny - l6 h dla dnia i 8 h dla nocy

Budynek ql6wny kotlowni - czas pracy maksymalny - 16 h dla dnia i 8 h dla nocy

Budynek pomocniczy - czas pracy maksymalny - 16 h dla dnia i 8 h dla nocy

Budvnek kotlowni oazowei- czas pracv maksymalny - 16 h dla dnia i 8 h dla nocy

Budvnek oomoowni - czas oracv maksvmalnv - 16 h dla dnia i 8 h dla nocy

4.2. Poziom mocy akustycznej bezpoSrednich ir6del halasu - dozwolone czasy pracy

ZesDol wentvlator6w - czas pracy maksymalny - 16 h dla dnia i 8 h dla nocy

Zesool wentvlator6w - czas oracy maksymalny - '16 h dla dnia i 8 h dla nocy

Zespol wentylatorow wyciaqowych - czas pracy maksymalny - 16 h dla dnia i 8 h dla nocy

Zespol wentylator6w wyciaqowych - czas pracy maksymalny - 16 h dla dnia i 8 h dla nocy

zespol wentylatorow - czas pracy maksymalny - '16 h dla dnia i 8 h dla nocy

Zespol wentylator6w - czas pracy maksymalny - 16 h dla dnia i 8 h dla nocy

Vl. Rodzaj i maksymalna ilo56 wykonystywanej energii, material6w, surowcow i paliw, ilo6i
stosowanych surowc6w i material6w

1. llo56 i jako5c paliw podstawowych wykorzystywanych w instalacji MPEC Sp. z o.o.

(mial wqglowy, gaz ziemny)
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Rodzaj paliwa Maksymalna il066
paliwa Parametry paliwa

l\,4ial wgglowy 80 000 lvg
wartosc opalowa >23 000 kJ/kq <24 000k|/kq

siarka palna >0,40% <0,56%

popiol max, 16,0%

Gaz ziemny 1 000 000 m3

wartosC opalowa min. 31 000 kJ/Nm3

Siarka calkowita max. 40 mo/Nm:

2. Zuiycie wody.
Woda do celow technologicznych pobierana jest z wlasnego ujgcia wod podziemnych i wykozystywana
nie tylko na potrzeby instalacji IPPC.

Zu2ycie wody na potzeby instalacli wynosi.
Q s.eo = 8,2 m3/h Q s"o = 99,4 m3/d Q .r = 36 300 ms/rok
Wska2nik zu2ycia wody - 0,019 m:/MWh
Warunki poboru wody dla Cieplowni MPEC Sp. z o.o. okre5la aktualne pozwolenie wodnoprawne na
pobor wody podziemnej,

Pozwolenie zintegrowane wydawane jest na czas nieoznaczony, co nie dotyczy pozwoleri sektorowych,
w tym pozwolelr wodnoprawnych. Ogolne odniesienie do pozwolenia na pobor w6d wyeliminuje potzebg
zmiany pozwolenia zintegrowanego tylko dlatego,2e uplynqla wa2noSi decyzji sektorowej. Takie
podejScie bgdzie zgodne z intencjq ustawodawcy wprowadzajqcego bezterminowo pozwolenie
zintegrowane w celu redukcji obciq2ei administracyjnych. Wnioskowana zmiana nie wplynie na
pog0rszenie poziomu ochrony Srodowiska ustalonego zaprsami niniejszego pozwolenia.

Vll. Zakres i spos6b monitorowania proces6w technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkoSci emisji

1. Monitoring procesow technologicznych
Monitoring parametrow technicznych prowadzony bgdzie z wykorzystaniem komputerowego systemu
zbierania, archiwizacjr iwizualizacji danych (SZARP) opisujEcych pftebieg procesu w Cieplowni IVPEC
Sp. z o.o, Wielowarstwowy system SZARP zapewnial bgdzie: odczyt i rejestracjq parametrow
pracujqcych uzqdzen instalacji, sterowanie, nadzorowanie, rejestracje i wizualizacjg parametrow
w instalacji lqcznie z sieciq cieplowniczq.
W szczeg6lnoSci system zapewnial bgdzie moZliwo6c:

. odczytu danych o parametrach pracy systemu cieplowniczego,

. odczytu danych o pracy w zadanym okresie,

. sterowania pojedynczymi uz4dzeniami instalacji na zasadzie programowania warto5ci zadanych
i ich konholi,

. wyliczenia wartosci Sredniej, maksymalnej, minimalnej dla wybranych paramehow,

. porownania okres6w,

. sygnalizuje przekroczenia wartosci zadanych i kontrolowanych parametrdw,
o rejestracji wynikow analiz wqgla i mieszanki popiolowo - 2u2lowej, obliczenia bilansu

energetycznego pojedynczego 2rodla jak i calego systemt
. zabezpieczenia zebranych danych pzed zniszczeniem.

2. Monitoring emisji zanieczyszczen do powietza
2.1. Z instalacji energetycznego spalania paliw prowadzone bgdqciqgle pomiary emisji zanieczyszczei

do powietza,
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2.2. Komin emisyjny (Zrodlo) h=160 m npt sklada siq z tzech kanalow emisyjnych (Em1, Em2, Em3).

2.3. Czujniki pomiarowe oraz poboru probek zainstalowane bqdq wewnAtz plaszcza komina

na wysoko6ci 17m n,p.t, - dla ka2dego kanalu emisyjnego oddzielnie,

2.4. Automatyczny System Pomiaru Emisli do powietza AMS skladac siq bgdzie z:

2.4.1. CzgSci pomiarowej- osobnej dla ka2dego kanalu emisyjnego:
o ukladu poboru pr6bek gazowych,

. ukladu pomiaru zapylenia,

. ukladow pomiarow parametr6w referencyjnych (ciSnienie spalin, temperatura spalin, pzeplyw
spalin), niezbqdnych do wykonania obliczeh zgodnie z obowiEzujqcymi pzepisami,

. szafa pomiarowa z zamontowanym ukladem kondycjonowania i analizatorem, rozdzialem
napigcia i listwami krosowymi dla sygnalow pomiarowych w kontenerze pomiarowym.

2.4.2. Czqici pnetwanajqco obliczeniowej:
. szafy pomiarowe w konteneze pomiarowym (ocieplanym i klimatyzowanym),
. sterowniki zamontowane w szafach (dla Emr, Emz, Emr) umiejscowione bqdq we wsp6lnym

kontenerze pomiarowym i przetwazac bqdq dane pochodzqce z analizator6w i czulnikow
z postaci analogowej na postac cyfrowq i transmitowai bqdzie przetworzony sygnal
do komputera emisyjnego,

. komputer emisyjny zbierac bgdzie niezbgdne ilo5ci warto6ci pomiarowych w celu ich prawidlowej

obr6bki statystycznej w wymaganych okresach rozliczeniowych. Dane rejestrowane bgdq pzez
oprogramowanie pzechowywane na serweee komputera emisyjnego. Na podstawie zebranych
danych (wartosci chwilowe pomiarow) generowane bgdq raporty archiwalne z pomiar6w dla
celow rozliczei za kozystanie ze Srodowiska (48 godzinne, miesigczne onz rcczne
z uwzglqdnieniem pzekroczenia wartosci dopuszczalnych stg2eh iemisji oraz statystyczne
do oceny dotzymania standardow). W komputeze emisyjnym pzechowywane bedA te2 dane
o jako6ci systemu zwiqzane z procedurq QAL3 Swiadczqce o jakoSci i wiarygodnoSci zbieranych
p0mlar0w.

2.5, W Automatycznym Systemie Pomiarowym Alr/S stosowane bqdq dwie metody pomiarowe:
. metoda ekstrakcyjna - dla pomiarow zanieczyszczen gazowych,
. metoda in-situ - dla pomiaru natezenia pzeplywu ciSnienia oraz zapylenia.

2.6. Automatyczny System Pomiarowy AMS posiadac bqdzie dokumenty procedur lub sprawozdari
z badan potwierdzaj4ce zapewnienie poziomow jakoSci (QAL).

. Procedura QALI - potwierdzaiqce spelnienie wymaganej calkowitej niepewno6ci
wynikow pomiar6w AMS:
o dla poszczegolnych uzqdzen - dokument wydany peez producenta,

o dla calego systemu AMS - dokument wydany pzez wykonawcg systemu.
o Procedura QAL2 - dotyczqca kalibracji AMS oraz wyznaczania zmienno6ci warto6ci

uzyskanych przez AMS w celu wykazania jego pzydatnoSci po zatnstalowaniu systemu
co najmniej po 5latach pracy systemu oraz po ka2dej naprawie AMS lub po ka2dej
istotnej zmianie w instalacji spalania paliw, Badania wykonywane bgdq przez
laboratorium posiadajqce wlaSciwq akredytacjg i spozqdzajqce sprawozdanie
z wynik6w procedury QAL2.

. Procedura QAL3 - dotycz4ca utrzymania i wykazania wymaganej jakoSci wynikow
pomiarowych w kakcie normalnej pracy AMS, popzez porownanie z warto6ciami
wyznaczonymi podczas procedury QAL1. Prowadzenie procedury QAL3 stanowi
obowiEzek prowadz4cego instalacjq, W systemie AMS mo2e byc zastosowana metoda
automatycznej procedury QAL3 a w razie potzeby zapewniona mo2liwoSc wykonania
manualnego cyklu procedury QAL3. Procedura standardowa wykonywana bgdzie



automatycznie w cyklu cotygodniowym. Wyniki pomiarow wprowadzane bgdq
automatycznie w systemie komputerowym w rejestze pomiar6w oraz kartach
konkolnych CUSUM z mo2liwoSciEwydruk6w.

. Procedura AST - rocznego badania kontrolnego AMS wykonywana bgdzie dla

sprawdzenia, czy zmienno5c warto6ci naliczanych pzez AMS nadal spelnia
wymagania (funkcja kalibracji badania zmienno6ci). Procedura AST wykonywana
bqdzie przez laboratorium posiadajqce wla6ciwq akredytacjq i spozqdzajqce
sprawozdanie z AST,

2.7, Automatyczny System Pomiaru Emisji do powietza AMS skladac siq bgdzie z tzech czg6ci
pomiarowych, dla ka2dego kanalu emisyjnego oddzielnie.

2.8. Wyniki pomiarow ciqglych i inne dane dotyczqce instalacji pzekazywane bgdq:
. w terminie 30 dni od daty zakodczenia pohocza w ktorym pomiary zostaly wykonane

- za I pokocze,
. w terminie do dnia 31 stycznia roku nastQpuiEcego po roku kalendazowym, w ktorym

pomiary zostaly wykonane - za rok kalendazowy,

Wprowadza sig opcjonalny zapis o treici:
2,9. W przypadku pracy tzech kanalow emisyjnych i awarii uzqdzenia pomiarowego na jednym

z tych kanaldw na okres niezbgdny do naprawy aparatury pomiarowej dopuszcza sig:
. wykonywanie pomiarow zanieczyszczei standardowymi metodami referencylnymi

(SRM) przez laboratorium posiadajqce wla6ciwq akredytacjg z czgstotliwo6ciq 1 raz

w tygodniu.
. zakres pomiarow zanieczyszczen to2samy z zakresem pomiarowym aparatury

do ciqglych pomiarow emisji, wylqczonej z u2ytkowania.

2.10, Zaistnialy fakt zglaszany bgdzie pzez lt/PEC Spolka z o.o. do organu - Prezydent Miasta
Wloclawek i Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Delegatura
we Woclawku,

2.11, Wyniki pomiarow zanieczyszczen wprowadzanych do powietza wykonane metodykami
referencylnymi (SRM) w okresie naprawy aparatury do ciqglych pomiarow emisji zanieczyszczeri
pzekazywane bgdq w ciqgu 30 dni od zakohczenia pomiarow do organu - Prezydent Miasta
Woclawek i Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Delegatura
we Wloclawku.

2.12. Uznanie standardow emisyjnych za dotnymane w okresie trwania derogacji cieplowniczej,
tj.: do dnia 31.12.2022r.
Do czasu obowiqzywania derogacji cieplowniczej, tj, do dnia 31.12.2022 r, dotzymywanie
dopuszczalnych wielkoSci emisji zanieczyszczei wprowadzanych do powietrza, 2e 2rodla MPEC
Spolka z o.o. we Woclawku potwierdzane bgdzie na warunkach stosowanych do dnia 31.12.
2015 r., tj.: zgodne z $ 1 1 ust.5 pkt 1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 lrstopada
2014 r. w sprawie standard6w emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, 2rodelspalania paliw

oraz urzqdzert spalania lub wspolspalania odpadow (D2.U.22014 r,, poz. 1546).

3. Monitoring poboru wody
Pomiar iloSci pobieranej wody podziemnej z ujgcia zakladowego na potzeby instalacji raz na dobg

zgodnie z posiadanym aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym,
Pozwolenie zintegrowane wydawane jest na czas nieoznaczony, co nie dotyczy pozwoleri
sektorowych, w tym pozwoleh wodnoprawnych. Og6lne odniesienie do pozwolenia na pobor wdd
wyeliminuje poteebg zmiany pozwolenia zintegrowanego tylko dlatego, 2e uplynQla waznoS0 decyzji
sektorowej. Takie podejScie bqdzie zgodne z intencjq ustawodawcy wprowadzajqcego
bezterminowo pozwolenie zintegrowane w celu redukcji obciq2ei administracyjnych. Wnioskowana
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zmiana nie wplynie na pogorszenie poziomu ochrony Srodowiska ustalonego zapisami niniejszego
00zw0lenra.

4. Monitoring wytwazanych odpad6w
Prowadzenie iloSci ijako6ci ewidencji odpadow zgodnie z rozpozqdzeniem lr4inistra Srodowiska z dnia

Q 
grudnia 2014r.w sprawie katalogu odpadow (Dz, U. z 2014r.,po2. 1923) irozpoaqdzenia Miniska

Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzor6w dokument6w stosowanych na potzeby ewidencji
odpadow (Dz. U, z 2014 r., poz. 1973) oraz pzekazywanie sprawozdania zgodnie z ustawq z dnia
14grudnia2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r,, poz. 1987j.1,) w terminie do dnia 15 marca za popzedni
rok kalendazowy Marszalkowi Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego.

5. Pomiar emisji halasu do Srodowiska.
5.1. Pomiary emisji halasu okreSlajqce oddzialywanie akustyczne instalacji na tereny zabudowy

mieszkanjowej wykonywane bgdq w ni2ej wskazanych punktach pomiarowych:
. ul. Plocka 19 (Po-1),
o ul. Plocka 21 (Po-2),

. ul. Plocka 25 (Po-3),

. ul. Plocka 29A (Po-4)

5.2. Pomiary emisji halasu wyra2one jako rownowa2ny poziom d2wiqku oznaczane bgdq metodq
bezpoSredniego pomiaru lub metodqobliczeniow4

5.3. Okresowe pomiary emisji halasu do Srodowiska prowadzone bgdq z czqstotliwo lciq1 raz 12lala
i pzy zastosowaniu metodyki okreSlonej w obowiqzujqcych pzepisach prawnych.

5.4. Pomiary halasu w srodowisku pzeprowadzane bqdq po ka2dej zmianie procedury pracy instalacji
lub wymranie uzqdzeri (bezpo6rednich 2rodel halasu wymienionych w pkt V,4.3. niniejszej
decyzji).

5.5. wynik pomiar6w pzekazywane bqdq Prezydentowi Miasta woclawek oraz wojewodzkremu
Inspektorowi ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Delegatura we woclawku w terminie 30 dni
od daty wykonania pomiarow.

6.A. Dodatkowe obowiqzki monitorowania
Nie naklada sig dodatkowego obowiqzku w zakresie monitorowania emisji poza wymagania, o kt6rych
mowa w art. '147 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska oraz wymagania okre6lone
w pzepisach wydanych na podstawie art. 148 ust, 1 ww. ustawy.

6.8. Dodatkowe obowiqzki pzekazywania informacji
Nie naklada siq dodatkowego obowiqzku przekazywania informacli pozwalajEcej na pzeprowadzenre
oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu, ponad wymagania o kt6rych mowa w art, 14g
ustawy Prawo ochrony 6rodowiska.

7. Ochrona gleby, ziemi iwod gruntowych
7.1. W celu zapobiegania wystqpienia ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi iw6d gruntowych
substancjami powodujqcymi ryzyko, podczas pracy instalacji nale2y:

. prowadzii wla6ciwy nadz6r nad procesami technologicznymi,

. wdro2yi wlasciwe systemy zazqdzania,

. utzymywac urzqdzenia w dobrym stanie technologicznym,

. stosowai niezbqdne zabezpieczenia.
7.2. Instalacja powinna byi eksploatowana zgodnie z zasadami:

. pzeciwdzialania zanieczyszczeniom popzez zapobieganie ich powstawaniu, skuteczne
ograniczanie ich wprowadzania do Srodowiska,
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. wla6ciwego doboru paliwa, surowcow i material6w eksploatacyjnych zapewniajqcych
ograniczenre ich negatywnego oddzialpvania na Srodowisko,. ograniczenia do niezbgdnego minimum uzasadnionego potzebami technologicznymi
pracy instalacji w warunkach odbiegalqcych od normalnych (rozruch, zatrzymanie,
awaria),

. zapobieganie w oparciu o posiadane 6rodki, wdro2one procedury, mo2liwo5ci
techniczne, powstawania zaklocelr w procesach technologicznych i operacjach
technicznych w celu ograniczenia oddzialywania ich skutkow na Srodowisko,

7.3. Na terenie lokalizacji instalacji powinien byi prowadzony monitoring powiezchni ziemi
w spos6b systematycznej oceny ryzyka bez prowadzenia badari ziemi, gleby iwod gruntowych (zgodnie
z wewngtznymi procedurami obowiqzujqcymi w Spolce).

Vlll. Spos6b postgpowania w pzypadku uszkodzeni aparatury pomiarowej sluiqcej
do monitorowania procesow technologicznych

W przypadku awarii centralnego systemu sterowania procesami prowadzone bgdzie sterowanie popzez
systemy poszczeg6lnych uzqdzeh.

lX. Metody zabezpieczania Srodowiska pzed skutkami awarii instalacji oraz spos6b
powiadamiania o jej wyst4rieniu

1 . W przypadku wystqpienia awarii instalacji bedzie prowadzone postepowanie zgodnie z planem
opracowanym przez Zazqd Sp6lki.

2. Ochrona przed awariq uzqdzeri i nadmiernq emisjq gazdw i pylow do powietza.
3. Zastosowany system kontroli procesu technologicznego pzebiegajqcego w kotlach pozwala

na stalq konholq i regulacjg parameh6w poszczeg6lnych proces6w skladowych w kaZdym
kotle oddzielnie. Awaria kotla bqd2 uzqdzenia odpylajqcego powoduje wylqczenie
uszkodzonego kotla z ruchu.

4. W pzypadku awarii ukladu odzu2lania kotlow mo2liwe bqdzie od2u2lanie r?czne poprzez
zastosowanie podw6jnych lejow spustowych zamykanych przeslonE.

5. Postgpowanie w pzypadku wystqpienia po2aru bgdzie prowadzone zgodnie
z 0pracowanq instrukcjq pzeciwpo2arowq,

6. W sytuacjach awaryjnych mogqcych stwotzyc zagrozenie nale2y powiadomic Miejskiego
Komendanta Paristwowej Stra2y Po2arnej we Woclawku.

X' Okre3lenie sposob6w osiqgania wysokiego ryzyka poziomu ochrony Srodowiska jako calo5ci
1, Monitorowanie, kontrola i sterowanie parametrami pracy instalacli prowadzone bgdzie

w sposob ciqgly.
2, W instalacji stosowane bgdE paliwa zapewniajqce dotzymanie standardow emisyjnych

ijakoSci srodowiska.
3, Prowadzona bqdzie kontrola zu2ycia surowcdw ipaliw.
4. Prowadzone bgdq okresowe kontrole sprawno6ci i konkole techniczne wszystkich uzqdzeh

wchodzqcych w sklad instalacji.
5. Woda uzdatniona do celow technologicznych wykozystywana bgdzie do uzupelniania

zamkniqtego systemu cieplowniczego.
6. Zapewnienie wska2nika zu2ycia energii elektrycznej, paliw iwody na produkcjg podstawowej

Jednostki produkcji ciepla na dotychczasowym poziomie.
7. Zapewnienie skuteczno6ci uzqdzeh odpylajqcych pozwalajqcych dotzymywai dopuszczalne

standardy emisyjne pylow.

8. Prowadzenie gospodarki odpadami zapewniajqcej minimalizacjq ich powstawania,
9. Utzymywanre w dobrym stanie technicznym u;4dzeh ograniczajqcych emisjg

ntezorganizowana z instalacii.
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10. Stosowanie metod i uaqdzen ograniczajqcych emisjq halasu do srodowiska np. izolacja
ptzewodow technologicznych, instalowanie tlumikow na kanalach wentylacyjnych, stosowanie
peetwornic czQstotliwosci napqdow wentylatorow f 35 Hz).

X.A. Wymagania zapewniaj4ce ochrong gleby, ziemi i w6d gruntowych.
Wymagania zapewniajqce ochronq gleby, ziemi iw6d gruntowych, w tym srodki majqce na celu
zapobieganie emisjom do gleby, ziemi iwdd gruntowych oraz sposob ich systematycznego
na0z0r0wanla.
Wymagania oraz Srodki majqce na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i w6d gruntowych zostaly
okre5lone w pkt V. ppkt 3 ,,Sposoby postepowania z wytworzonymi z instalacji odpadami" decyzji
ujednolicajqcej tekst pozwolenia zintegrowanego dla Miejsklego Pzedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z o,o. ul, Plocka 30/32, 87-800 Woclawek na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw
zlokalizowanej na terenie Cieplowni MPEC Sp. z o.o. ul. Teligi 1, 87-800 Woclawek, wydanej pzez
Prezydenta Miasta Woclawek,

Xl. Sposoby postgpowania w pnypadku zakoiczenia eksploatacji instalacji
W pnypadku zakoflczenia eksploatacji nale2y opro2nic i wyczyscic wszystkie budynki, place

magazynowe izbiorniki, a nastgpnie zdemontowac izlikwidowac wszystkie obiekty iurzqdzenia zgodnie
z wymogami wynikajqcymi z pzepisow budowlanych.

Xll. Termin obowiqzywania pozwolenia zintegrowanego
Pozwolenie zintegrowane jest wydane na czas nieoznaczony.

Uzasadnienie

Wnioskiem 2dnia17.07.2017 r. znak: N0/5896/07/2017 Miejskie Pzedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o,o. ul. Plocka 30/32, 87-800 Woclawek wystqpilo do tut, organu o ujednolicenie tekstu pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw IPPC zlokalizowanej przy ul, Teligi 1

we Woclawku, wydanego pnezPrezydenla Miasta Woclawek z dnia 19,06.2006 r, znak: 03-7623-77-
7 12006, zuwzglgdnieniem nw. zmian przedmiotowego pozwoleniat

. z dnia 02.02.2015 r. znak: 5.6223.8.2014 (zmiana z uzgdu),

. z dnia 21.04.2017 r, znak: 5.6223.1,2017.

Ponadto Wnioskodawca wystqpil o uchylenie nastQpujqcych decyzji administracyjnych:
. z dnia 13.1 0,20'15 r, znak: S.6223.16.201 5,

. 2dnia28.122015 r. znak: 5.6223.20.2015,
gdy2 tresc tych decyzli dotyczEca standardow emisyjnych (do czasu zakohczenia okresu derogacli
ipo derogacji sieciowej) zostala ujQta w ostatntej zmianie pozwolenia zintegrowanego, !. z dnia
21,04.2017 r, znak: 5.6223,1.201 7,

Dodatkowo, spolka MPEC Sp. z o.o. wniosla o zmiang nazwy w calej ujednoliconej decyzji zmiany nazwy
z ,,Cieplownia Wsch6d" na ,,Cieplownia MPEC Sp, z 0.o."

Zmiany w ujednoliconej wersji niniejszego pozwolenia obejmujq rownie2,
. uzupelnienie zapisu w pkt lll decyzji dotyczqcy\ego pracy instalacji, tj.: Instalacla pracule

w systemie ciqglym tj.8760h w roku z wylqczeniem postoju remontowego (w okresie letnim)
w przypadku gdy jest przeprowadzany,

. uzupelnienie zapisu w pkt 1V.1, t1.: Emisja gazow i pylow wprowadzanych do powietza
z poszczegolnych kotl6w i kanalow emisyjnych (Em1 + Em3) komina trojpzewodowego (2rodla),
oraz kotl6w gazowych i komin6w (Eg1 i Eg2 ) - 2rodel,



. wprowadzenie w pkt V,1 o zapisow w formie tabelarycznej dotyczEcych parametrow wytzutu
spalin z poszczeg6lnych emitorow przy maksymalnej wydajno6ci kotl6w,

. wprowadzenie po pkt Vll,5 punktu Vll.64 dotyczEcego Dodatkowych obowiqzkow monitorowania

oraz pkt Vl,B dotycz4cego Dodatkowych obowi4zkow pzekazywania informacji.

Na podstawie art. 217 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo ochrony Srodowtska, organ wla6ciwy do wydania
pozwolenia zintegrowanego mo2e, na wniosek prowadzqcego instalacjg lub z uzgdu za jego zgod4
wydac nowe pozwolenie zintegrowane w celu ujednolicenia tekstu obowiqzujqcego pozwolenta,

z uwzglgdnieniem wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia iego wydania.

W pozwoleniu tym ujednolica sig tekst pozwolenia oraz stwierdza siQ wyga6niecie dotychczasowego

pozwolenia.

Zgodnie z zapisem arl. 217 ust, 3 ww. ustawy post?powanie w sprawie ujednolicenia tekstu

obowiqzujqcego pozwolenia zintegrowanego nie podlega przepisom art. 208, art. 210 oraz art, 218 ww.

ustawy.

W dniu 01 .08.2017 r. znak: S.6223.6,2017 zostalo wszczQte postQpowanie w sprawie ujednolicenia tekstu

pozwolenia zintegrowanego, zapewniajqc jednocze5nie stronie czynny udzial na tym etapie

postgpowania, a takze wypowiedzenie sig co do zebranych materialow, w terminie 7 od dnia otzymania

zawiadomienia, W wymienionym wy2ej terminie strona nie skorzystala z przyslugujqcego jej prawa.

Po zaznajomieniu siQ z pzedlo2onymi materialami, tut, organ nie wniosl 2adnych uwag

Niniejsza decyzja jest zatem rozstzygniqciem postepowania w sprawie wydania nowego pozwolenia

zintegrowanego, w celu ulednolicenia tekstu obowiqzujqcego pozwolenia wraz z jego kolejnymi

zmtanamr.

W decyzji tej uwzglqdnione zostaly wszystkie zmiany wprowadzone do pozwolenia od jego pierwotnego

wydania, tj. od dnia 19,06.2006 r

Dopelniono procedury administracyjnej, zgodnie z art. 10 $ 1 ustawy Kodeks postqpowania

administracyjnego popzez zawiadomienie strony o zebranych dokumentach i materialach pzed

wydaniem decyzji zmieniajqcej pozwolenie zintegrowane

Wobec powy2szego ozeczono jak w sentencji.

Pouczenie ,i:irC:rroi4SAa
L)vra.lL.. tri'tiz.ri, Sxlcowiska

Od decyzji niniejszej sluZy stronom wniesienie odwolania do Samozqdowego Kolegium odwolawczego

we Woclawku za posrednictwem Prezydenta Miasta Woclawek w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

decyzji,

Zgodnie z czQsciq I pkt 53 zalqczflika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skadowej(Dz U. z 2016 r. poz. 1827jt.)oplatQ skadowE za zmianq

pozwolenia zintegrcwanego !iszczono w wysokosci: 10 zl.

Otnymuje:
l\riejskie PrzedsiQbiorstwo Energelyki Cieplnej Sp. z o.o. we Woclawku.

Do wiadomoScl:
l\y'inislerstwo Srodowiska Warszawa (wersja elektronlczna decyzji)
Wojewodzki Inspekloral ochrony Srodowiska w Bydgoszczy Delegalura we Woclawku
Malszalek Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiegow Toruniu

ala A.P.
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